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WaterTEC™ filtraéni svicky

Absolutni polyether sulfonové membranové skladané filtra¢ni svicky

Série filtrd WaterTEC je vyrobena z absolutni, hydrofilni asymetrické polyether
sulfonové membrany a polypropylenovych komponentd. Filtr je navrzen pro
celkové ekonomickou filtraci a poskytuje vynikajici pritok a propustnost.

Vlastnosti filtru — vyhody

- nizky pokles tlaku snizuje ndklady na energii

- vysoka kapacita zadrzeni necistot minimalizuje vymény a odstavky

- veSkerd konstrukce je tepelné spojend bez pritomnosti lepidel

- k dispozici ve vSech béznych konfiguracich, aby bylo mozné pouziti v jiz
existujicich filtracnich télesech

- cenove efektivni absolutni filtrace

- v8echny materidly jsou FDA certifikované, uvedené pro styk s potravinami
a napoji (U.S. CFR, ndzev 21)

- splfiuje USP tfidu VI pro plasty

Specifikace provedeni:

Specifikace filtru:

Filtra¢ni materidl: Asymetrickd polyether sulfonovd membréna
Vnitfni jddro, koncovky, klec: Polypropylen

Podpurné vrstvy: Netkany polypropylen

Buna-N, EPDM, silikon, viton, vitonové

Tésnéni/O-krouzky:
esneni/O-krouzky O-krouzky oplaéténé PTFE

Hodnoty filtrace: 0,05;0,1;0,2; 0,45; 0,65 um
NomindIni délky: 9,75;10; 20; 30; 40"
Vnéjsi primér: 27"
Vnitfni pramér: 1,0"
Filtragni plocha: 0,56 m? na 10" svicku
Maximalni stald provozni teplota: 82 °C pri 1,38 bar
414 bar pfi 27 °C
Maximalni diferenéni tlak: 2,07 bar pti 71°C
1,03 bar pfi 93 °C
Doporuceny tlak vymény: 2,4 bar
Aplikace:
- obecné filtrace vody - predfiltrace destilované vody
- nasledna filtrace destilované vody - chemické procesy na bazi vody

Cisténi a sanitace:

- filtraéni svi¢ky jsou kompatibilni's rdznymi nejc¢astéji pouzivanymi sanitacnimi
a steriliza¢nimi chemikaliemi s pH 1-14. Pro vice informaci konzultujte

s dodavatelem.

autoklav: filtra¢ni svicky mohou byt v autokldvu po dobu 30ti minut pfi
maximalni teploté 121°C.

para: filtrac¢ni svicky vydrzi minimalné 10 tficetiminutovych cykld pfi 135°C

a pri neprekroceni tlaku 0,21bar.
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Kdédové oznaceni WaterTEC

WaterTEC

0,2 -10 P2 E -R
Typ filtru Filtra¢ni hodnoty = Nominaini délka Styl koncovek Tésnéni Predplachnuta
(mikrometry) (palce) nebo O-krouzek volba
Série WaterTEC 0,05 -5 P Oba konce oteviené S Silikon -R Tovérné
0.1 -9,75 P2 226/plochd jeden konec otevieny B Buna-N predplachnuté
0,2 -10 P3 222/plochd jeden konec otevieny E EPDM
0,45 220 P7 226/$pictka jeden konec otevieny V Viton
0,65 .30 P8 226/3pictka jeden konec otevieny T PTFE oplastény
-40 AM Jeden konec otevieny, vnitini O-krouzek  viton (jen O-krouzky)

NPC Oba konce oteviené, vnitfni O-krouzek

T PTFE tésnéni

Priklad: WaterTEC 0,2-10P2E-R = WaterTEC filtr, 0,2 um , 10", 226/plochd, EPDM O-krouzek, proplachnuty filtr

WaterTEC pruatok cistého filtru
(na 10" svicku)
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