HENNLICH PLNENI ZASpBNiKﬁ
CEMA-TECH MAZACICH LISU

PInéni pomoci sudovych plnicich Cerpadel je mozné vyuzit
pouze u mazacich lisli opatifenych plnicim pfipojem @9 mm dle
DIN 1283 (viz obr.).

Jedna se o velmi rychly, ekonomicky a z hlediska moznosti
kontaminace maziva necistotami, pfipadné hygieny prace, také
velmi ¢isty zpUsob pInéni zasobnikd mazacich lisu.

Ruéni sudové
plnici ¢erpadlo pro
plnéni zasobnik

mazacich listi Sudova plnici erpadla jsou urena k instalaci pfimo na
originalni pfepravni sudy s mazivem (sud tedy neni soucasti
dodavky plniciho €erpadla). Mazivo v téchto balenich je
nékolikanasobné levnéjsi nez napfiklad ve standardnich

kartuSich 400 g.

. Plnici €erpadlo je sloZzeno z nasledujicich &asti:
Jinict piipol « erpadlo (1) - Cerpaci trubice Eerpadla se vsouva do maziva
az na dno sudu, kde je mazivo sacimi otvory odebirano.
¢ sudoveé viko (2) - zabranuje vniku prachu a dalSich nedistot
do sudu.
eupinaci zafizeni s kfidlovym Sroubem (3) - k upevnéni trubky
Cerpadla a sudu
o stéraci deska (4) - je umisténa na hladiné maziva a spole¢né
s ubyvajicim mazivem klesa dol(. Zabrariuje tvorbé kraterd v
mazivu.
e plnici adaptér (5) - je protikusem plniciho pfipoje na plnéném
mazacim lisu

Vlastni pInéni zasobniku lisu je velice jednoduché. Mazaci lis se

nasadi plnici pfipojem na plnici adaptér a nékolika zdvihy paky
plniciho Eerpadla se zasobnik naplni.

Rucni plnici ¢erpadlo

Technické parametry

Max. pracovni tlak: az 8 bar
Dodavané mnoZstvi: 30 cm®/zdvih
Druh maziva: tuk do tfidy NLGI 2

Piehled provedeni

obj. uréeno pro vnitini @ sudu
cislo nazev sud [kg] [mm]

39821 01  Rucni plnici €erpadlo 5kg, stac. 5 180 -210
39822 01  Ruéni plnici ¢erpadlo 10kg, stac. 10 210 - 240
39823 01  Rucni plnici ¢erpadlo 15kg, stac. 15 240 - 270
39824 01  Rucni plnici ¢erpadlo 18kg, stac. 18 266 - 291
3982501  Rucni plnici ¢erpadlo 20kg, stac. 20 270 - 310
39826 01  Rucni plnici ¢erpadlo 25kg, stac. 25 310 - 335
39827 01 Ruéni plnici erpadlo 50kg, stac. 50 335 - 385

Ruéni plnici ¢erpadlo K mobilni verzi je potieba K dispozici je také mobilni verze ru€nich plnicich Cerpadel.
stacionarni priobjednat vozik - 49131 K tomu je potfeba pfiobjednat vozik - obj. ¢. 49131
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