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PNEUMATICKY MAZACI

PRISTROJ PMP

Pneumatické mazaci pfistroje PMP slouzi k mazani lozisek,
nebo jinych mazanych mist pfes mazaci hlavice, pfipadné k
plnéni nebo volnému nanaseni maziva. Vyuzivaji se pfedevsim
pro hospodarné mazani v zemeédélstvi, stavebnich, t€zebnich a
pramyslovych podnicich, vozovych parcich a dilnach.

Pneumaticky mazaci pristroj ma dvé provedeni:
Stacionarni

Cerpadlo se sklada z téchto komponent:

- Cerpadlo, stéraci deska, sudoveé viko, upevnéni zasobniku

- vysokotlaka hadice délky 4 metry, pop¥. s hadici 2 nebo 6 metrd
- vydejni pistoli se "Z” kloubem pro snadné&jSi manipulaci

- tlakovy redukéni ventil (pevné nastaveny na 8 bart)

Mobilni

Cerpadlo se sklada ze stejnych komponentd, je véak opatfeno
vozikem pro snadnéj$i manipulaci

TECHNICKE PARAMETRY

Dodavané mnozstvi: 1100 g/min *)

Tlakovy prevod: 50:1

Zasobnik maziva: sudy 5, 10, 15-18, 20, 25, 50 a 200 | **)
Druh maziva: tuk od tfidy NLGI 0 do NLGI 2
Pracovni tlak: Max. 400 bar

Pohon: pneumaticky

Vstupni energie: stlaceny vzduch

Tlak vzduchu: 2-8 bar

Pripoj vzduchu: nastréna rychlospojka

*) v zavislosti na konzistenci maziva a na odporu mazaného mista

**) sud s mazivem neni pfi objednani souéasti mazaciho pristroje !!!
Pri volbé provedeni maz. pfistroje musi zakaznik zohlednit velikost
sudu (standardni), ve kterém odebira mazivo od svého dodavatele
maziv !!!

Prehled provedeni mazaciho pfistroje PMP - stacionarni:

PMP stac., 5kg, 4m (d180-210 mm)........cccceeeeereeunnens j. €. ZA 34451
PMP stac., 10kg, 4m (d210-240 mm) j. €. ZA 34452
PMP stac., 18kg, 4m (d240-290 mm) j. €. ZA 34453
PMP stac., 20kg, 4m (d270-310 mm) j. €. ZA 34454
PMP stac., 25kg, 4m (d310-335 mm) j. €. ZA 34455
PMP stac., 50kg, 4m (d335-385 mm) j. €. ZA 34456
PMP stac., 200kg, 4m (d540-590mm).........cccovreuruene obj. €. ZA 34457

PMP mob., 5kg, 4m (d180-210 mm).......cccervervrennee j. €. ZA 34461
PMP mob., 10kg, 4m (d210-240 mm).... j. €. ZA 34462
PMP mob., 18kg, 4m (d240-290 mm).... j. €. ZA 34463
PMP mob., 20kg, 4m (d270-310 mm)......cccoereercerennnee j. €. ZA 34464
PMP mob., 25kg, 4m (d310-335 mm)......ccoeervrenne j. €. ZA 34465
PMP mob., 50kg, 4m (d335-385 mm)..........ccceevuruunee j. €. ZA 34466
PMP mob., 200kg, 4m (d540-590 mm)........ccccvurerene. €. ZA 34467
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