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E4.1

Výhody řady E4.1:
 ●Systém osazení a drážky pro vyšší boční stabilitu, vyšší zatížení 
v kluzných pojezdech a pro velké samonosné délky
 ●Vhodné pro boční aplikace
 ●Brzda snižující hluk a volitelné tlumiče hluku
 ●Vnitřní a vnější články pro rychlou montáž, s předpětím nebo bez předpětí
 ●K dispozici je mnoho modulárních možností a příslušenství

Kdy použít jinou sérii e-chain®:
 ●Pokud je požadováno otevírání a zavírání bez nástrojů - nová generace snadno 
sestavitelných řetězů e-chain®  E4Q, strana 580
 ●Pokud řetěz e-chain® musí splňovat normu IPA Class 1 pro čistá prostředí 
cleanroom  E6.1, strana 832
 ●Když je vyžadován lehký, cenově výhodný řetěz e-chain®/trubka e-tube s vyšší 
dynamikou a větším vnitřním prostorem se stejnými rozměry vnějšího obrysu 

 E4.1L, strana 538
 ●Pro aplikace, které vyžadují obzvlášť velkou samonosnou délku při různých 
úhlech výsuvu – hybridní řetěz e-chain® z plastu a oceli společnosti igus®  

 YE, strana 772

Největší modulární systém pro 
téměř jakoukoliv aplikaci



hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm]

E4.21 626
E4.28 632
E4.32 640
E4.42 650
E4.56 662
E4.80 674
E4.112 619
E4.162 694
800 698
840 702
E4.350 619

H4.32 640
H4.42 650
H4.56 662
H4.80 674

R4.28 632
R4.32 640
R4.42 650
R4.56 662
R4.80 674
R4.112 619
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IPA Kvalifikační certifikát - Report IG 1303-640-1:

ISO třída 2, podle DIN EN  ISO 14644-1 pro série 

E4.32.10.063.0.CR při v = 0,5 m/s, 1,0 m/s, 2,0 m/s

Prozkoumejte výhody  www.igus.cz/best/E4.1

Systém E4.1 | Úvod | Výhody

Největší 
modulární 
systém pro 
téměř jakoukoliv 
aplikaci - E4.1
Řada E4.1 kombinuje všechny výhody svých 
tří předchůdců. Řada E4.1 je pevnější se 
stejnými nebo dokonce menšími rozměry než 
předchozí verze. Téměř veškeré příslušenství 
a montážní rozměry jsou totožné. S řadou igus® 
E4.1 můžete prodloužit provozní životnost své 
aplikace a zároveň snížit náklady.

 ●Překrývající se konstrukce pro vysokou 
boční stabilitu
 ●Vysoké tažné/tlačné síly při kluzných 
pojezdech a samonosné délky
 ●Vhodné pro boční aplikace
 ●Brzda snižující hluk a volitelné tlumiče hluku
 ●Vnitřní a vnější články pro rychlou montáž, 
s předpětím nebo bez předpětí

Typická odvětví a aplikace
● Jeřáby ● Halové jeřáby ● Kompostárny 
● Čistírny odpadních vod ● Obráběcí stroje 
● Všeobecné strojírenství ● Technologie pro 
manipulace s materiálem ● Chladící technika 
● Stavební stroje ● Dřevospracující stroje  
● Roboti a manipulační technika

Elektricky vodivé energetické řetězy e-chain®  

ESD vybrané série dostupné skladem

41  dB(A) - Hodnota určená ve zkušební 

laboratoři igus®, v = 1,8 m/s samonosně, série 

E4.21.060.038.0

Přesné dělení: 
spojovací příčka 

s vizuální stupnicí

Přímý chod: 
díky principu vnitřního/

vnějšího článku

Bez předpětí: 
NC verze pouhým 
otočením vnějšího 

článku

Nízká hlučnost: 
díky integrované 

brzdě

Vysoká pevnost:  
díky systému 

osazení a drážky

Dlouhá životnost: 
boční kluzné plochy

Ochrana proti 
třískám  

otevíratelné kryty

Tichý chod:  
volitelné tlumiče hluku

Upevnění ze všech 
stran pomocí 

montážních 
koncovek KMA

Pevné:  
spojovací příčky  

s dvojitou aretací

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Systém E4.1 | Tabulka pro výběr

K dispozici skladem. Připraveno k dodání během 24 - 48 hodin*
*Uvedené dodací lhůty odpovídají průměrnému času do odeslání objednaného zboží

Série Vnitřní výška Vnitřní šířka Vnější šířka Vnější výška Poloměr ohybu Samonosná  

délka ≤ [m]

Strana

Řetězy e-chain® se 
spojovacími příčkami 
v každém článku
všestranný - také pro obzvláště 
náročné aplikace
Dodržujte pokyny pro výběr řetězů e-chain®, 
další informace  Od strany 114

21 30 - 140 44 - 154 28 038 - 200 2,50
28 40 - 300 60 - 320 42 055 - 250 2,50
32 50 - 400 73 - 423 54 063 - 300 3,30
42 50 - 400 76 - 426 64 075 - 350 4,00
56 50 - 600 84 - 634 84 135 - 500 5,00
80 50 - 600 100 - 650 108 150 - 1 000 6,20
112 50 - 600 102 - 652 140 200 - 1 000 6,50
162 200 - 600 256 - 656 195 250 - 1 000 6,75
200 200 - 600 260 - 660 236 325 - 1 000 8,00
204 100 - 563 160 - 623 236 325 - 1 000 8,00
350 400 - 800 540 - 940 450 500 - 1 000 6,20

Řetěz e-chain® se 
spojovacími příčky 
každý druhý článek
cenově výhodná a snadno instalovatelná 
alternativa pro téměř všechny aplikace
Dodržujte pokyny pro výběr řetězů e-chain®, 
další informace  Od strany 114

32 50 - 400 73 - 423 54 063 - 300 3,30
42 50 - 400 76 - 426 64 075 - 350 4,00
56 50 - 600 84 - 634 84 135 - 500 5,00
80 50 - 600 100 - 650 108 150 - 1 000 6,20

Trubky e-tube
plně uzavřené, vynikající ochrana kabelů
Dodržujte pokyny pro výběr řetězů e-chain®, 
další informace  Od strany 114

28 50 - 300 70 - 320 42 075 - 250 2,50
32 50 - 300 73 - 323 54 125 - 300 3,30
42 50 - 300 76 - 326 64 125 - 350 4,00
56 75 - 462 109 - 497 84 135 - 500 5,00
80 100 - 462 150 - 513 108 200 - 1 000 6,20
108 200 - 500 252 - 552 140 250 - 1 000 6,50
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Možnost dodání s nebo 

bez předpětí. Stačí 

otočit vnější články

Přímý chod a rychlá montáž díky 

designu vnitřní/vnější článek

Speciální tvar článku řetězu e-chain® 

zajišťuje nízkou hlučnost při odvalování

Volitelné 

tlumiče hluku

Nízká hlučnost díky integrované 

brzdě na radiálních dorazech

Hladké vnitřní 

povrchy šetrné 

ke kabelům

Hladké kluzné povrchy odolné 

proti opotřebení - bez nutnosti 

přídavných kluzných vložek

Více informací  www.igus.cz/E4.1

Systém E4.1 | Všechny aplikace s jedním řetězem e-chain®

Systém osazení a drážky je kombinován s řešením vnitřní/vnější článek

Zaoblené spojovací příčky 

šetrné ke kabelům

Integrované boční plochy proti 

opotřebení pro dlouhou provozní 

životnost (i pro boční aplikace)

Velmi vysoká stabilita 

díky systému osazení a drážky

Systém E4.1 | Snadný přenos energie
Vysoká stabilita a pevnost a snadná instalace

Ideální pro aplikace 

ESD díky konstrukci  

osazení a drážky

Pevné  

spojovací příčky  

s dvojitou aretací

Systém dvojitého vertikálního 

dorazu pro delší samonosné délky

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1



622 623

E4.21

E4.28/ 
R4.28

E4.32/H4.32/ 
R4.32

E4.42/H4.42/ 
R4.42

E4.56/H4.56/ 
R4.56

E4.80/H4.80/ 
R4.80

E4.112/ 
R4.112

E4.162

800

840

E4.350

FLG

FLB

Více informací  www.igus.cz/E4.1

Systém E4.1 | Technická data | Přehled

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Kluzná rychlost / kluzné zrychlení ≤ 10 [m/s] / ≤ 50 [m/s2]

Rychlost FLG / zrychlení FLG ≤ 20 [m/s] / ≤ 200 [m/s2]

Rychlost FLB / zrychlení FLB ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s2]

Materiál - povolená teplota °C, igumid G -40 °C / +120 °C

Třída hořlavosti, igumid G VDE 0304 IIC UL94-HB

 FLG = bez průhybu horní větve  FLB = s povoleným průhybem horní větve

Série
Samonosné Kluzné

Vertikální  
prověšená

Vertikální  
vzepřená

Boční 
nepodepřená  

aplikace Rotační aplikace Cik-cak
Samonosná 
spodní větev

≤ 5,0 m ≤ 120 m ≤ 40 m ≤ 3,0 m ≤ 1,0 m s úpravou  na vyžádání  na vyžádání

≤ 5,0 m ≤ 200 m ≤ 80 m ≤ 5,0 m ≤ 1,2 m s úpravou  na vyžádání  na vyžádání

≤ 6,6 m ≤ 200 m ≤ 80 m ≤ 5,0 m ≤ 1,5 m s úpravou  na vyžádání  na vyžádání

≤ 8,0 m ≤ 300 m ≤ 100 m ≤ 6,0 m ≤ 2,0 m s úpravou  na vyžádání  na vyžádání

≤ 10,0 m ≤ 400 m ≤ 100 m ≤ 6,0 m ≤ 2,5 m s úpravou  na vyžádání  na vyžádání

≤ 12,4 m ≤ 400 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m ≤ 3,0 m s úpravou  na vyžádání  na vyžádání

≤ 13,0 m ≤ 450 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m ≤ 3,0 m s úpravou  na vyžádání  na vyžádání

≤ 13,5 m ≤ 450 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m  na vyžádání s úpravou  na vyžádání  na vyžádání

≤ 16,0 m ≤ 450 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m ≤ 6,0 m s úpravou  na vyžádání  na vyžádání

≤ 16,0 m ≤ 450 m ≤ 120 m ≤ 6,0 m ≤ 6,0 m s úpravou  na vyžádání  na vyžádání

≤ 13,0 m  na vyžádání  na vyžádání  na vyžádání s úpravou  na vyžádání  na vyžádání  na vyžádání

Typy instalace, maximální pojezdy

Technická data

Hliníkový "SuperTrough" - standardní 

vodicí žlab igus®  Od strany 1298

Hliníkové a ocelové vodicí dráhy pro podporu 

spodní větve  Od strany 1362

Bezpečné paralelní vedení trubek 

pomocí volitelného vnějšího TUB závěsu

Optimalizované prvky vnitřního dělení, až 

4 násobné zvýšení životnosti kabelů

Až o 25% větší samonosná délka 

s materiálem XXL  www.igus.cz/E4.1

Spojovací příčky autoglide - kluzné 

pojezdy bez vodicích žlabů

Kruhová nebo čtvercová profilovaná 

příčka s fixní šířkou - bezpečné vedení 

pro velké odsávací hadice

Středová bočnice umožňuje téměř 

neomezené "side by side" rozšíření

Flexibilní profilované příčky - zvětšení 

vnitřního prostoru řetězu e-chain® s velkým 

rozsahem šířek

KMA montážní koncovky s možnostmi 

upevnění na všech stranách

Lean separátory dovolují extrémně rychlé 

plnění kabelů v několika vrstvách

Prvky odlehčení tahu zahrnují svorky, 

hřebeny, nugetty atd.  Od strany 1392

Systém E4.1 | Vlastnosti | Příslušenství
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E4.56.30.300.0
H4.56.30.300.0
R4.56.30.300.0

E4.56.30.R.0.XXL R4.56.30.R.0.HT E4.56.30.R.0.ESD

H4.56.30.R.0.XXL R4.56.30HT.R.0 H4.56.30.R.0.ESD

R4.56.30.R.0.XXL R4.56.30.R.0.ESD

E4.56.30.300.0

E4.560.30.1.12.C

2 x 56.1.1

180 =NC

E4.56.30.R.0 ES4.56.30.R.0 E4.56.30.R.0.NC E4.56.30.R1/R2.0

H4.56.30.R.0 HS4.56.30.R.0 H4.56.30.R.0.NC H4.56.30.R1/R2.0

R4.56.30.R.0 RS4.56.30.R.0 R4.56.30.R.0.NC

.0

.31

.1

.1S

.2

.4

.14

Příklad objednávky: | Na základě série E4.56

Objednací kódy a možnosti | Příklady na základě série E4.56/H4.56/R4.56

Více informací  www.igus.cz/E4.1

Systém E4.1 | Objednací kódy a možnosti

Magneticky detekovatelné plastové řetězy e-chain®

 ● Pro potravinářský a tabákový průmysl
 ● igumid DT - automatická detekce všemi běžnými systémy detekce kovů
 ● Částice o velikosti 1,0 mm mohou být rozpoznány při průchodu magnetickým 
polem při rychlosti až 20 m/min

Více informací   www.igus.cz/detectable-chain

Hliníkové kryty pro plastové trubky e-tube R4.1
 ● Drážkované kryty umožňují snadné umístění vnitřního dělení
 ● Speciální plastové spony usnadňují montáž
 ● Možnost jakékoliv šířky, otevíratelné kryty na obou stranách (materiál: hliník EN AW-6060)

 ● Více informací   www.igus.cz/aluminium-lid

Série / Typ

Vnitřní výška

Index šířky (závisí na Bi)

Poloměr ohybu R

Index barvy (standardně černá)

Řetěz e-chain® s příčkami v každém článku

Řetěz e-chain® s příčkami v každém druhém článku

Plně uzavřená trubka e-tube

Objednací klíč

Objednací kód a barevné možnosti | Příklady na základě série E4.56/H4.56/R4.56

Systém E4.1 | Objednací kódy a možnosti

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Standard Volitelné tlumiče hluku Jednoduše otočte 

vnější bočnice, žádné 

dodatečné úpravy

Reverzní poloměr 

ohybu (RBR) pro 

rotační pohyby

Díl č.  

Standard

Díl č. 

Snížená hlučnost (s podložkami)

Díl č.  

verze NC

Díl č. 

RBR

Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém článku

Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém článku

Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém článku

Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém článku

Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém druhém článku

Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém druhém článku

Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém druhém článku

Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém druhém článku

Trubka e-tube, uzavřená Trubka e-tube, uzavřená Trubka e-tube, uzavřená
RBR pro trubky e-tube -  
vyžádejte si konzultaci

Připraveno k dodání 
během 24 - 48 
hodin*

Připraveno k dodání 
do 12 pracovních 
dnů*

Připraveno k dodání 
během 24 - 48 
hodin*

Připraveno k dodání 
do 12 pracovních dnů* 

 ESD verze - některé série dostupné skladem - další informace a kompletní produktová řada  Od strany 142

 RBR verze - některé poloměry ohybu dostupné skladem - další informace a kompletní produktová řada  Od strany 130

Samonosná  

délka  

+25% možná

e-tube - odolnost 

proti horkým třískám 

až do 850 °C

ESD - elektricky 

vodivý 

materiál

Díl č.  

XXL materiál

Díl č.  

igumid HT

Díl č.  

igumid ESD

Řetězy e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém článku1)

Kompletní trubka e-tube2) Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém článku

Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém druhém článku

Kryt a mezipodlážka z HT materiálu 
(bočnice ze standardního materiálu)

Řetěz e-chain® se spojovacími 
příčkami v každém druhém článku

Trubka e-tube, uzavřená 1) Trubka e-tube, uzavřená

Připraveno k dodání 
do 12 pracovních 
dnů*

Připraveno 
k odeslání 
za 6 týdnů*

Připraveno k dodání 
do 12 pracovních 
dnů* 

*Uvedené dodací lhůty odpovídají průměrnému času do odeslání objednaného zboží

1) Bočnice z materiálu XXL 2) K dispozici na vyžádání. Dodací termín na vyžádání

Příklad objednávky kompletního řetězu e-chain® (3,0 m),  
barva černá, s montážními koncovkami a vnitřním dělením:

e-chain® (3,0 m) Uveďte, prosím, délku řetězu e-chain® nebo počet článků: 3,0 m nebo 33 článků

+ Montážní koncovky 1 sada (s lichým počtem článků a integrovanými C-profily)

Vnitřní dělení se 2 separátory v každém druhém článku

Text objednávky: 3 m E4.56.30.300.0 + E4.560.30.1.12.C + 2 x 56.1.1

Objednací indexy pro volbu barvy

Černé řetězy e-chain® připravené k odeslání za 24 - 48 hodin *

Výše uvedené barvy na vyžádání.

Barva Objednací index

Černá Standard

Stříbřitě šedá Speciální barva

Bílá Speciální barva

Bílo-šedá Speciální barva

Barva Objednací index

Oranžová Speciální barva

Žlutá Speciální barva

Světle šedá Speciální barva
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[mm] [mm] [kg/m]

E4.21.030.R.0

E4.21.040.R.0

E4.21.050.R.0

E4.21.060.R.0

E4.21.070.R.0

E4.21.080.R.0

Bi Ba E4.21

[mm] [mm] [kg/m]

E4.21.090.R.0

E4.21.100.R.0

E4.21.110.R.0

E4.21.120.R.0

E4.21.140.R.0
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LK
 = S/2 + K

ESD - mnoho typů skladem
 ● Standardizovaný produkt vyroben z materiálu igumid ESD
 ● Materiál ESD je testován ve více než 10 milionech cyklů pro nejnáročnější podmínky
 ● Krátké dodací lhůty včetně montážních koncovek a vnitřního dělení; dodání již od 24 hodin ze skladu

Více informací a kompletní produktová řada
 Ze strany 142 nebo na  www.igus.cz/esd

E4.1 | Série E4.21 | Produktová řada
Stabilní díky systému osazení a drážky, malá vnitřní výška

Více informací  www.igus.cz/E4.21

Řetězy e-chain® | Série E4.21 | Spojovací příčky každý článek 

(odnímatelné spojovací příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

H
m

ot
no

st
 n

áp
ln

ě 
[k

g/
m

]

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní 

koncovka

Vodicí žlab bez kluzné lištyVodicí žlab s kluznou lištou

Celková délka vodicího žlabu

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 10 m do max. 120 m

Poznámka: Pro kluzné aplikace doporučujeme přenechat technický návrh našim technikům.

V případě pojezdů v délce 4 a 10 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

E4.1 | Série E4.21 | Instalační rozměry
Samonosné aplikace | Krátké pojezdy

Pohyblivá montážní 

koncovka

Pevná montážní koncovka

= Pevný kompenzační bod

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Číslo dílu 

e-chain®

30 44 ≈ 0,60

40 54 ≈ 0,64

50 64 ≈ 0,67

60 74 ≈ 0,71

70 84 ≈ 0,74

80 94 ≈ 0,78

Číslo dílu 

e-chain®

90 104 ≈ 0,82

100 114 ≈ 0,85

110 124 ≈ 0,89

120 134 ≈ 0,92

140 154 ≈ 0,99

  ESD verze (Electro Static Discharge) dostupné ze skladu.  Více informací   Od strany 142

 Všechny šířky E4.21 se spojovacími příčkami v každém článku jsou k dispozici skladem jako RBR verze 048/390. Více informací  Od strany 130

Dostupné poloměry ohybu

R  [mm] | 038 | 048 | 063 | 075 | 100 | 150 | 200 |

Kompletní číslo dílu s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: E4.21.120.100.0 = spojovací příčky v každém článku

≤18 
mm

21 28

038 048 063 075 100 150 200

104 124 154 178 228 328 428

98 108 123 135 160 210 260

185 215 260 300 380 535 690

Požadovaná světlá výška: HF = H + 30 mm (s hmotností náplně 1,5 kg/m)

Vnitřní výška [mm] 21

Rozteč čepů [mm/článek] 30,5

Článků / m  

odpovídá [mm]

33

1 007

Délka řetězu e-chain®

038 048 063 075 100 150 200

76 96 126 152 135 135 135

85 95 110 120 430 580 730

185 215 260 300 640,5 945,5 1 250,5

– – – – 270 370 470

Rotační systémy napájení s reverzním poloměrem 
ohybu (RBR) - některé poloměry dostupné skladem

 ● Maximální rotační úhel na minimálním instalačním prostoru
 ● Minimální posuvné síly a maximální životnost
 ● Krátké dodací lhůty do 24 hodin, ze skladu

Více informací a kompletní produktová řada  Od strany 130
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E4.21

min.12 T2112 T2111T2113.Z111.X

2
0

5
5

6
.5

5
.5

2

Bi

[mm]

030. ▼ E4.210.030.* .12

040. ▼ E4.210.040.* .12

050. ▼ E4.210.050.* .12

060. ▼ E4.210.060.* .12

070. ▼ E4.210.070.* .12

080. ▼ E4.210.080.* .12

Bi

[mm]

090. ▼ E4.210.090.* .12

100. ▼ E4.210.100.* .12

110. ▼ E4.210.110.* .12

120. ▼ E4.210.120.* .12

140. ▼ E4.210.140.* .12

1.5

8

T2102

T2112

1.5

8

T2101

T2111

X

2

110.X

111.X

X [mm]

030 110.30 111.30

040 110.40 111.40

050 110.50 111.50

060 110.60 111.60

X [mm]

070 110.70 111.70

080 110.80 111.80

090 110.90 111.90

100 110.100 111.100

X [mm]

110 110.110 111.110

120 110.120 111.120

E4.210.120.2.12.A

.A

= 1 = 2
3

4

12

5
7 86 9

3

4

12

5
7 86

E4.210 ... * .1 E4.210 ... * .2

E4.1 | Série E4.21 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Výkyvné

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Řetěz e-chain® = 12 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

E4.1 | Série E4.21 | Příslušenství
Vnitřní dělení

Separátor se sloty*
Pro jednoduché vertikální dělení. Slot umožňuje základní 

vertikální a horizontální uspořádání mezipodlážek.

Pojistný separátor se sloty*
Lze bezpečně uzamknout/fixovat díky speciálnímu osazení na 

spojovací příčce řetězu e-chain®. Separátor nemůže během 

provozu klouzat do stran.

Celošířková mezipodlážka
Tato možnost je užitečná pro aplikace s mnoha tenkými 

kabely podobných průměrů. Pro oddělení celé šířky řetězu.

*Poznámka: není vhodné pro Bi030. Speciální separátor na vyžádání. 

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

30

40

50

60

70

80

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

90

100

110

120

140

(KMA = plastová kovová montážní koncovka)

Speciální montážní 
koncovka: šestihranná 
konstrukce zahloubení 
umožňující usnadnění 
montáže matice 
M4 nebo šroubu se 
šestihrannou hlavou M4

Celošířkové 
mezipodlážky
Šířka = X [mm]

nemontované montované nemontované montované nemontované montované

Separátor  

se sloty

nemontované

montované

Pojistný separátor 

se sloty

nemontované

montované

Celošířková mezipodlážka  

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované

Více informací  www.igus.cz/E4.21

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Poznámka : Řetězy e-chain® mohou končit článkem s vnitřní nebo vnější 
bočnicí. Článek s vnější bočnicí by měl být vždy prvním článkem řetězu e-chain® 
na pohyblivém konci. Uveďte index  (pro lichý) nebo  (pro sudý) v závislosti na 
sudém nebo lichém počtu článků.

Čelní pohled 

KMA

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

Orientace montážních koncovek se nastavuje automaticky 
při použití igus® KMA koncovek s připevněním z libovolné 
strany. Chcete-li získat předmontovanou KMA koncovku, 
přidejte index .A .

Příklad objednávky

Sestavená dodávka

Úplná sada

Sudý počet článků

Index šířky

Série

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru
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E4.21

111.X21.12.1min.1

2
0

2

8

2

4

21.12

21.12.1

Mnoho řetězů e-chain® je použito v CNC-strojích v dřevoobráběcím průmyslu

Lean separátory1)

Pro rychlou montáž mezipodlážek v několika vrstvách. 

1) Poznámka: Zkombinujte maximálně 4 lean separátory s jednou 

mezipodlážkou. Není vhodné pro boční aplikaci řetězů e-chain®!

Lean 

separátory1)

nemontované

montované

Pomocí Lean separátoru můžete do řetězu e-chain® rychle 

vložit několik vrstev kabelů a zkrátit dobu instalace až o 50%2). 

2) Lean vnitřní dělení vs. standardní vnitřní dělení - měřeno na 4 m dlouhém řetězu e-chain® 

vybaveném 12  kabely v laboratoři igus®

E4.1 | Série E4.21 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Umožňuje rychlé plnění

E4.1 | Série E4.21 | Další příslušenství

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1Více informací  www.igus.cz/E4.21

Separátor s integrovaným odlehčením tahu
 ● Může být integrován do montážní koncovky, případně použit v kterémkoliv článku
 ● Kombinuje odlehčení tahu a separátor vnitřního dělení pro omezené prostorové 
podmínky

 ● Jednoduchá montáž odlehčení tahu bez šroubů
Díl č. T2103.Z - více informací  Od strany 1424

Hliníkové podpůrné desky
 ● Hliníkové lišty odolné proti korozi a mořské vodě s nastavitelnou šířkou
 ● Hluk tlumící kluzný profil je integrován již jako standard
 ● Snadná instalace a připojení trubky e-tube
 ● Otevřený design - nečistoty a úlomky propadají

Více informací   Od strany 1362

Zkraťte čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E4
 ● Nástroj pro rychlé a snadné otevírání a zavírání řetězů e-chain®

 ● Jednoduché otevírání a zavírání spojovacích příček řetězů e-chain®

 ● Také pro použití na těžko přístupných místech
 ● Výrazné snížení doby montáže

Více informací   www.igus.cz/E4savetime

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Řetěz e-chain® = 1 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!
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R
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R

H2

D2
+25

K2

CL

LK
 = S/2 + K

Bi Ba E4.28 R4.28

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m]

E4.  - 28.040.R.0

E4. R4. 28.050.R.0

E4. – 28.052.R.0

E4. – 28.062.R.0

E4. – 28.070.R.0

E4. R4. 28.075.R.0

E4.  - 28.087.R.0

E4. R4. 28.100.R.0

Bi Ba E4.28 R4.28

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m]

E4. R4. 28.125.R.0

E4. R4. 28.150.R.0

E4. R4. 28.175.R.0

E4. R4. 28.200.R.0

E4. R4. 28.225.R.0

E4. R4. 28.250.R.0

E4. – 28.275.R.0

E4. R4. 28.300.R.0

ESD - mnoho typů skladem
 ● Standardizovaný produkt vyroben z materiálu igumid ESD
 ● Materiál ESD je testován ve více než 10 milionech cyklů pro nejnáročnější podmínky
 ● Krátké dodací lhůty včetně montážních koncovek a vnitřního dělení; dodání již od 24 hodin ze skladu

Více informací a kompletní produktová řada
 Ze strany 142 nebo na  www.igus.cz/esd

E4.1 | Série E4.28·R4.28 | Produktová řada
Stabilní díky systému osazení a drážky, malá vnitřní výška

Více informací  www.igus.cz/E4.28  www.igus.cz/R4.28

Řetězy e-chain® | Série E4.28 | Spojovací příčky každý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Trubky e-tube | Série R4.28 | Plně uzavřené (kryty otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany)

Celková délka vodicího žlabu

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní 

koncovka

Vodicí žlab bez kluzné lištyVodicí žlab s kluznou lištou

Poznámka: Pro kluzné aplikace doporučujeme přenechat technický návrh našim technikům.

V případě pojezdů v délce 5 až 10 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

= Pevný kompenzační bod

H
m

ot
no

st
 n

áp
ln

ě 
[k

g/
m

]

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 10 m do max. 200 m

E4.1 | E4.28·R4.28 | Instalační rozměry
Samonosné aplikace | Krátké pojezdy

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Pohyblivá montážní 

koncovka

Pevná 

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

≤25 
mm 28 42

055* 063* 075 100 125 150 175 200 250

110 126 150 158 158 158 158 158 158

122 130 142 350 490 530 665 730 935

265 290 330 598 782 920 1 104 1 242 1 610

 - – – 150 270 300 400 450 600

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

055* 063* 075 100 125 150 175 200 250

152 168 192 242 292 342 392 442 542

145 153 165 190 215 240 265 290 340

265 290 330 410 485 565 645 725 880

Požadovaná světlá výška: HF = H + 40 mm (s hmotností náplně 1,0 kg/m)

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

Vnitřní výška [mm] 28

Rozteč čepů [mm/článek] 46

Článků / m  

odpovídá [mm]

22

1 012

Délka řetězu e-chain®

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

40 60 ≈ 1,06 –

50 70 ≈ 1,11 ≈ 2,20

52 72 ≈ 1,13 –

62 82 ≈ 1,17 –

70 90 ≈ 1,20 –

75 95 ≈ 1,23 ≈ 2,32

87 107 ≈ 1,28 –

100 120 ≈ 1,37 ≈ 2,54

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

125 145 ≈1,51 ≈ 2,78

150 170 ≈ 1,61 ≈ 3,02

175 195 ≈ 1,71 ≈ 3,26

200 220 ≈ 1,84 ≈ 3,50

225 245 ≈ 1,99 ≈ 3,82

250 270 ≈ 2,14 ≈ 3,98

275 295 ≈ 2,27 –

300 320 ≈ 2,39 ≈ 4,46

  ESD verze (Electro Static Discharge) dostupné ze skladu.  Více informací   Od strany 142

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

Dostupné poloměry ohybu

R  [mm] | 055* | 063* | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |

Kompletní číslo dílu s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad:

E4.28.100.100.0 = spojovací příčky každý článek / R4.28.100.100.0 = plně uzavřené

montážní koncovka
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R4.280/281 ... * .1 R4.280/281 ... * .2

Bi

[mm]

050. ▼ R4.280.050.* .12 R4.281.050.* .12

075. ▼ R4.280.075.* .12 R4.281.075.* .12

100. ▼ R4.280.100.* .12 R4.281.100.* .12

125. ▼ R4.280.125.* .12 R4.281.125.* .12

150. ▼ R4.280.150.* .12 R4.281.150.* .12

Bi

[mm]

175. ▼ R4.280.175.* .12 R4.281.175.* .12

200. ▼ R4.280.200.* .12 R4.281.200.* .12

225. ▼ R4.280.225.* .12 R4.281.225.* .12

250. ▼ R4.280.250.* .12 R4.281.250.* .12

300. ▼ R4.280.300.* .12 R4.281.300.* .12

Bi

[mm]

040. ▼ E4.280.040.* .12 E4.281.040.* .12

050. ▼ E4.280.050.* .12 E4.281.050.* .12

052. ▼ E4.280.052.* .12 E4.281.052.* .12

062. ▼ E4.280.062.* .12 E4.281.062.* .12

070. ▼ E4.280.070.* .12 E4.281.070.* .12

075. ▼ E4.280.075.* .12 E4.281.075.* .12

087. ▼ E4.280.087.* .12 E4.281.087.* .12

100. ▼ E4.280.100.* .12 E4.281.100.* .12

Bi

[mm]

125. ▼ E4.280.125.* .12 E4.281.125.* .12

150. ▼ E4.280.150.* .12 E4.281.150.* .12

175. ▼ E4.280.175.* .12 E4.281.175.* .12

200. ▼ E4.280.200.* .12 E4.281.200.* .12

225. ▼ E4.280.225.* .12 E4.281.225.* .12

250. ▼ E4.280.250.* .12 E4.281.250.* .12

275. ▼ E4.280.275.* .12 E4.281.275.* .12

300. ▼ E4.280.300.* .12 E4.281.300.* .12

E4.280.100.2.12.A

= 1 = 2
3

4

12

5
7 86 9

3

4

12

5
7 86

.A

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

Čelní pohled 

KMA

E4.1 | Řetězy e-chain® E4.28 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Upevnění ze všech stran | Výkyvné | Aretované

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

E4.1 | Trubky e-tube R4.28 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Upevnění ze všech stran | Výkyvné | Aretované

Čelní pohled 

KMA

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

50

75

100

125

150

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

175

200

225

250

300

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

40

50

52

62

70

75

87

100

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

125

150

175

200

225

250

275

300

(KMA = plastová kovová montážní koncovka)

(KMA = plastová kovová montážní koncovka)

Více informací  www.igus.cz/E4.28  www.igus.cz/R4.28

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Orientace montážních koncovek se nastavuje automaticky 
při použití igus® KMA koncovek s připevněním z libovolné 
strany. Chcete-li získat předmontovanou KMA koncovku, 
přidejte index .A .

Příklad objednávky

Sestavená dodávka

Úplná sada

Sudý počet článků

Index šířky

Série

Poznámka : Řetězy e-chain® mohou končit článkem s vnitřní nebo vnější 
bočnicí. Článek s vnější bočnicí by měl být vždy prvním článkem řetězu e-chain® 
na pohyblivém konci. Uveďte index  (pro lichý) nebo  (pro sudý) v závislosti na 
sudém nebo lichém počtu článků.

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392



X [mm]

040 220.40 221.40

050 220.50 221.50

062 220.62 221.62

070 220.70 221.70

X [mm]

075 220.75 221.75

087 220.87 221.87

100 220.100 221.100

125 220.125 221.125

X [mm]

150 220.150 221.150

175 220.175 221.175

200 220.200 221.200

X [mm]

018 2200.18 2210.18

023 2200.23 2210.23

028 2200.28 2210.28

033 2200.33 2210.33

038 2200.38 2210.38

X [mm]

043 2200.43 2210.43

048 2200.48 2210.48

058 2200.58 2210.58

068 2200.68 2210.68

073 2200.73 2210.73

X [mm]

088 2200.88 2210.088

099 2200.99 2210.099

124 2200.124 2210.124

149 2200.149 2210.149
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2310.X
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28.2

28.2.1

28.8

2.5

10

28.8

28.8.1

28.1

2.5

10

28,1

28.1.1

9

205.09

215.09

X [mm]

015 2300.015 2310.015

025 2300.025 2310.025

030 2300.030 2310.030

038 2300.038 2310.038

040 2300.040 2310.040

050 2300.050 2310.050

057 2300.057 2310.057

X [mm]

060 2300.060 2310.060

062 2300.062 2310.062

065 2300.065 2310.065

070 2300.070 2310.070

075 2300.075 2310.075

077 2300.077 2310.077

080 2300.080 2310.080

X [mm]

087 2300.87 2310.087

090 2300.90 2310.090

100 2300.100 2310.100

103 2300.103 2310.103

110 2300.110 2310.110

120 2300.120 2310.120

125 2300.125 2310.125

X-1

2
.5

220.X

221.X

X

2
.5

X-7

2200.X

2210.X

3

10

7603

7613

4

10

7602

7612

E4.1 | Řetězy e-chain® E4.28 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Prodloužení životnosti kabelů | Pouze pro řetězy e-chain®

Předchozí generace vnitřního dělení s dalšími možnostmi  www.igus.cz/E4.28

Standard – pro všechny aplikace
Separátor se širokou základnou pro maximální stabilitu.

Pro ještě rychlejší instalaci
Široká základna na jedné straně pro vysokou pevnost, úzká 

základna na opačné straně pro snadné vkládání kabelů.

Pojistný separátor pro zvýšení přídržné síly 
Novinka
Pojistné separátory zajišťují spojovací příčky proti otevření a to 

zejména při vysoké vlhkosti nebo při použití hydraulických 

hadic.

Distanční podložka
Separátory lze fixovat na místo distančními vložkami. Aby 

nedošlo ke snížení vnitřní výšky o 2 mm, lze je namontovat 

na spojovací příčku i zvenčí (ne v případě kluzného pojezdu).

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

Odstupy od bočních článků nejsou zapotřebí.

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Varianta 1 | Celošířkové mezipodlážky
Separátor se sloty
Pro jednoduché vertikální dělení. Slot umožňuje základní 

vertikální a horizontální uspořádání mezipodlážek.

Celošířková mezipodlážka
Tato možnost je užitečná pro aplikace s mnoha tenkými 

kabely podobných průměrů. Pro oddělení celé šířky řetězu.

Varianta 2 | Mezipodlážky
Separátor se sloty
Umožňuje modulární uspořádání mezipodlážek.

Mezipodlážka
V aplikacích, které zahrnují mnoho kabelů s různými průměry, 

lze mezipodlážky instalovat v různých výškách.

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 15 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

E4.1 | Trubky e-tube R4.28 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Varianta 1 | Varianta 2 | Pouze pro trubky e-tube

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Separátor, 

úzký vrchol

nemontované

montované

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované

Standardní separátor, 

široká základna

nemontované

montované

Distanční vložka 

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované

nemontované montované nemontované montované nemontované montovanéMezipodlážky
Šířka = X [mm]

nemontované montované nemontované montované nemontované montované

nemontované montované nemontované montované nemontované montované

Celošířkové mezipodlážky  

pro trubky e-tube

nemontované

montované

Mezipodlážka 

pro trubky e-tube

nemontované

montované

Separátor  

se sloty

nemontované

montované

Separátor  

se sloty

nemontované

montované

Mezipodlážky
Šířka = X [mm]

Celošířkové 
mezipodlážky
Šířka = X [mm]

Více informací  www.igus.cz/E4.28  www.igus.cz/R4.28

Pojistný separátor 

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované

Novinka
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E4.28
R4.28E4.1 | Série E4.28·R4.28 | Další příslušenství

Hliníkové podpůrné desky
 ● Hliníkové lišty odolné proti korozi a mořské vodě s nastavitelnou šířkou
 ● Hluk tlumící kluzný profil je integrován již jako standard
 ● Snadná instalace a připojení trubky e-tube
 ● Otevřený design - nečistoty a úlomky propadají

Více informací   Od strany 1362

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1Více informací  www.igus.cz/E4.28  www.igus.cz/R4.28

Horké třísky do +850 °C pro trubky e-tube
 ● Kryty a mezipodlážky odolávající třískám s teplotou až +850 °C. 
Speciální možnost výroby s materiálem igus® igumid HT

 ● Žádné žhavé třísky se nepropalují ani nezapadnou do řetězu e-chain®

Více informací   www.igus.cz/HT

Zkraťte čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E4
 ● Nástroj pro rychlé a snadné otevírání a zavírání řetězů e-chain®

 ● Jednoduché otevírání a zavírání spojovacích příček řetězů e-chain®

 ● Také pro použití na těžko přístupných místech
 ● Výrazné snížení doby montáže

Více informací   www.igus.cz/E4savetime

E4.1 | Příklad aplikace

Řetězy e-chain® E4.1 dodávané jako systém readychain®, spolehlivě napájí energií a daty různé osy tohoto obráběcího stroje

Separátor s integrovaným odlehčením tahu
 ● Může být integrován do montážní koncovky, případně použit v kterémkoliv článku
 ● Kombinuje odlehčení tahu a separátor vnitřního dělení pro omezené prostorové podmínky
 ● Jednoduchá montáž odlehčení tahu bez šroubů

Díl č. 28.Z (pro řetězy e-chain®) / Díl č. 28.ZT (pro trubky 
e-tube) - více informací  Od strany 1424
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Ba
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Bi Ba E4.32 H4.32 R4.32

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4. H4. R4.1) 32.05. R.0

E4. H4. – 32.06. R.0

E4. H4. R4. 32.07. R.0

E4. H4. – 32.087. R.0

E4. H4. – 32.097. R.0

E4. H4. R4. 32.10. R.0

E4. H4. R4. 32.11. R.0

E4. H4. – 32.112. R.0

E4. H4. R4. 32.12. R.0

E4. H4. – 32.137. R.0

E4. H4. R4. 32.15. R.0

E4. H4. – 32.162. R.0

E4. H4. R4. 32.17. R.0

E4. H4. – 32.18. R.0

E4. H4. – 32.187. R.0

E4. H4. R4. 32.20. R.0

Bi Ba E4.32 H4.32 R4.32

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4. H4. – 32.212. R.0

E4. H4. – 32.23. R.0

E4. H4. – 32.237. R.0

E4. H4. R4. 32.25. R.0

E4. H4. – 32.262. R.0

E4. H4. – 32.28. R.0

E4. H4. – 32.29. R.0

E4. H4. R4. 32.30. R.0

E4. H4. – 32.312. R.0

E4. H4. – 32.325. R.0

E4. H4. – 32.337. R.0

E4. H4. – 32.350. R.0

E4. H4. – 32.362. R.0

E4. H4. – 32.375. R.0

E4. H4. – 32.387. R.0

E4. H4. – 32.400. R.0

R

H +20
0

D

K

R

H2

D2
+25

K2

CL

LK
 = S/2 + K

E4.1 | Série E4.32·H4.32·R4.32 | Produktová řada
Stabilní díky systému osazení a drážky, střední vnitřní výška

Více informací  www.igus.cz/E4.32  www.igus.cz/H4.32  www.igus.cz/R4.32

Řetězy e-chain® | Série E4.32 | Spojovací příčky každý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Řetězy e-chain® | Série H4.32 | Spojovací příčky každý druhý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Trubky e-tube | Série R4.32 | Plně uzavřené (kryty otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany)

ESD - mnoho typů skladem
 ● Standardizovaný produkt vyroben z materiálu igumid ESD
 ● Materiál ESD je testován ve více než 10 milionech cyklů pro nejnáročnější podmínky
 ● Krátké dodací lhůty včetně montážních koncovek a vnitřního dělení; dodání již od 24 hodin ze skladu

Více informací a kompletní produktová řada
 Ze strany 142 nebo na  www.igus.cz/esd

Pohyblivá montážní 

koncovka

Pevná montážní koncovka

H
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m

]

Pohyblivá montážní koncovka

Pevná montážní 

koncovka

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Vodicí žlab bez kluzné lištyVodicí žlab s kluznou lištou

Celková délka vodicího žlabu

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 10 m do max. 200 m

Poznámka: Pro kluzné aplikace doporučujeme přenechat technický návrh našim technikům.

V případě pojezdů v délce 7 až 10 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

E4.1 | E4.32·H4.32·R4.32 | Instalační rozměry
Samonosné aplikace | Krátké pojezdy

= Pevný kompenzační bod

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

≤28 
mm 32 54

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

50 73 ≈ 1,68 ≈ 1,62 ≈ 1,83

68 91 ≈ 1,81 ≈ 1,68 –

75 98 ≈ 1,85 ≈ 1,70 ≈ 2,11

87 110 ≈ 1,92 ≈ 1,73 –

97 120 ≈ 1,98 ≈ 1,76 –

100 123 ≈ 2,00 ≈ 1,78 ≈ 2,33

108 131 ≈ 2,06 ≈ 1,80 ≈ 2,39

112 136 ≈ 2,07 ≈ 1,81 –

125 148 ≈ 2,18 ≈ 1,87 ≈ 2,57

137 161 ≈ 2,24 ≈ 1,89 –

150 173 ≈ 2,33 ≈ 1,94 ≈ 2,84

162 186 ≈ 2,36 ≈ 1,95 –

168 191 ≈ 2,44 ≈ 1,99 ≈ 3,00

175 198 ≈ 2,46 ≈ 2,00 –

187 211 ≈ 2,51 ≈ 2,03  -

200 223 ≈ 2,63 ≈ 2,09 ≈ 3,35

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

212 236 ≈ 2,68 ≈ 2,12 –

225 248 ≈ 2,78 ≈ 2,17 –

237 261 ≈ 2,81 ≈ 2,18 –

250 273 ≈ 2,95 ≈ 2,25 ≈ 4,15

262 286 ≈ 3,03 ≈ 2,29 –

275 298 ≈ 3,10 ≈ 2,33  -

287 311 ≈ 3,14 ≈ 2,34 –

300 323 ≈ 3,27 ≈ 2,41 ≈ 4,69

312 336 ≈ 3,29 ≈ 2,42 –

325 348 ≈ 3,39 ≈ 2,47  -

337 361 ≈ 3,45 ≈ 2,50 –

350 373 ≈ 3,68 ≈ 2,61 –

362 386 ≈ 3,78 ≈ 2,66 –

375 398 ≈ 3,85 ≈ 2,70 –

387 411 ≈ 3,92 ≈ 2,73 –

400 423 ≈ 3,98 ≈ 2,77  -

  ESD verze (Electro Static Discharge) dostupné ze skladu.  Více informací   Od strany 142

1) Odnímatelný kryt, bez možnosti vyklopení *Poloměr ohybu není dostupný pro trubky e-tube

Dostupné poloměry ohybu

R  [mm] | 063* | 075* | 100* | 125 | 150 | 175 | 200 | 220 | 250 | 300 |

Kompletní číslo dílu s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad:

E4.32.30.300.0 = spojovací příčky každý článek / H4.32.30.300.0 = spojovací příčky každý druhý článek / R4.32.30.300.0 = plně uzavřené 063* 075* 100* 125 150 175 200 220 250 300

126 150 166 166 166 166 166 166 166 166

146 158 370 470 500 655 770 900 930 1 100

310 350 616 784 896 1 120 1 288 1 456 1 568 1 904

– – 160 210 240 370 460 540 570 690

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

063* 075* 100* 125 150 175 200 220 250 300

180 204 254 304 354 404 454 494 554 654

174 186 211 236 261 286 311 331 361 411

310 350 430 505 585 665 745 805 900 1 055

Požadovaná světlá výška: HF = H + 40 mm (s hmotností náplně 2,0 kg/m)

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

Vnitřní výška [mm] 32

Rozteč čepů [mm/článek] 56

Článků / m  

odpovídá [mm]

18

1 008

Délka řetězu e-chain®
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E4.320.30.2 .12.C.A2

Bi

[mm]

05. ▼ R4.320.05 .* .12.C R4.321.05 .* .12.C

07. ▼ R4.320.07 .* .12.C R4.321.07 .* .12.C

10. ▼ R4.320.10 .* .12.C R4.321.10 .* .12.C

11. ▼ R4.320.11 .* .12.C R4.321.11 .* .12.C

12. ▼ R4.320.12 .* .12.C R4.321.12 .* .12.C

Bi

[mm]

15. ▼ R4.320.15 .* .12.C R4.321.15 .* .12.C

17. ▼ R4.320.17 .* .12.C R4.321.17 .* .12.C

20. ▼ R4.320.20 .* .12.C R4.321.20 .* .12.C

25. ▼ R4.320.25 .* .12.C R4.321.25 .* .12.C

30. ▼ R4.320.30 .* .12.C R4.321.30 .* .12.C

Bi

[mm]

05. ▼ E4.320.05 .* .12.C E4.321.05 .* .12.C

06. ▼ E4.320.06 .* .12.C E4.321.06 .* .12.C

07. ▼ E4.320.07 .* .12.C E4.321.07 .* .12.C

087. ▼ E4.320.087.* .12.C E4.321.087.* .12.C

09. ▼ E4.320.097.* .12.C E4.321.097.* .12.C

10. ▼ E4.320.10 .* .12.C E4.321.10 .* .12.C

11. ▼ E4.320.11 .* .12.C E4.321.11 .* .12.C

112. ▼ E4.320.112.* .12.C E4.321.112.* .12.C

12. ▼ E4.320.12 .* .12.C E4.321.12 .* .12.C

137. ▼ E4.320.137.* .12.C E4.321.137.* .12.C

15. ▼ E4.320.15 .* .12.C E4.321.15 .* .12.C

162. ▼ E4.320.162.* .12.C E4.321.162.* .12.C

17. ▼ E4.320.17 .* .12.C E4.321.17 .* .12.C

18. ▼ E4.320.18 .* .12.C E4.321.18 .* .12.C

187. ▼ E4.320.187.* .12.C E4.321.187.* .12.C

20. ▼ E4.320.20 .* .12.C E4.321.20 .* .12.C

Bi

[mm]

212. ▼ E4.320.212.* .12.C E4.321.212.* .12.C

23. ▼ E4.320.23 .* .12.C E4.321.23 .* .12.C

237. ▼ E4.320.237.* .12.C E4.321.237.* .12.C

25. ▼ E4.320.25 .* .12.C E4.321.25 .* .12.C

262. ▼ E4.320.262.* .12.C E4.321.262.* .12.C

28. ▼ E4.320.28 .* .12.C E4.321.28 .* .12.C

29. ▼ E4.320.29 .* .12.C E4.321.29 .* .12.C

30. ▼ E4.320.30 .* .12.C E4.321.30 .* .12.C

312. ▼ E4.320.312.* .12.C E4.321.312.* .12.C

325. ▼ E4.320.325.* .12.C E4.321.325.* .12.C

337. ▼ E4.320.337.* .12.C E4.321.337.* .12.C

350. ▼ E4.320.350.* .12.C E4.321.350.* .12.C

362. ▼ E4.320.362.* .12.C E4.321.362.* .12.C

375. ▼ E4.320.375.* .12.C E4.321.375.* .12.C

387. ▼ E4.320.387.* .12.C E4.321.387.* .12.C

400. ▼ E4.320.400.* .12.C E4.321.400.* .12.C

= 1 = 2
3

4

12

5
7 86 9

3

4

12

5
7 86

.A .A2.A1 .A3 .A4

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

Čelní pohled 

KMA

E4.1 | Řetězy e-chain® E4.32·H4.32 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Upevnění ze všech stran | Výkyvné | Aretované

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

E4.1 | Trubky e-tube R4.32 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Upevnění ze všech stran | Výkyvné | Aretované

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Čelní pohled 

KMA

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

50

75

100

108

125

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

150

168

200

250

300

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

50

68

75

87

97

100

108

112

125

137

150

162

168

175

187

200

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

212

225

237

250

262

275

287

300

312

325

337

350

362

375

387

400

(KMA = Plastová montážní koncovka s ocelovými vložkami). Pro dodávku s C-profilem, prosím, uveďte index .C

(KMA = Plastová montážní koncovka s ocelovými vložkami). Pro dodávku s C-profilem, prosím, uveďte index .C

Více informací  www.igus.cz/E4.32  www.igus.cz/H4.32  www.igus.cz/R4.32

Příklad objednávky
  pro označení volby s předem 

namontovanými koncovkami

Možnost C-profilu

Úplná sada

Sudý počet článků

Index šířky

Série

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Možné orientace montážních koncovek KMA. Pro předmontované montážní 
koncovky bez C-profilu připojte index .A . Pro předmontované montážní koncovky 
s C-profilem připojte index .A1, .A2, .A3 nebo .A4.

Poznámka : Řetězy e-chain® mohou končit článkem s vnitřní nebo vnější 
bočnicí. Článek s vnější bočnicí by měl být vždy prvním článkem řetězu e-chain® 
na pohyblivém konci. Uveďte index  (pro lichý) nebo  (pro sudý) v závislosti na 
sudém nebo lichém počtu článků.
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3

7

32.5

32.5.1

3

12

32.1

32.1.1

3

8

32.3

32.3.1

X [mm]

050 3200.050 3210.050

075 3200.075 3210.075

100 3200.100 3210.100

115 3200.115 3210.115

X [mm]

125 3200.125 3210.125

150 3200.150 3210.150

175 3200.175 3210.175

200 3200.200 3210.200

X [mm]

225 3200.225 3210.225

250 3200.250 3210.250

Ø [mm]

E4.32.XXXTUBR.R.0 E4.32.XXXTUBL.R.0 E4.32.XXXTUB.R.0 07 / 10 / 12 / 17

A B C H E M

Ø [mm] mm mm mm mm mm mm

I-BFH-07-0 M4

I-BFH-10-0 M5

I-BFH-12-0 M5

I-BFH-17-0 M6

E4.1 | Série E4.32·H4.32·R4.32 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Prodloužení životnosti kabelů
Předchozí generace vnitřního dělení s dalšími možnostmi  www.igus.cz/E4.32

Standard – pro všechny aplikace
Separátor se širokou základnou pro maximální stabilitu.

Pro ještě rychlejší instalaci
Široká základna na jedné straně pro vysokou pevnost, úzká 

základna na opačné straně pro snadné vkládání kabelů.

Pro velký počet tenkých kabelů
Separátor se zúženou základnou pro velký počet tenkých 

kabelů vedle sebe. Úspora prostoru.

Pro boční aplikace
Asymetrický separátor pro definování vzdálenosti mezery. 

Není nutná žádná další distanční vložka.

Bezpečné uzamčení v  přednastavených 
krocích (*Vhodné od Bi 75)

Pojistný separátor pro přesné umístění v řetězu e-chain®.  

Doporučené pro boční aplikace.

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 30 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Separátor, 

úzký vrchol

nemontované

montované

Separátor, 

asymetrický

nemontované

montované

Pojistný separátor 

pro spojovací příčky

nemontované

montované

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované

Standardní separátor, 

široká základna

nemontované

montované

Separátor, 

úzký

nemontované

montované

nemontované montované nemontované montované nemontované montovanéMezipodlážky
Šířka = X [mm]

Více informací  www.igus.cz/E4.32  www.igus.cz/H4.32  www.igus.cz/R4.32

TUB | Bezpečné vedení drážkovaných trubek paralelně s řetězem e-chain®

 ● Dodatečné vedení drážkovaných trubek na vnějšku řetězu e-chain®

 ● PMACLIP umožňuje jednoduché připojení držáku drážkované hadice s nominální šířkou 07, 10, 12 a 17 mm

 ● Jednoduchý přístup a rychlá výměna drážkovaných trubek

 ● Zkraťte čas montáže - jednoduchá montáž bez šroubů a dalších nástrojů

 ● Objednací číslo obsahuje řetěz e-chain® s boční TUB drážkou; držáky PMACLIP a drážkovanou hadici je třeba objednat separátně

Držák PMACLIP - jednodílná 

konstrukce s pojistkou, vhodný 

pro drážkované hadice

Produktová řada | PMACLIP | Držák, jednodílný, s pojistkou

Díl č. TUB Díl č. TUB Díl č. TUB Pro nominální průměr drážkovaných trubek

Pravý vnější článek* Levý vnější článek* Vnější články na obou stranách*

*Pohled od pevné montážní koncovky

Kompletní číslo dílu s indexem šířky XXX Bi a minimálním poloměrem ohybu (R). Příklad: 

E4.32.10TUBR.150.0 = s vnější sekcí TUB každý druhý pravý článek

E4.1 | Série E4.32·H4.32·R4.32 | Další příslušenství
TUB

TUB vnější článek

PMACLIP

Vlnitá trubka

Objednací číslo NW

PMACLIP

07 17,0 20,0 21.5 13,5 40,5

10 20,5 20,0 24,5 15,5 47,5

12 24,0 20,0 27,0 16,5 54,5

17 30,0 20,0 34,0 20,0 68,0
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 Ø ≤ [mm]

385.15RHD115 105

385.18RD115 105

E4.32
H4.32
R4.32

 Ø ≤ [mm]

34 E4.32.XXXHB50.R.0 –

120 E4.32.XXXB50.R.0 H4.32.XXXB50.R.0 2)

72 E4.32.XXXBE50.R.0 H4.32.XXXBE50.R.02)

72 E4.32.XXXBZ50.R.0 H4.32.XXXBZ50.R.02)

34 E4.32.XXXHBE50.R.0 –

34 E4.32.XXXHBZ50.R.0 –

Bi [mm]

| 100 | 125 | 137 | 150 | 162 | 175 | 187 | 200 | 212 | 225 | 237 | 250 |

| 262 | 275 | 287 | 300 | 312 | 325 | 337 | 350 | 362 | 375 | 387 | 400 |

E4.1 | Série E4.32·H4.32·R4.32 | Další příslušenství
Řetěz e-chain® s otevíratelnými profilovanými příčkami

Systém E4.1L lze doplnit o profilované 

příčky, které zvýší velikost vnitřního 

prostoru řetězu e-chain®. Spojovací 

příčky mohou být vloženy různými 

způsoby: z jedné nebo z obou stran, 

střídavě se standardními spojovacími 

příčkami, nebo kombinací těchto 

možností.

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1Více informací  www.igus.cz/E4.32  www.igus.cz/H4.32  www.igus.cz/R4.32

Profilované spojovací příčky s volitelnou šířkou | Bezpečné vedení pro velké hadice
 ● Pro vedení a ochranu velkých hadic

 ● S montážní přípravou pro tlumiče hluku

 ● Design šetrný ke kabelům, vysoká přídržná síla spojovacích příček

 ● Otevíratelné profilované příčky mohou být osazeny různými způsoby a v různých kombinacích

 ● Volitelně lze otvírat na vnitřním nebo vnějším poloměru

E4.1 | Série E4.32·H4.32·R4.32 | Další příslušenství
Profilované příčky s pevnou šířkou

Profilované spojovací příčky s pevnou šířkou | Bezpečné vedení pro velké hadice
 ● Vhodné pro hadice s maximálním vnějším průměrem 105 mm

 ● Varianta  profilované příčky s pevnou šířkou v kombinaci se standardními spojovacími příčkami

 ● Varianta  profilované příčky s pevnou šířkou přímo připojené na bočnice

 ● Volitelně lze otvírat na vnitřním "Z" nebo vnějším "E" poloměru ohybu

 ● Kluzné aplikace se spojovacími příčkami sestavenými na vnějším poloměru a se speciálním vodicím žlabem

Příklad objednávky:  kombinace s otevíratelnými spojovacími příčkami

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnějším poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index E: 

E4.32.10/15RHDE115/10.R.0

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnitřním poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index Z: 

E4.32.10/15RHDZ115/10.R.0

Příklad objednávky:  připevněno k bočnici

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnějším poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index E: 

E4.32.18RDE115.R.0

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnitřním poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index Z: 

E4.32.18RDZ115.R.0

Díl č. profilované příčky s pevnou 

šířkou, jako samostatná komponenta

Hadice Tvar  

profilované příčky

 Připevněno 

k bočnici řetězu

 Kombinujte s otevíratelnými 

spojovacími příčkami

 oválná příčka ne ano

 oválná příčka ano ne

Pohled 
od pevné 
montážní 
koncovky

Verze Hadice Objednací číslo Objednací číslo

Řetěz e-chain® s profilovanou příčkou příčky každý článek příčky každý druhý článek

Profilované a standardní spojovací příčky střídavě na vnitřním a vnějším poloměru ohybu 1)

Profilované příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu 2)

Profilované příčky na vnějším poloměru ohybu 3)

Profilované příčky na vnitřním poloměru ohybu 2)

Profilované a standardní spojovací příčky střídavě na vnějším poloměru ohybu 3)

Profilované a standardní spojovací příčky střídavě na vnitřním poloměru ohybu 1)

1) Minimální poloměr ohybu: R 125 2) Minimální poloměr ohybu: R 150 3) Minimální poloměr ohybu: R 063

Dostupné vnitřní šířky

Číslo dílu s šířkovým indexem XXX dle Bi a poloměrem ohybu (R) např. E4.32.10B50.150.0 = Bi 100 / řetěz e-chain® se spojovacími 

příčkami v každém článku / profilovaná příčka z obou stran na vnitřním a vnějším poloměru / poloměr ohybu (R) 150

Kruhová profilovaná příčka  kombinovaná s otevíratelnými spojovacími příčkami 

nebo  připojená přímo na bočnici řetězu (pohled od pevné montážní koncovky)



E4.32.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 R4.32.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 284.R.

Bi

385.02

Bi385.03 -37.5 mm
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E4.32
H4.32
R4.32

E4.32.Bi.Z.R.0 385.02 385.03

Bi 1 Bi 2 Bi 3

Bi 3 + 12

ø
 5

,5

4
5

Bi 1 + 12

1
2
,5

2
2
,5

Bi 2 + 10

3 + 12

7
3

+
1

(Bi 1 + 12 + Bi 2 + 10 + Bi 3 + 12) + 13 ±3

Bi 1 + 12 + Bi 2 + 10 + Bi  ±3

Hliníkové podpůrné desky
 ● Hliníkové lišty odolné proti korozi a mořské vodě s nastavitelnou šířkou
 ● Hluk tlumící kluzný profil je integrován již jako standard
 ● Snadná instalace a připojení trubky e-tube
 ● Otevřený design - nečistoty a úlomky propadají

Více informací   Od strany 1362

Možnosti Možnosti

Možnosti Možnosti

E4.1 | Série E4.32·H4.32·R4.32 | Další příslušenství
Středové bočnice | Výklopné spojovací příčky | Otočný klip

Výklopné spojovací příčky | Otočný klip | Otevírací spojovací příčka zůstává připojena k řetězu e-chain®

 ● Pro případ, kdy otevíratelné spojovací příčky musí zůstat připojeny k řetězu e-chain®

 ● Výklopné spojovací příčky obsahují otočný klip a zkrácenou příčku

 ● Otevíratelná spojovací příčka (zkrácená): Bi-37,5 mm (nejnižší vnitřní šířka Bi = 87,5)

 ● V případě konzultace o tomto produktu se obraťte na igus®

Horké třísky do +850 °C pro trubky e-tube
 ● Kryty a mezipodlážky odolávající třískám s teplotou až +850 °C. 
Speciální možnost výroby s materiálem igus® igumid HT

 ● Žádné žhavé třísky se nepropalují ani nezapadnou do řetězu e-chain®

Více informací   www.igus.cz/HT

Zkraťte čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E4
 ● Nástroj pro rychlé a snadné otevírání a zavírání řetězů e-chain®

 ● Jednoduché otevírání a zavírání spojovacích příček řetězů e-chain®

 ● Také pro použití na těžko přístupných místech
 ● Výrazné snížení doby montáže

Více informací   www.igus.cz/E4savetime

E4.1 | Série E4.32·H4.32·R4.32 | Další příslušenství

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1Více informací  www.igus.cz/E4.32  www.igus.cz/H4.32  www.igus.cz/R4.32

Středové bočnice | Pro extrémně široké řetězy e-chain® až do 3,0 m
 ● Virtuálně neomezené "side by side" rozšíření

 ● Pro extrémě široké řetězy e-chain® až do 3 000 mm

 ● V případě, že váha náplně si to vyžaduje, může být zvýšena samonosná délka FLG max.

 ● Řetězy e-chain® a trubky e-tube mohou být kombinovány

 ● S připojenými KMA nebo ocelovými montážními koncovkami

Objednací číslo Objednací číslo Díl č. otevíratelná

Řetěz e-chain® s výklopnou spojovací příčkou Otočný klip jako samostatná komponenta Spojovací příčka jako samostatná komponenta

Kompletní číslo dílu s indexem šířky Bi, indexem Z pro požadovanou možnost a poloměr ohybu (R). Příklad: E4.32.137.1.200.0

Objednací číslo Objednací číslo Objednací číslo

Středová bočnice řetězu e-chain® Středová bočnice trubky e-tube Středové bočnice jako samostatná komponenta

Kompletní číslo dílu s indexem šířky Bi1/Bi2/Bi3/atd. a poloměr ohybu (R). Příklad: E4.32.10/20/10.200.0
Spojovací příčky s rolnami - zvyšují životnost náplně v řetězu e-chain®

 ● Významně snižují otěr pláště u velmi tuhých kabelů a hadic za pomoci 
rolen vybavených tribo-optimalizovanými ložisky

 ● Pro sensitivní hadice v omezeném prostoru
 ● Použitelné na vnitřním a/nebo vnějším poloměru ohybu, možná dodatečná montáž

Více informací   www.igus.cz/roller-crossbar

Možnost: E4Q - nová generace snadno 
sestavitelných řetězů igus® e-chain®

Nejnovější generace řetězů e-chain® E4Q kombinuje osvědčené konstrukční 
vlastnosti 12 let starého, robustního řetězu e-chain® E4.1 s novými bionickými 
konstrukčními prvky a novým otevíracím mechanismem. Díky tomu má E4Q ještě 
delší provozní životnost a výrazně snadněji se instaluje. 

 ● Otevírání a zavírání bez nářadí
 ● Pevnější pro delší samonosné délky
 ● Lehčí řetěz e-chain® díky úspoře materiálu
 ● Volitelné tlumení hluku - nový systém pro snížení hluku

Více informací   Od strany 580

GSC kluzné plochy - delší provozní 
životnost v abrazivním prostředí

 ● Kluzné prvky s nízkým třením a nízkým opotřebením prodlužují 
provozní životnost řetězů e-chain® v kluzných aplikacích

 ● Snadné dovybavení
Více informací   www.igus.cz/glide-pad Novinka
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Bi Ba E4.42 H4.42 R4.42

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4. H4. R4.1)42.05. R.0

E4. H4. R4.1)42.06. R.0

E4. H4. R4. 42.07. R.0

E4. H4. R4. 42.087.R.0

E4. H4. – 42.097.R.0

E4. H4. R4. 42.10. R.0

E4. H4. R4. 42.11. R.0

E4. H4. – 42.112.R.0

E4. H4. R4. 42.12. R.0

E4. H4. – 42.137.R.0

E4. H4. R4. 42.15. R.0

E4. H4. – 42.162.R.0

E4. H4. R4. 42.17. R.0

E4. H4. – 42.18. R.0

E4. H4. – 42.187.R.0

E4. H4. R4. 42.20. R.0

Bi Ba E4.42 H4.42 R4.42

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4. H4. – 42.212.R.0

E4. H4. – 42.23. R.0

E4. H4. – 42.237.R.0

E4. H4. R4. 42.25. R.0

E4. H4. – 42.262.R.0

E4. H4. – 42.28. R.0

E4. H4.  - 42.29. R.0

E4. H4. R4. 42.30. R.0

E4. H4. – 42.312.R.0

E4. H4. – 42.325.R.0

E4. H4. – 42.337.R.0

E4. H4. – 42.350.R.0

E4. H4.  - 42.362.R.0

E4. H4. – 42.375.R.0

E4. H4. – 42.387.R.0

E4. H4. – 42.400.R.0

E4.1 | Série E4.42·H4.42·R4.42 | Produktová řada
Stabilní díky systému osazení a drážky, střední vnitřní výška

Více informací  www.igus.cz/E4.42  www.igus.cz/H4.42  www.igus.cz/R4.42

Řetězy e-chain® | Série E4.42 | Spojovací příčky každý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Řetězy e-chain® | Série H4.42 | Spojovací příčky každý druhý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Trubky e-tube | Série R4.42 | Plně uzavřené (kryty otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany)

Pohyblivá montážní koncovka

H
m

ot
no

st
 n
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ln

ě 
[k

g/
m

]

Pevná montážní 

koncovka

Vodicí žlab bez kluzné lištyVodicí žlab s kluznou lištou

Celková délka vodicího žlabu

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 12 m do max. 300 m

Poznámka: Pro kluzné aplikace doporučujeme přenechat technický návrh našim technikům.

V případě pojezdů v délce 8 až 12 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

E4.1 | E4.42·H4.42·R4.42 | Instalační rozměry
Samonosné aplikace | Krátké pojezdy

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Pohyblivá montážní 

koncovka

Pevná montážní koncovka

= Pevný kompenzační bod

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

≤38 
mm 42 64

  ESD verze (Electro Static Discharge) dostupné ze skladu.  Více informací   Od strany 142

Všechny šířky E4.42 se spojovacími příčkami v každém článku jsou k dispozici skladem jako RBR verze 100/500 a 160/450. Více informací  Od strany 130

1) Odnímatelný kryt, bez možnosti vyklopení *Poloměr ohybu není dostupný pro trubky e-tube

Dostupné poloměry ohybu

R  [mm] | 075* | 100* | 115* | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 |

Kompletní číslo dílu s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad:

E4.42.30.300.0 = spojovací příčky každý článek / H4.42.30.300.0 = spojovací příčky každý druhý článek / R4.42.30.300.0 = plně uzavřené

075* 100* 115* 125 150 160 175 200 250 300 350

150 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186
174 390 435 475 570 623 670 780 1 030 1 150 1 500
370 603 737 804 938 1 072 1 139 1 340 1 675 1 943 2 412

– 170 200 230 300 380 380 460 660 730 1 030
*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

075* 100* 115* 125 150 160 175 200 250 300 350

214 264 294 314 364 384 414 464 564 664 764
208 233 248 258 283 293 308 333 383 433 483
370 450 500 530 610 640 685 765 920 1 080 1 235

Požadovaná světlá výška: HF = H + 40 mm (s hmotností náplně 3,0 kg/m)
*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

Vnitřní výška [mm] 42

Rozteč čepů [mm/článek] 67

Článků / m  

odpovídá [mm]

15

1 005

Délka řetězu e-chain®

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

50 76 ≈ 2,10 ≈ 2,05 ≈ 2,74

68 94 ≈ 2,21 ≈ 2,10 –

75 101 ≈ 2,24 ≈ 2,12 ≈ 3,05

87 114 ≈ 2,30 ≈ 2,15 ≈ 3,20

97 123 ≈ 2,35 ≈ 2,17  -

100 126 ≈ 2,37 ≈ 2,18 ≈ 3,34

108 134 ≈ 2,42 ≈ 2,20 ≈ 3,39

112 139 ≈ 2,43 ≈ 2,21  -

125 151 ≈ 2,52 ≈ 2,26 ≈ 3,58

137 164 ≈ 2,57 ≈ 2,28  -

150 176 ≈ 2,64 ≈ 2,32 ≈ 3,87

162 189 ≈ 2,66 ≈ 2,33  -

168 194 ≈ 2,73 ≈ 2,36 ≈ 4,10

175 201 ≈ 2,75 ≈ 2,37  -

187 214 ≈ 2,79 ≈ 2,39  -

200 226 ≈ 2,90 ≈ 2,44 ≈ 4,44

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

212 239 ≈ 2,94 ≈ 2,46  -

225 251 ≈ 3,02 ≈ 2,51  -

237 264 ≈ 3,05 ≈ 2,52  -

250 276 ≈ 3,16 ≈ 2,58 ≈ 5,44

262 289 ≈ 3,23 ≈ 2,61  -

275 301 ≈ 3,29 ≈ 2,64  -

287 314 ≈ 3,32 ≈ 2,65  -

300 326 ≈ 3,42 ≈ 2,71 ≈ 6,09

312 339 ≈ 3,44 ≈ 2,72  -

325 351 ≈ 3,53 ≈ 2,76 –

337 364 ≈ 3,58 ≈ 2,79 –

350 376 ≈ 3,77 ≈ 2,88 –

362 389 ≈ 3,85 ≈ 2,92 –

375 402 ≈ 3,91 ≈ 2,95 –

387 414 ≈ 3,97 ≈ 2,98 –

400 426 ≈ 4,02 ≈ 3,01 –

ESD - mnoho typů skladem
 ● Standardizovaný produkt vyroben z materiálu igumid ESD
 ● Materiál ESD je testován ve více než 10 milionech cyklů pro nejnáročnější podmínky
 ● Krátké dodací lhůty včetně montážních koncovek a vnitřního dělení; dodání již od 24 hodin ze skladu

Více informací a kompletní produktová řada  Od strany 142

Rotační systémy napájení s reverzním poloměrem 
ohybu (RBR) - některé poloměry dostupné skladem

 ● Maximální rotační úhel na minimálním instalačním prostoru
 ● Minimální posuvné síly a maximální životnost

Více informací a kompletní produktová řada  Od strany 130
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R4.420/421 ... * .1 R4.420/421 ... * .2

E4.420.30.2.12.C.A2

30°

Bi

[mm]

05. ▼ E4.420.05 .* .12.C E4.421.05 .* .12.C

06. ▼ E4.420.06 .* .12.C E4.421.06 .* .12.C

07. ▼ E4.420.07 .* .12.C E4.421.07 .* .12.C

087. ▼ E4.420.087.* .12.C E4.421.087.* .12.C

09. ▼ E4.420.097.* .12.C E4.421.097.* .12.C

10. ▼ E4.420.10 .* .12.C E4.421.10 .* .12.C

11. ▼ E4.420.11 .* .12.C E4.421.11 .* .12.C

112. ▼ E4.420.112.* .12.C E4.421.112.* .12.C

12. ▼ E4.420.12 .* .12.C E4.421.12 .* .12.C

137. ▼ E4.420.137.* .12.C E4.421.137.* .12.C

15. ▼ E4.420.15 .* .12.C E4.421.15 .* .12.C

162. ▼ E4.420.162.* .12.C E4.421.162.* .12.C

17. ▼ E4.420.17 .* .12.C E4.421.17 .* .12.C

18. ▼ E4.420.18 .* .12.C E4.421.18 .* .12.C

187. ▼ E4.420.187.* .12.C E4.421.187.* .12.C

20. ▼ E4.420.20 .* .12.C E4.421.20 .* .12.C

Bi

[mm]

212. ▼ E4.420.212.* .12.C E4.421.212.* .12.C

23. ▼ E4.420.23 .* .12.C E4.421.23 .* .12.C

237. ▼ E4.420.237.* .12.C E4.421.237.* .12.C

25. ▼ E4.420.25 .* .12.C E4.421.25 .* .12.C

262. ▼ E4.420.262.* .12.C E4.421.262.* .12.C

28. ▼ E4.420.28 .* .12.C E4.421.28 .* .12.C

29. ▼ E4.420.29 .* .12.C E4.421.29 .* .12.C

30. ▼ E4.420.30 .* .12.C E4.421.30 .* .12.C

312. ▼ E4.420.312.* .12.C E4.421.312.* .12.C

325. ▼ E4.420.325.* .12.C E4.421.325.* .12.C

337. ▼ E4.420.337.* .12.C E4.421.337.* .12.C

350. ▼ E4.420.350.* .12.C E4.421.350.* .12.C

362. ▼ E4.420.362.* .12.C E4.421.362.* .12.C

375. ▼ E4.420.375.* .12.C E4.421.375.* .12.C

387. ▼ E4.420.387.* .12.C E4.421.387.* .12.C

400. ▼ E4.420.400.* .12.C E4.421.400.* .12.C

= 1 = 2
3

4

12

5
7 86 9

3

4

12

5
7 86

.A .A2.A1 .A3 .A4

Bi

[mm]

05. ▼ R4.420.05 .* .12.C R4.421.05 .* .12.C

06. ▼ R4.420.06 .* .12.C R4.421.06 .* .12.C

07. ▼ R4.420.07 .* .12.C R4.421.07 .* .12.C

087. ▼ R4.420.087.* .12.C R4.421.087.* .12.C

10. ▼ R4.420.10 .* .12.C R4.421.10 .* .12.C

11. ▼ R4.420.11 .* .12.C R4.421.11 .* .12.C

Bi

[mm]

12. ▼ R4.420.12. .* .12.C R4.421.12 .* .12.C

15. ▼ R4.420.15 .* .12.C R4.421.15 .* .12.C

17. ▼ R4.420.17 .* .12.C R4.421.17 .* .12.C

20. ▼ R4.420.20 .* .12.C R4.421.20 .* .12.C

25. ▼ R4.420.25 .* .12.C R4.421.25 .* .12.C

30. ▼ R4.420.30 .* .12.C R4.421.30 .* .12.C

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

Čelní pohled 

KMA

E4.1 | Řetězy e-chain® E4.42·H4.42 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Upevnění ze všech stran | Výkyvné | Aretované

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

E4.1 | Trubky e-tube R4.42 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Upevnění ze všech stran | Výkyvné | Aretované

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Čelní pohled 

KMA

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

50

68

75

87

97

100

108

112

125

137

150

162

168

175

187

200

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

212

225

237

250

262

275

287

300

312

325

337

350

362

375

387

400

(KMA = Plastová montážní koncovka s ocelovými vložkami). Pro dodávku s C-profilem, prosím, uveďte index .C

(KMA = Plastová montážní koncovka s ocelovými vložkami). Pro dodávku s C-profilem, prosím, uveďte index .C

Více informací  www.igus.cz/E4.42  www.igus.cz/H4.42  www.igus.cz/R4.42

Příklad objednávky
  pro označení volby s předem 

namontovanými koncovkami

Možnost C-profilu

Úplná sada

Sudý počet článků

Index šířky

Série

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Možné orientace montážních koncovek KMA. Pro předmontované montážní 
koncovky bez C-profilu připojte index .A . Pro předmontované montážní koncovky 
s C-profilem připojte index .A1, .A2, .A3 nebo .A4.

Poznámka : Řetězy e-chain® mohou končit článkem s vnitřní nebo vnější 
bočnicí. Článek s vnější bočnicí by měl být vždy prvním článkem řetězu e-chain® 
na pohyblivém konci. Uveďte index  (pro lichý) nebo  (pro sudý) v závislosti na 
sudém nebo lichém počtu článků.

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

50

68

75

087

100

108

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

125

150

168

200

250

300

(KMA = Plastová montážní koncovka s ocelovými vložkami). Pro dodávku s C-profilem, prosím, uveďte index .C
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3
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3200.X

3210.X
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3

4

42.2

42.2.1

4
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3

42.H.2

42.H.2.1

3

14

8.25

2.75

42.4

42.4.1

14

3

4

42.5

42.5.1

3

14

42.1

42.1.1

3

14

42.H.1

42.H.1.1

3

7

42.3

42.3.1

X [mm]

050 3200.050 3210.050

075 3200.075 3210.075

100 3200.100 3210.100

115 3200.115 3210.115

X [mm]

125 3200.125 3210.125

150 3200.150 3210.150

175 3200.175 3210.175

200 3200.200 3210.200

X [mm]

225 3200.225 3210.225

250 3200.250 3210.250

14

3

4

42.12

42.12.1

4

18

42.6

42.6.1

E4.1 | Série E4.42·H4.42·R4.42 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Prodloužení životnosti kabelů
Předchozí generace vnitřního dělení s dalšími možnostmi  www.igus.cz/E4.42

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 30 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Standard – pro všechny aplikace
Separátor se širokou základnou pro maximální stabilitu.

Pro ještě rychlejší instalaci
Široká základna na jedné straně pro vysokou pevnost, úzká 

základna na opačné straně pro snadné vkládání kabelů.

Pro velký počet tenkých kabelů
Separátor se zúženou základnou pro velký počet tenkých 

kabelů vedle sebe. Úspora prostoru.

Pro boční aplikace
Asymetrický separátor pro definování vzdálenosti mezery. 

Není nutná žádná další distanční vložka.

Bezpečné uzamčení v přednastavených krocích
Pojistný separátor pro přesné umístění v řetězu e-chain®.  

Doporučené pro boční aplikace.

(*Vhodné od Bi 75)

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

E4.1 | Série E4.42·H4.42·R4.42 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Umožňuje rychlé plnění

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 30 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Dělitelné separátory
Pro snazší a efektivnější plnění řetězů e-chain® mohou být 

tyto separátory rozpojeny uprostřed. To umožňuje snadnější 

přístup ke středové části vnitřního dělení. Rychlá montáž 

a snadné dovybavení. Dostupné 2 typy: s širokou a úzkou 

horní základnou.

Lean separátory1)

Pro rychlou montáž mezipodlážek v několika vrstvách. 

1) Poznámka: Zkombinujte maximálně 4 lean separátory s jednou 

mezipodlážkou. Není vhodné pro boční aplikaci řetězů e-chain®!

Pojistný separátor* pro zvýšení přídržné síly 
spojovacích příček
Pojistné separátory zajišťují spojovací příčky proti 

otevření a to zejména při vysoké vlhkosti nebo při použití 

hydraulických hadic. Mohou být přesně umístěny a poté 

uzamčeny ve zvolené pozici.

*Vhodné pouze pro řetězy e-chain®

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Separátor, 

úzký vrchol

nemontované

montované

Dělitelný separátor,  

úzká horní základna

nemontované

montované

Separátor, 

asymetrický

nemontované

montované

Pojistný separátor 

pro spojovací příčky

nemontované

montované

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované

Standardní separátor, 

široká základna

nemontované

montované

Dělitelný separátor, široká 

horní i dolní základna

nemontované

montované

Separátor, 

úzký

nemontované

montované

nemontované montované nemontované montované nemontované montovanéMezipodlážky
Šířka = X [mm]

Více informací  www.igus.cz/E4.42  www.igus.cz/H4.42  www.igus.cz/R4.42

Další možnosti vnitřního dělení | Pouze pro řetězy e-chain®

Pomocí Lean separátoru můžete do řetězu e-chain® rychle 

vložit několik vrstev kabelů a zkrátit dobu instalace až o 50%2). 

2) Lean vnitřní dělení vs. standardní vnitřní dělení - měřeno na 4 m dlouhém řetězu e-chain® 

vybaveném 12  kabely v laboratoři igus®

Lean 

separátory1)

nemontované

montované

Pojistný separátor,  

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované
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≤34
mm

 

≤38
mm

 

≤34
mm

 

Bi

Bi

Ba = Bi

4
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4

0
.8

1
6

0
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4
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1
4

1
.6

25

14

 - 50

 + 26

 

 

 

Ø [mm]

E4.42.XXXTUBR.R.0 E4.42.XXXTUBL.R.0 E4.42.XXXTUB.R.0 07 / 10 / 12 / 17

A B C H E M

Ø [mm] mm mm mm mm mm mm

I-BFH-07-0 M4

I-BFH-10-0 M5

I-BFH-12-0 M5

I-BFH-17-0 M6

 Ø ≤ [mm]

34 E4.42.XXXHB50.R.0 –

130 E4.42.XXXB50.R.0 H4.42.XXXB50.R.0 2)

85 E4.42.XXXBE50.R.0 H4.42.XXXBE50.R.0 2)

85 E4.42.XXXBZ50.R.0 H4.42.XXXBZ50.R.0 2)

34 E4.42.XXXHBE50.R.0 –

34 E4.42.XXXHBZ50.R.0  -

Bi [mm]

| 100 | 125 | 137 | 150 | 162 | 175 | 187 | 200 | 212 | 225 | 237 | 250 |

| 262 | 275 | 287 | 300 | 312 | 325 | 337 | 350 | 362 | 375 | 387 | 400 |

E4.1 | Série E4.42·H4.42·R4.42 | Další příslušenství
TUB

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1Více informací  www.igus.cz/E4.42  www.igus.cz/H4.42  www.igus.cz/R4.42

Profilované spojovací příčky s volitelnou šířkou | Bezpečné vedení pro velké hadice
 ● Pro vedení a ochranu velkých hadic

 ● S montážní přípravou pro tlumiče hluku

 ● Design šetrný ke kabelům, vysoká přídržná síla spojovacích příček

 ● Otevíratelné profilované příčky mohou být osazeny různými způsoby a v různých kombinacích

 ● Volitelně lze otvírat na vnitřním nebo vnějším poloměru

Objednací číslo NW

PMACLIP

07 17,0 20,0 21.5 13,5 40,5

10 20,5 20,0 24,5 15,5 47,5

12 24,0 20,0 27,0 16,5 54,5

17 30,0 20,0 34,0 20,0 68,0

E4.1 | Série E4.42·H4.42·R4.42 | Další příslušenství
Řetěz e-chain® s otevíratelnými profilovanými příčkami

TUB | Bezpečné vedení drážkovaných trubek paralelně s řetězem e-chain®

 ● Dodatečné vedení drážkovaných trubek na vnějšku řetězu e-chain®

 ● PMACLIP umožňuje jednoduché připojení držáku drážkované hadice s nominální šířkou 07, 10, 12 a 17 mm

 ● Jednoduchý přístup a rychlá výměna drážkovaných trubek

 ● Zkraťte čas montáže - jednoduchá montáž bez šroubů a dalších nástrojů

 ● Objednací číslo obsahuje řetěz e-chain® s boční TUB drážkou; držáky PMACLIP a drážkovanou hadici je třeba objednat separátně

Držák PMACLIP - jednodílná 

konstrukce s pojistkou, vhodný 

pro drážkované hadice

Produktová řada | PMACLIP | Držák, jednodílný, s pojistkou

Díl č. TUB Díl č. TUB Díl č. TUB Pro nominální průměr drážkovaných trubek

Pravý vnější článek* Levý vnější článek* Vnější články na obou stranách*

*Pohled od pevné montážní koncovky

Číslo dílu XXX připojené k indexu šířky Bi a poloměru (R) např. 

E4.42.10TUBR.150.0 = vnější TUB sekcí na každém druhém článku vpravo

TUB vnější článek

PMACLIP

Vlnitá trubka

Verze Hadice Objednací číslo Objednací číslo

Řetěz e-chain® s profilovanou příčkou příčky každý článek příčky každý druhý článek

Profilované a standardní spojovací příčky střídavě na vnitřním a vnějším poloměru ohybu 1)

Profilované příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu 2)

Profilované příčky na vnějším poloměru ohybu 3)

Profilované příčky na vnitřním poloměru ohybu 2)

Profilované a standardní spojovací příčky střídavě na vnějším poloměru ohybu 3)

Profilované a standardní spojovací příčky střídavě na vnitřním poloměru ohybu 1)

1) Minimální poloměr ohybu: R 125 2) Minimální poloměr ohybu: R 150 3) Minimální poloměr ohybu: R 075

Dostupné vnitřní šířky

Číslo dílu s šířkovým indexem XXX dle Bi a poloměrem ohybu (R) např.E4.42.10B50.150.0 = Bi 100 / řetěz e-chain® se spojovacími 

příčkami v každém článku / profilovaná příčka z obou stran na vnitřním a vnějším poloměru / poloměr ohybu (R) 150

Systém E4.1L lze doplnit o profilované 

příčky, které zvýší velikost vnitřního 

prostoru řetězu e-chain®. Spojovací 

příčky mohou být vloženy různými 

způsoby: z jedné nebo z obou stran, 

střídavě se standardními spojovacími 

příčkami, nebo kombinací těchto 

možností.
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 Ø ≤ [mm]

385.15RHD115 105

385.18RD115 105

E4.42.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 R4.42.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 384.R.

Bi

385.02

Bi385.03 -37.5 mm

E4.42.Bi.Z.R.0 385.02 385.03

Bi 3Bi 1 Bi 2

Bi 1 Bi 2 Bi 3

8
2

+
1

2
2
.5

1
5 4
8
.5 ø

 6
.5

 + 14  + 12  + 14

Bi 1 + 14 + Bi 2 + 12 + Bi 3 + 14 ± 3

(Bi 1 + 14 + Bi 2 + 12 + Bi 3 + 14) + 16 ± 3

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1Více informací  www.igus.cz/E4.42  www.igus.cz/H4.42  www.igus.cz/R4.42

Kruhová profilovaná příčka  kombinovaná s otevíratelnými spojovacími příčkami 

nebo  připojená přímo na bočnici řetězu (pohled od pevné montážní koncovky)

E4.1 | Série E4.42·H4.42·R4.42 | Další příslušenství
Profilované příčky s pevnou šířkou

Profilované spojovací příčky s pevnou šířkou | Bezpečné vedení pro velké hadice
 ● Vhodné pro hadice s maximálním vnějším průměrem 105 mm

 ● Varianta  profilované příčky s pevnou šířkou v kombinaci se standardními spojovacími příčkami

 ● Varianta  profilované příčky s pevnou šířkou přímo připojené na bočnice

 ● Volitelně lze otvírat na vnitřním "Z" nebo vnějším "E" poloměru ohybu

 ● Kluzné aplikace se spojovacími příčkami sestavenými na vnějším poloměru a se speciálním vodicím žlabem

Příklad objednávky:  kombinace s otevíratelnými spojovacími příčkami

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnějším poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index E: 

E4.42.10/15RHDE115/10.R.0

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnitřním poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index Z: 

E4.42.10/15RHDZ115/10.R.0

Příklad objednávky:  připevněno k bočnici

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnějším poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index E: 

E4.42.18RDE115.R.0

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnitřním poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index Z: 

E4.42.18RDZ115.R.0

Díl č. profilované příčky s pevnou 

šířkou, jako samostatná komponenta

Hadice Tvar  

profilované příčky

 Připevněno 

k bočnici řetězu

 Kombinujte s otevíratelnými 

spojovacími příčkami

 oválná příčka ne ano

 oválná příčka ano ne

E4.1 | Série E4.42·H4.42·R4.42 | Další příslušenství
Středové bočnice | Výklopné spojovací příčky | Otočný klip

Středové bočnice | Pro extrémně široké řetězy e-chain® až do 3,0 m
 ● Virtuálně neomezené "side by side" rozšíření

 ● Pro extrémě široké řetězy e-chain® až do 3 000 mm

 ● V případě, že váha náplně si to vyžaduje, může být zvýšena samonosná délka FLG max.

 ● Řetězy e-chain® a trubky e-tube mohou být kombinovány

 ● S připojenými KMA nebo ocelovými montážními koncovkami

Objednací číslo Objednací číslo Objednací číslo

Středová bočnice řetězu e-chain® Středová bočnice trubky e-tube Středové bočnice jako samostatná komponenta

Kompletní číslo dílu s indexem šířky Bi1/Bi2/Bi3/atd. a poloměr ohybu (R). Příklad: E4.42.10/20/10.200.0

Výklopné spojovací příčky | Otočný klip | Otevírací spojovací příčka zůstává připojena k řetězu e-chain®

 ● Pro případ, kdy otevíratelné spojovací příčky musí zůstat připojeny k řetězu e-chain®

 ● Výklopné spojovací příčky obsahují otočný klip a zkrácenou příčku

 ● Otevíratelná spojovací příčka (zkrácená): Bi-37,5 mm (nejnižší vnitřní šířka Bi = 87,5)

 ● V případě konzultace o tomto produktu se obraťte na igus®

Objednací číslo Objednací číslo Díl č. otevíratelná

Řetěz e-chain® s výklopnou spojovací příčkou Otočný klip jako samostatná komponenta Spojovací příčka jako samostatná komponenta

Kompletní číslo dílu s indexem šířky Bi, indexem Z pro požadovanou možnost a poloměr ohybu (R). Příklad: E4.42.137.1.200.0

Možnosti Možnosti

Možnosti Možnosti



660

E4.42
H4.42
R4.42

661

E4.42
H4.42
R4.42

E4.1 | Série E4.42·H4.42·R4.42 | Další příslušenství

Horké třísky do +850 °C pro trubky e-tube
 ● Kryty a mezipodlážky odolávající třískám s teplotou až +850 °C. 
Speciální možnost výroby s materiálem igus® igumid HT

 ● Žádné žhavé třísky se nepropalují ani nezapadnou do řetězu e-chain®

Více informací   www.igus.cz/HT

Zkraťte čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E4
 ● Nástroj pro rychlé a snadné otevírání a zavírání řetězů e-chain®

 ● Jednoduché otevírání a zavírání spojovacích příček řetězů e-chain®

 ● Také pro použití na těžko přístupných místech
 ● Výrazné snížení doby montáže

Více informací   www.igus.cz/E4savetime

Ocelová podpěrná dráha pro podporu spodní větve
 ● Jednoduché jednodílné podpěrné dráhy pro spodní větev
 ● Dle Vašich požadavků a specifikací
 ● Dostupné 4 možnosti

Více informací   Od strany 1356

E4.1 | Příklad aplikace

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1Více informací  www.igus.cz/E4.42  www.igus.cz/H4.42  www.igus.cz/R4.42

Řetězy igus® e-chain® vydrží i náročné podmínky v zařízeních na zpracování kamene. Úkolem tohoto řetězu e-chain® je napájet 

obráběcí nástroj energií (až 100 A), signály, stlačeným vzduchem a vodou. Zvládá pojezd na vzdálenost až 12 metrů s rychlostí 

z nulové pozice až 32 m/min.

Spojovací příčky s rolnami - zvyšují životnost náplně v řetězu e-chain®

 ● Významně snižují otěr pláště u velmi tuhých kabelů a hadic za pomoci rolen vybavených 
tribo-optimalizovanými ložisky

 ● Pro sensitivní hadice v omezeném prostoru
 ● Použitelné na vnitřním a/nebo vnějším poloměru ohybu, možná dodatečná montáž

Více informací   www.igus.cz/roller-crossbar

Možnost: E4Q - nová generace snadno 
sestavitelných řetězů igus® e-chain®

Nejnovější generace řetězů e-chain® E4Q kombinuje osvědčené konstrukční 
vlastnosti 12 let starého, robustního řetězu e-chain® E4.1 s novými bionickými 
konstrukčními prvky a novým otevíracím mechanismem. Díky tomu má E4Q ještě 
delší provozní životnost a výrazně snadněji se instaluje. 

 ● Otevírání a zavírání bez nářadí
 ● Pevnější pro delší samonosné délky
 ● Lehčí řetěz e-chain® díky úspoře materiálu
 ● Volitelné tlumení hluku - nový systém pro snížení hluku

Více informací   Od strany 580

Odlehčovač tahu CFU.V s inovativní síťovou konstrukcí
 ● Rychlé plnění, otevíratelné z obou stran pro montáž během několika sekund
 ● Flexibilní síťový design pro zvýšenou přídržnou sílu
 ● Tribologicky optimalizovaný síťový design pro nejlepší fixaci
 ● Univerzální použití, kompaktní, prostorově úsporný design

Více informací   Strana 1422

Novinka

GSC kluzné plochy - delší provozní 
životnost v abrazivním prostředí

 ● Kluzné prvky s nízkým třením a nízkým opotřebením prodlužují 
provozní životnost řetězů e-chain® v kluzných aplikacích

 ● Snadné dovybavení
Více informací   www.igus.cz/glide-pad
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Bi Ba E4.56 H4.56 R4.56

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4. H4. – 56.05. R.0

E4. H4. – 56.055.R.0

E4. H4. – 56.06. R.0

E4. H4. R4.1) 56.07. R.0

E4. H4.  - 56.08. R.0

E4. H4. R4. 56.10. R.0

E4. H4. – 56.11. R.0

E4. H4. R4. 56.12. R.0

E4. H4. – 56.13. R.0

E4. H4. R4. 56.15. R.0

E4. H4. – 56.16. R.0

E4. H4. – 56.169.R.0

E4. H4. R4. 56.17. R.0

E4. H4. – 56.182.R.0

E4. H4. – 56.18. R.0

E4. H4. R4. 56.20. R.0

E4. H4. – 56.207.R.0

E4. H4. – 56.21. R.0

E4. H4. – 56.22. R.0

E4. H4. – 56.23. R.0

E4. H4. R4. 56.25. R.0

E4. H4. – 56.26. R.0

E4. H4. R4. 56.27. R.0

Bi Ba E4.56 H4.56 R4.56

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4. H4. – 56.28. R.0

E4. H4. R4. 56.30. R.0

E4. H4. – 56.31. R.0

E4. H4. – 56.32. R.0

E4. H4. – 56.33. R.0

E4. H4. R4. 56.35. R.0

E4. H4. – 56.36. R.0

E4. H4. – 56.37. R.0

E4. H4. – 56.38. R.0

E4. H4. R4. 56.40. R.0

E4. H4. – 56.41. R.0

E4. H4. – 56.42. R.0

E4. H4. – 56.43. R.0

E4. H4. – 56.45. R.0

E4. H4. R4. 56.46. R.0

E4. H4. – 56.47. R.0

E4. H4. – 56.48. R.0

E4. H4. – 56.50. R.0

E4. H4. – 56.51. R.0

E4. H4. – 56.52. R.0

E4. H4.  - 56.53. R.0

E4. H4.  - 56.55. R.0

E4. H4. – 56.60. R.0

R

H -0+25

D

K

R

H2

D2
+25

K2

CL

LK
 = S/2 + K

ESD - mnoho typů skladem
 ● Standardizovaný produkt vyroben z materiálu igumid ESD
 ● Materiál ESD je testován ve více než 10 milionech cyklů pro nejnáročnější podmínky
 ● Krátké dodací lhůty včetně montážních koncovek a vnitřního dělení; dodání již od 24 hodin ze skladu

Více informací a kompletní produktová řada  Od strany 142

E4.1 | Série E4.56·H4.56·R4.56 | Produktová řada
Stabilní díky systému osazení a drážky, velká vnitřní výška

Další informace  www.igus.cz/E4.56  www.igus.cz/H4.56  www.igus.cz/R4.56

Řetězy e-chain® | Série E4.56 | Spojovací příčky každý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Řetězy e-chain® | Série H4.32 | Spojovací příčky každý druhý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Trubky e-tube | Série R4.56 | Plně uzavřené (kryty otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany)

H
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áp
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ě 
[k
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m

]

Pohyblivá montážní koncovka

Pevná montážní 

koncovka

Vodicí žlab bez kluzné lištyVodicí žlab s kluznou lištou

Celková délka vodicího žlabu

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 12 m do max. 400 m

Poznámka: Pro kluzné aplikace doporučujeme přenechat technický návrh našim technikům.

V případě pojezdů v délce 10 a 12 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

E4.1 | E4.56·H4.56·R4.56 | Instalační rozměry
Samonosné aplikace | Krátké pojezdy

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Pohyblivá montážní 

koncovka

Pevná montážní koncovka

= Pevný kompenzační bod

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

≤50 
mm 56 84

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

50 84 ≈ 3,60 ≈ 3,59  -

55 89 ≈ 3,65 ≈ 3,62 –

65 99 ≈ 3,69 ≈ 3,63  -

75 109 ≈ 3,76 ≈ 3,67 ≈ 4,31

87 121 ≈ 3,85 ≈ 3,71  -

100 134 ≈ 3,93 ≈ 3,75 ≈ 4,65

112 147 ≈ 4,05 ≈ 3,81 –

125 159 ≈ 4,13 ≈ 3,85 ≈ 5,01

137 172 ≈ 4,26 ≈ 3,92 –

150 184 ≈ 4,28 ≈ 3,93 ≈ 5,36

162 197 ≈ 4,41 ≈ 3,99  -

169 204 ≈ 4,49 ≈ 4,03 –

175 209 ≈ 4,55 ≈ 4,06 ≈ 5,73

182 217 ≈ 4,59 ≈ 4,08 –

187 222 ≈ 4,66 ≈ 4,12 –

200 234 ≈ 4,71 ≈ 4,14 ≈ 5,96

207 242 ≈ 4,77 ≈ 4,17 –

212 247 ≈ 4,78 ≈ 4,18 –

225 259 ≈ 4,85 ≈ 4,21 –

237 272 ≈ 4,96 ≈ 4,27 –

250 284 ≈ 5,07 ≈ 4,32 ≈ 6,64

262 297 ≈ 5,16 ≈ 4,37 –

275 309 ≈ 5,27 ≈ 4,42 ≈ 6,97

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

287 322 ≈ 5,32 ≈ 4,45 –

300 334 ≈ 5,48 ≈ 4,53 ≈ 7,31

312 347 ≈ 5,51 ≈ 4,54 –

325 359 ≈ 5,62 ≈ 4,60 –

337 372 ≈ 5,74 ≈ 4,66 –

350 384 ≈ 5,88 ≈ 4,73 ≈ 8,00

362 397 ≈ 5,90 ≈ 4,74 –

375 409 ≈ 6,02 ≈ 4,79 –

387 422 ≈ 6,06 ≈ 4,82 –

400 434 ≈ 6,01 ≈ 4,79 ≈ 8,68

412 447 ≈ 6,25 ≈ 4,91 –

425 459 ≈ 6,37 ≈ 4,97 –

437 472 ≈ 6,46 ≈ 5,01 –

450 484 ≈ 6,65 ≈ 5,11 –

462 497 ≈ 6,70 ≈ 5,14 ≈ 9,52

475 509 ≈ 6,73 ≈ 5,15 –

487 522 ≈ 6,80 ≈ 5,19 –

500 534 ≈ 6,96 ≈ 5,26  -

512 547 ≈ 7,01 ≈ 5,29 –

525 559 ≈ 7,14 ≈ 5,36 –

537 572 ≈ 7,23 ≈ 5,40 –

550 584 ≈ 7,65 ≈ 5,61 –

600 634 ≈ 7,38 ≈ 5,48 –

135* 150 175 200 240 250 300 350 400 450 500

270 266 266 266 266 266 266 266 266 266 266

268 450 580 710 900 980 1 180 1 440 1 530 1 700 1 850

610 819 1 092 1 274 1 547 1 638 2 002 2 275 2 548 2 912 3 276

– 159 259 359 509 559 709 909 959 1 059 1 159

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

135* 150 175 200 240 250 300 350 400 450 500

354 384 434 484 564 584 684 784 884 984 1 084

314 329 354 379 419 429 479 529 579 629 679

610 655 735 815 940 970 1 125 1 285 1 440 1 600 1 755

Požadovaná světlá výška: HF = H + 50 mm (s hmotností náplně 3,0 kg/m)

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

Vnitřní výška [mm] 56

Rozteč čepů [mm/článek] 91

Článků / m  

odpovídá [mm]

11

1 001

Délka řetězu e-chain®

  ESD verze (Electro Static Discharge) dostupné ze skladu.  Více informací   Od strany 142

1) Odnímatelný kryt, bez možnosti vyklopení *Poloměr ohybu není dostupný pro trubky e-tube

Dostupné poloměry ohybu

R  [mm] | 135* | 150 | 175 | 200 | 240 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Kompletní číslo dílu s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad:

E4.56.30.300.0 = spojovací příčky každý článek / H4.56.30.300.0 = spojovací příčky každý druhý článek / R4.56.30.300.0 = plně uzavřené
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R4.560/561 ... * .1 R4.560/561 ... * .2

E4.560.30.2.12.C.A2

Bi

[mm]

07. ▼ R4.560.07 .* .12.C R4.561.07 .* .12.C

10. ▼ R4.560.10 .* .12.C R4.561.10 .* .12.C

12. ▼ R4.560.12 .* .12.C R4.561.12 .* .12.C

15. ▼ R4.560.15 .* .12.C R4.561.15 .* .12.C

17. ▼ R4.560.17 .* .12.C R4.561.17 .* .12.C

20. ▼ R4.560.20 .* .12.C R4.561.20 .* .12.C

Bi

[mm]

25. ▼ R4.560.25 .* .12.C R4.561.25 .* .12.C

27. ▼ R4.560.27 .* .12.C R4.561.27 .* .12.C

30. ▼ R4.560.30 .* .12.C R4.561.30 .* .12.C

35. ▼ R4.560.35 .* .12.C R4.561.35 .* .12.C

40. ▼ R4.560.40 .* .12.C R4.561.40 .* .12.C

46. ▼ R4.560.46 .* .12.C R4.561.46 .* .12.C

Bi

[mm]

05. ▼ E4.560.05 .* .12.C E4.561.05 .* .12.C

055. ▼ E4.560.055.* .12.C E4.561.055.* .12.C

06. ▼ E4.560.06 .* .12.C E4.561.06 .* .12.C

07. ▼ E4.560.07 .* .12.C E4.561.07 .* .12.C

08. ▼ E4.560.08 .* .12.C E4.561.08 .* .12.C

10. ▼ E4.560.10 .* .12.C E4.561.10 .* .12.C

11. ▼ E4.560.11 .* .12.C E4.561.11 .* .12.C

12. ▼ E4.560.12 .* .12.C E4.561.12 .* .12.C

13. ▼ E4.560.13 .* .12.C E4.561.13 .* .12.C

15. ▼ E4.560.15 .* .12.C E4.561.15 .* .12.C

16. ▼ E4.560.16 .* .12.C E4.561.16 .* .12.C

169. ▼ E4.560.169.* .12.C E4.561.169.* .12.C

17. ▼ E4.560.17 .* .12.C E4.561.17 .* .12.C

182. ▼ E4.560.182.* .12.C E4.561.182.* .12.C

18. ▼ E4.560.18 .* .12.C E4.561.18 .* .12.C

20. ▼ E4.560.20 .* .12.C E4.561.20 .* .12.C

207. ▼ E4.560.207.* .12.C E4.561.207.* .12.C

21. ▼ E4.560.21 .* .12.C E4.561.21 .* .12.C

22. ▼ E4.560.22 .* .12.C E4.561.22 .* .12.C

23. ▼ E4.560.23 .* .12.C E4.561.23 .* .12.C

25. ▼ E4.560.25 .* .12.C E4.561.25 .* .12.C

26. ▼ E4.560.26 .* .12.C E4.561.26 .* .12.C

27. ▼ E4.560.27 .* .12.C E4.561.27 .* .12.C

Bi

[mm]

28. ▼ E4.560.28 .* .12.C E4.561.28 .* .12.C

30. ▼ E4.560.30 .* .12.C E4.561.30 .* .12.C

31. ▼ E4.560.31 .* .12.C E4.561.31 .* .12.C

32. ▼ E4.560.32 .* .12.C E4.561.32 .* .12.C

33. ▼ E4.560.33 .* .12.C E4.561.33 .* .12.C

35. ▼ E4.560.35 .* .12.C E4.561.35 .* .12.C

36. ▼ E4.560.36 .* .12.C E4.561.36 .* .12.C

37. ▼ E4.560.37 .* .12.C E4.561.37 .* .12.C

38. ▼ E4.560.38 .* .12.C E4.561.38 .* .12.C

40. ▼ E4.560.40 .* .12.C E4.561.40 .* .12.C

41. ▼ E4.560.41 .* .12.C E4.561.41 .* .12.C

42. ▼ E4.560.42 .* .12.C E4.561.42 .* .12.C

43. ▼ E4.560.43 .* .12.C E4.561.43 .* .12.C

45. ▼ E4.560.45 .* .12.C E4.561.45 .* .12.C

46. ▼ E4.560.46 .* .12.C E4.561.46 .* .12.C

47. ▼ E4.560.47 .* .12.C E4.561.47 .* .12.C

48. ▼ E4.560.48 .* .12.C E4.561.48 .* .12.C

50. ▼ E4.560.50 .* .12.C E4.561.50 .* .12.C

51. ▼ E4.560.51 .* .12.C E4.561.51 .* .12.C

52. ▼ E4.560.52 .* .12.C E4.561.52 .* .12.C

53. ▼ E4.560.53 .* .12.C E4.561.53 .* .12.C

55. ▼ E4.560.55 .* .12.C E4.561.55 .* .12.C

60. ▼ E4.560.60 .* .12.C E4.561.60 .* .12.C

= 1 = 2
3

4

12

5
7 86 9

3

4

12

5
7 86

.A .A2.A1 .A3 .A4

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

Čelní pohled 

KMA

E4.1 | Řetězy e-chain® E4.56·H4.56 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Upevnění ze všech stran | Výkyvné | Aretované

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

E4.1 | Trubky e-tube R4.56 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Upevnění ze všech stran | Výkyvné | Aretované

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Čelní pohled 

KMA

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

75

100

112

150

175

200

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

250

275

300

350

400

462

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

50

55

65

75

87

100

112

125

137

150

162

169

175

182

187

200

207

212

225

237

250

262

275

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

287

300

312

325

337

350

362

375

387

400

412

425

437

450

462

475

487

500

512

525

537

550

600

(KMA = Plastová montážní koncovka s ocelovými vložkami). Pro dodávku s C-profilem, prosím, uveďte index .C

(KMA = Plastová montážní koncovka s ocelovými vložkami). Pro dodávku s C-profilem, prosím, uveďte index .C

Další informace  www.igus.cz/E4.56  www.igus.cz/H4.56  www.igus.cz/R4.56

Příklad objednávky
  pro označení volby s předem 

namontovanými koncovkami

Možnost C-profilu

Úplná sada

Sudý počet článků

Index šířky

Série

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Možné orientace montážních koncovek KMA. Pro předmontované montážní 
koncovky bez C-profilu připojte index .A . Pro předmontované montážní koncovky 
s C-profilem připojte index .A1, .A2, .A3 nebo .A4.

Poznámka : Řetězy e-chain® mohou končit článkem s vnitřní nebo vnější 
bočnicí. Článek s vnější bočnicí by měl být vždy prvním článkem řetězu e-chain® 
na pohyblivém konci. Uveďte index  (pro lichý) nebo  (pro sudý) v závislosti na 
sudém nebo lichém počtu článků.



666

E4.56
H4.56
R4.56

56.1.1 56.5.156.4.156.3.1521.X56.2.1

1
4

1
4

4
.5

5

5
6

2
8

2
8

min.40/16 56.H.1.1 56.H.1.2 56.12.1min.40/16 521.X

4
.5 5
6

5

667

E4.56
H4.56
R4.56

X -1

4
.5

520.X

521.X

18

4

8

56.2

56.2.1

8

18

4

56.H.2

56.H.2.1

4

18

11.5

2.5 56.4

56.4.1

18

4

8

56.5

56.5.1

4

18

56.1

56.1.1

4

18

56.H.1

56.H.1.1

4

8

56.3

56.3.1

X [mm]

050 520.050 521.050
065 520.065 521.065
075 520.075 521.075
100 520.100 521.100
125 520.125 521.125

X [mm]

150 520.150 521.150
175 520.175 521.175
200 520.200 521.200
225 520.225 521.225
250 520.250 521.250

X [mm]

300 520.300 521.300
350 520.350 521.350
375 520.375 521.375
387 520.387 521.387
450 520.450 521.450

18

4

8

56.12

56.12.1

Standard – pro všechny aplikace
Separátor se širokou základnou pro maximální stabilitu.

Pro ještě rychlejší instalaci
Široká základna na jedné straně pro vysokou pevnost, úzká 

základna na opačné straně pro snadné vkládání kabelů.

Pro velký počet tenkých kabelů
Separátor se zúženou základnou pro velký počet tenkých 

kabelů vedle sebe. Úspora prostoru.

Pro boční aplikace
Asymetrický separátor pro definování vzdálenosti mezery. 

Není nutná žádná další distanční vložka.

Bezpečné uzamčení v přednastavených krocích
Pojistný separátor pro přesné umístění v řetězu e-chain®.  

Doporučené pro boční aplikace.

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 40 mm | Řetěz e-chain®: 16 mm  

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

E4.1 | Série E4.56·H4.56·R4.56 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Prodloužení životnosti kabelů
Předchozí generace vnitřního dělení s dalšími možnostmi  www.igus.cz/E4.56

E4.1 | Série E4.56·H4.56·R4.56 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Umožňuje rychlé plnění

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 40 mm | e-chain®: 16 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Dělitelné separátory
Pro snazší a efektivnější plnění řetězů e-chain® mohou být 

tyto separátory rozpojeny uprostřed. To umožňuje snadnější 

přístup ke středové části vnitřního dělení. Rychlá montáž 

a snadné dovybavení. Dostupné 2 typy: s širokou a úzkou 

horní základnou.

Lean separátory1)

Pro rychlou montáž mezipodlážek v několika vrstvách. 

1) Poznámka: Zkombinujte maximálně 4 lean separátory s jednou 

mezipodlážkou. Není vhodné pro boční aplikaci řetězů e-chain®!

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

nemontované montované nemontované montované nemontované montovanéMezipodlážky
Šířka = X [mm]

Separátor, 

úzký vrchol

nemontované

montované

Dělitelný separátor,  

úzká horní základna

nemontované

montované

Separátor, 

asymetrický

nemontované

montované

Pojistný separátor 

pro spojovací příčky

nemontované

montované

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované

Standardní separátor, 

široká základna

nemontované

montované

Dělitelný separátor, široká 

horní i dolní základna

nemontované

montované

Separátor, 

úzký

nemontované

montované

Další informace  www.igus.cz/E4.56  www.igus.cz/H4.56  www.igus.cz/R4.56

Pomocí Lean separátoru můžete do řetězu e-chain® rychle 

vložit několik vrstev kabelů a zkrátit dobu instalace až o 50%2). 

2) Lean vnitřní dělení vs. standardní vnitřní dělení - měřeno na 4 m dlouhém řetězu e-chain® 

vybaveném 12  kabely v laboratoři igus®

Lean 

separátory1)

nemontované

montované
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E4.56
H4.56
R4.56

415 450.Bi.S 430490.2756.6.1

5

5
6

min.40/16

669

E4.56
H4.56
R4.56

2

12

2
7

405

415

4

22.5

56.6

56.6.1

9

18

9

18

429

430

Ø [mm]

E4.56.XXXTUBR.R.0 E4.56.XXXTUBL.R.0 E4.56.XXXTUB.R.0 17 / 23 / 29 / 36 / 48

A B C H E M

 Ø [mm] mm mm mm mm mm mm

I-BFH-17-0 M6

I-BFH-23-0 M6

I-BFH-29-0 M6

I-BFH-36-0 M6

I-BFH-48-0 M6

9

27
489.27

490.27

E4.1 | Série E4.56·H4.56·R4.56 | Příslušenství
Další možnosti vnitřního dělení | Pouze pro řetězy e-chain®

E4.1 | Série E4.56·H4.56·R4.56 | Další příslušenství
TUB

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 40 mm | e-chain®: 16 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Pojistný separátor* pro zvýšení přídržné síly příček
Pojistné separátory zajišťují spojovací příčky proti otevření a to 

zejména při vysoké vlhkosti nebo při použití hydraulických hadic. 

Mohou být přesně umístěny a poté uzamčeny ve zvolené pozici.

Zkrácený separátor*
Ve spojení s přídavnou otevírací spojovací příčkou, díl 

č. 450.Bi.S, poskytuje možnost oddělit horní a spodní 

poloviny řetězu e-chain® nezávisle na sobě.

Rollclip*
Minimalizuje tření obzvlášť citlivých hadic. Jednoduše se 

připevní na spojovací příčku. Pohyblivé rolny kompenzují 

relativní pohyb mezi řetězem e-chain® a hadicí.

Roller separátor*
Separátor s rolnou se používá podobně jako rollclip.Zároveň 

funguje jako separátor.Pro pevné kabely a hadice.

*Vhodné pouze pro řetězy e-chain®

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Rollclip*, 

pro řetězy®

nemontované

montované

Zkrácený separátor, 

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované

Pojistný separátor*,  

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované

Roller separátor*, 

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované

Další informace  www.igus.cz/E4.56  www.igus.cz/H4.56  www.igus.cz/R4.56

TUB | Bezpečné vedení drážkovaných trubek paralelně s řetězem e-chain®

 ● Dodatečné vedení drážkovaných trubek na vnějšku řetězu e-chain®

 ● PMACLIP umožňuje jednoduché připojení držáku drážkované hadice s nominální šířkou 17, 23, 29, 36 a 48 mm

 ● Jednoduchý přístup a rychlá výměna drážkovaných trubek

 ● Zkraťte čas montáže - jednoduchá montáž bez šroubů a dalších nástrojů

 ● Objednací číslo obsahuje řetěz e-chain® s boční TUB drážkou; držáky PMACLIP a drážkovanou hadici je třeba objednat separátně

Produktová řada | PMACLIP | Držák, jednodílný, s pojistkou

TUB vnější článek

PMACLIP

Vlnitá trubka

Držák PMACLIP - jednodílná 

konstrukce s pojistkou, vhodný 

pro drážkované hadice

Díl č. TUB Díl č. TUB Díl č. TUB Pro nominální průměr drážkovaných trubek

Pravý vnější článek* Levý vnější článek* Vnější články na obou stranách*

*Pohled od pevné montážní koncovky

Kompletní číslo dílu s indexem šířky XXX Bi a minimálním poloměrem ohybu (R). Příklad: 

E4.56.10TUBR.150.0 = s vnější sekcí TUB každý druhý pravý článek

Objednací číslo NW

PMACLIP

17 30,0 20,0 34,0 20,0 68,0

23 38,5 20,0 42,0 24,0 85,0

29 45,5 20,0 48,0 27,0 99,0

36 55,5 20,0 56,0 31,0 119,0

48 67,5 20,0 68,0 37,0 143,0
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 Ø ≤ [mm]

450.15RHD115 115

450.17RD115 115

450.25D150 150

450.30D200 180

450.35D250 195

450.40D300 245

450.20HD150 150

450.25HD200 180

450.30HD250 195

Bi1 Bi2 Bi3

2
0

3
5

2
2

.5

79
.5

 +1

ø
 9

 

Bi 1 + 19 Bi 2 + 16 Bi 3 + 19

Bi 1 + 19 + Bi 2 + 16 + Bi 3 + 19 ± 3

(Bi 1 + 19 + Bi 2 + 16 + Bi 3 + 19) + 18 ± 3

E4.56.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 R4.56.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 422.R.

E4.1 | Série E4.56·H4.56·R4.56 | Další příslušenství
Profilované příčky s pevnou šířkou

Další informace  www.igus.cz/E4.56  www.igus.cz/H4.56  www.igus.cz/R4.56

Kruhová nebo čtvercová profilovaná 

příčka  kombinovaná s otevíratelnými 

spojovacími příčkami nebo  připojená 

přímo na bočnici řetězu (pohled od 

pevné montážní koncovky)

Příklad objednávky:  kombinace s otevíratelnými spojovacími příčkami

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnějším poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index E: 

E4.56.10/15RHDE115/10.R.0

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnitřním poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index Z: 

E4.56.10/15RHDZ115/10.R.0

Příklad objednávky:  připevněno k bočnici

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnějším poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index E: 

E4.56.17RDE115.R.0

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnitřním poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index Z: 

E4.56.17RDZ115.R.0

Profilované spojovací příčky s pevnou šířkou | Bezpečné vedení pro velké hadice
 ● Vhodné pro hadice s maximálním vnějším průměrem 245 mm

 ● Varianta  profilované příčky s pevnou šířkou v kombinaci se standardními spojovacími příčkami

 ● Varianta  profilované příčky s pevnou šířkou přímo připojené na bočnice

 ● Volitelně lze otvírat na vnitřním "Z" nebo vnějším "E" poloměru ohybu

 ● Kluzné aplikace se spojovacími příčkami sestavenými na vnějším poloměru a se speciálním vodicím žlabem

E4.1 | Série E4.56·H4.56·R4.56 | Další příslušenství
Středové bočnice

Díl č. profilované příčky s pevnou 

šířkou, jako samostatná komponenta

Hadice Tvar  

profilované příčky

 Připevněno 

k bočnici řetězu

 Kombinujte s otevíratelnými 

spojovacími příčkami

 oválná příčka ne ano

 oválná příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ne ano

 čtvercová příčka ne ano

 čtvercová příčka ne ano

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Středové bočnice | Pro extrémně široké řetězy e-chain® až do 3,0 m
 ● Virtuálně neomezené "side by side" rozšíření

 ● Pro extrémě široké řetězy e-chain® až do 3 000 mm

 ● V případě, že váha náplně si to vyžaduje, může být zvýšena samonosná délka FLG max.

 ● Řetězy e-chain® a trubky e-tube mohou být kombinovány

 ● S připojenými KMA nebo ocelovými montážními koncovkami

Objednací číslo Objednací číslo Objednací číslo

Středová bočnice řetězu e-chain® Středová bočnice trubky e-tube Středové bočnice jako samostatná komponenta

Kompletní číslo dílu s indexem šířky Bi1/Bi2/Bi3/atd. a poloměr ohybu (R). Příklad: E4.56.10/20/10.200.0

S E4.1 TUB, drážkované hadice mohou být spolehlivě vedeny paralelně s řetězem e-chain®, šetří prostor
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E4.1 | Série E4.56·H4.56·R4.56 | Další příslušenství E4.1 | Příklad aplikace

Heavy-duty verze - pro velmi dlouhé kluzné 
pojezdy nebo vysokou hmotnost náplně

 ● Vysoká torzní tuhost a pevnost v tahu
 ● Robustní ocelové montážní koncovky
 ● Pro dlouhodobý provoz ve velmi vlhkém prostředí

Série 4040HD·R8840HD - více informací  www.igus.cz/4040HD

Ocelová podpěrná dráha pro podporu spodní větve
 ● Jednoduché jednodílné podpěrné dráhy pro spodní větev
 ● Dle Vašich požadavků a specifikací
 ● Dostupné 4 možnosti

Více informací   Od strany 1356

Horké třísky do +850 °C pro trubky e-tube
 ● Kryty a mezipodlážky odolávající třískám s teplotou až +850 °C. 
Speciální možnost výroby s materiálem igus® igumid HT

 ● Žádné žhavé třísky se nepropalují ani nezapadnou do řetězu e-chain®

Více informací   www.igus.cz/HT

Zkraťte čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E4
 ● Nástroj pro rychlé a snadné otevírání a zavírání řetězů e-chain®

 ● Jednoduché otevírání a zavírání spojovacích příček řetězů e-chain®

 ● Také pro použití na těžko přístupných místech
 ● Výrazné snížení doby montáže

Více informací   www.igus.cz/E4savetime

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1Další informace  www.igus.cz/E4.56  www.igus.cz/H4.56  www.igus.cz/R4.56

Spojovací příčky s rolnami - zvyšují životnost náplně v řetězu e-chain®

 ● Významně snižují otěr pláště u velmi tuhých kabelů a hadic za pomoci rolen vybavených 
tribo-optimalizovanými ložisky

 ● Pro sensitivní hadice v omezeném prostoru
 ● Použitelné na vnitřním a/nebo vnějším poloměru ohybu, možná dodatečná montáž

Více informací   www.igus.cz/roller-crossbar

E4.1 v hlukově optimalizované verzi s články se středovými bočnicemi. Samonosná aplikace s vysokou hmotností náplně. Vložené 

velmi tuhé hydraulické hadice. Použitím volitelných pryžových tlumičů lze hladinu hluku omezit až na 9 dB(A)

K dispozici také pro náročné "heavy-duty" aplikace | Série 4040HD·R8840HD

Možnost: E4Q - nová generace snadno 
sestavitelných řetězů igus® e-chain®

Nejnovější generace řetězů e-chain® E4Q kombinuje osvědčené konstrukční 
vlastnosti 12 let starého, robustního řetězu e-chain® E4.1 s novými bionickými 
konstrukčními prvky a novým otevíracím mechanismem. Díky tomu má E4Q ještě 
delší provozní životnost a výrazně snadněji se instaluje. 

 ● Otevírání a zavírání bez nářadí
 ● Pevnější pro delší samonosné délky
 ● Lehčí řetěz e-chain® díky úspoře materiálu
 ● Volitelné tlumení hluku - nový systém pro snížení hluku

Více informací   Od strany 580

GSC kluzné plochy - delší provozní 
životnost v abrazivním prostředí

 ● Kluzné prvky s nízkým třením a nízkým opotřebením prodlužují 
provozní životnost řetězů e-chain® v kluzných aplikacích

 ● Snadné dovybavení
Více informací   www.igus.cz/glide-pad Novinka
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Bi Ba E4.80 H4.80 R4.80

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4. H4. – 80.05. R.0

E4. H4. – 80.055.R.0

E4. H4. – 80.06. R.0

E4. H4. – 80.07. R.0

E4. H4. – 80.08. R.0

E4. H4. R4. 80.10. R.0

E4. H4. – 80.11. R.0

E4. H4. – 80.12. R.0

E4. H4.  - 80.13. R.0

E4. H4. R4. 80.15. R.0

E4. H4. – 80.16. R.0

E4. H4. – 80.169.R.0

E4. H4. – 80.17. R.0

E4. H4. – 80.182.R.0

E4. H4. – 80.18. R.0

E4. H4. R4. 80.20. R.0

E4. H4.  - 80.207.R.0

E4. H4. – 80.21. R.0

E4. H4.  - 80.22. R.0

E4. H4. – 80.23. R.0

E4. H4. R4. 80.25. R.0

E4. H4.  - 80.26. R.0

E4. H4. – 80.27. R.0

Bi Ba E4.80 H4.80 R4.80

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m] [kg/m]

E4. H4. – 80.28. R.0

E4. H4. R4. 80.30. R.0

E4. H4. – 80.31. R.0

E4. H4. – 80.32. R.0

E4. H4. – 80.33. R.0

E4. H4. R4. 80.35. R.0

E4. H4. – 80.36. R.0

E4. H4. – 80.37. R.0

E4. H4.  - 80.38. R.0

E4. H4. R4. 80.40. R.0

E4. H4. – 80.41. R.0

E4. H4. – 80.42. R.0

E4. H4. – 80.43. R.0

E4. H4. – 80.45. R.0

E4. H4. R4. 80.46. R.0

E4. H4. – 80.47. R.0

E4. H4. – 80.48. R.0

E4. H4. – 80.50. R.0

E4. H4. – 80.51. R.0

E4. H4. – 80.52. R.0

E4. H4. – 80.53. R.0

E4. H4. – 80.55. R.0

E4. H4. – 80.60. R.0

ESD - mnoho typů skladem
 ● Standardizovaný produkt vyroben z materiálu igumid ESD
 ● Materiál ESD je testován ve více než 10 milionech cyklů pro nejnáročnější podmínky
 ● Krátké dodací lhůty včetně montážních koncovek a vnitřního dělení; dodání již od 24 hodin ze skladu

Více informací a kompletní produktová řada  Od strany 142

E4.1 | Série E4.80·H4.80·R4.80 | Produktová řada
Stabilní díky systému osazení a drážky, velmi velká vnitřní výška

Více informací  www.igus.cz/E4.80  www.igus.cz/H4.80  www.igus.cz/R4.80

Řetězy e-chain® | Série E4.80 | Spojovací příčky každý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Řetězy e-chain® | Série H4.80 | Spojovací příčky každý druhý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Trubky e-tube | Série R4.80 | Plně uzavřené (kryty otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany)
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Pohyblivá montážní koncovka

Pevná montážní 

koncovka

Vodicí žlab bez kluzné lištyVodicí žlab s kluznou lištou

Celková délka vodicího žlabu

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 12 m do max. 400 m

Poznámka: Pro kluzné aplikace doporučujeme přenechat technický návrh našim technikům.

V případě pojezdů v délce 10 a 12 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

E4.1 | E4.80·H4.80·R4.80 | Instalační rozměry
Samonosné aplikace | Krátké pojezdy

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Pohyblivá montážní 

koncovka

Pevná montážní koncovka

= Pevný kompenzační bod

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

≤72 
mm 80 10

8

150* 200 250 300 350 400 500 550 600 1 000

242 242 242 242 242 242 242 – – –

550 800 1 000 1 200 1 450 1 600 2 100 –  - –

890 1 330 1 665 2 000 2 330 2 660 3 440 – – –

189 389 539 689 889 989 1 389 – – –

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

150* 200 250 300 350 400 500 550 600 1 000

408 508 608 708 808 908 1 108 1 208 1 308 2 108

371 421 471 521 571 621 721 771 821 1 221

695 855 1 010 1 165 1 325 1 480 1 795 1 950 2 110 3 365

Požadovaná světlá výška: HF = H + 60 mm (s hmotností náplně 3,0 kg/m)

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

Vnitřní výška [mm] 80

Rozteč čepů [mm/článek] 111

Článků / m  

odpovídá [mm]

9

999

Délka řetězu e-chain®

  ESD verze (Electro Static Discharge) dostupné ze skladu.  Více informací   Od strany 142

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

Dostupné poloměry ohybu

R  [mm] | 150* | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 600 | 1 000 |
Kompletní číslo dílu s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad:

E4.80.30.300.0 = spojovací příčky každý článek / H4.80.30.300.0 = spojovací příčky každý druhý článek / R4.80.30.300.0 = plně uzavřené

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

50 100 ≈ 5,73 ≈ 5,72 –

55 105 ≈ 5,77 ≈ 5,74 –

65 115 ≈ 5,80 ≈ 5,76 –

75 125 ≈ 5,86 ≈ 5,78  -

87 137 ≈ 5,93 ≈ 5,82 –

100 150 ≈ 6,00 ≈ 5,85 ≈ 6,70

112 163 ≈ 6,10 ≈ 5,90  -

125 175 ≈ 6,16 ≈ 5,93 –

137 188 ≈ 6,27 ≈ 5,99 –

150 200 ≈ 6,30 ≈ 6,01 ≈ 7,34

162 213 ≈ 6,39 ≈ 6,05 –

169 220 ≈ 6,46 ≈ 6,08 –

175 225 ≈ 6,50 ≈ 6,11 –

182 233 ≈ 6,54 ≈ 6,12 –

187 238 ≈ 6,59 ≈ 6,15 –

200 250 ≈ 6,64 ≈ 6,17 ≈ 8,09

207 258 ≈ 6,68 ≈ 6,20 –

212 263 ≈ 6,70 ≈ 6,20 –

225 275 ≈ 6,76 ≈ 6,23  -

237 288 ≈ 6,84 ≈ 6,28 –

250 300 ≈ 6,94 ≈ 6,32 ≈ 8,47

262 313 ≈ 7,01 ≈ 6,36 –

275 325 ≈ 7,09 ≈ 6,40 –

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

287 338 ≈ 7,14 ≈ 6,42  -

300 350 ≈ 7,27 ≈ 6,49 ≈ 9,22

312 363 ≈ 7,30 ≈ 6,50  -

325 375 ≈ 7,38 ≈ 6,54 –

337 388 ≈ 7,48 ≈ 6,59 –

350 400 ≈ 7,59 ≈ 6,65 ≈ 9,90

362 413 ≈ 7,61 ≈ 6,66 –

375 425 ≈ 7,71 ≈ 6,71 –

387 438 ≈ 7,74 ≈ 6,73  -

400 450 ≈ 7,84 ≈ 6,77 ≈ 10,52

412 463 ≈ 7,90 ≈ 6,80 –

425 475 ≈ 8,00 ≈ 6,85 –

437 488 ≈ 8,07 ≈ 6,89 –

450 500 ≈ 8,23 ≈ 6,97 –

462 513 ≈ 8,26 ≈ 6,99 ≈ 11,33

475 525 ≈ 8,29 ≈ 7,00 –

487 538 ≈ 8,35 ≈ 7,03 –

500 550 ≈ 8,48 ≈ 7,09 –

512 563 ≈ 8,52 ≈ 7,11 –

525 575 ≈ 8,63 ≈ 7,17 –

537 588 ≈ 8,70 ≈ 7,21 –

550 600 ≈ 9,05 ≈ 7,38 –

600 650 ≈ 9,23 ≈ 7,47 –
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E4.800.30.2.12.C.A2

Bi

[mm]

10. ▼ R4.800.10 .* .12.C R4.801.10 .* .12.C

15. ▼ R4.800.15 .* .12.C R4.801.15 .* .12.C

20. ▼ R4.800.20 .* .12.C R4.801.20 .* .12.C

25. ▼ R4.800.25 .* .12.C R4.801.25 .* .12.C

Bi

[mm]

30. ▼ R4.800.30 .* .12.C R4.801.30 .* .12.C

35. ▼ R4.800.35 .* .12.C R4.801.35 .* .12.C

40. ▼ R4.800.40 .* .12.C R4.801.40 .* .12.C

46. ▼ R4.800.46 .* .12.C R4.801.46 .* .12.C

Bi

[mm]

05. ▼ E4.800.05 .* .12.C E4.801.05 .* .12.C

055. ▼ E4.800.055.* .12.C E4.801.055.* .12.C

06. ▼ E4.800.06 .* .12.C E4.801.06 .* .12.C

07. ▼ E4.800.07 .* .12.C E4.801.07 .* .12.C

08. ▼ E4.800.08 .* .12.C E4.801.08 .* .12.C

10. ▼ E4.800.10 .* .12.C E4.801.10 .* .12.C

11. ▼ E4.800.11 .* .12.C E4.801.11 .* .12.C

12. ▼ E4.800.12 .* .12.C E4.801.12 .* .12.C

13. ▼ E4.800.13 .* .12.C E4.801.13 .* .12.C

15. ▼ E4.800.15 .* .12.C E4.801.15 .* .12.C

16. ▼ E4.800.16 .* .12.C E4.801.16 .* .12.C

169. ▼ E4.800.169.* .12.C E4.801.169.* .12.C

17. ▼ E4.800.17 .* .12.C E4.801.17 .* .12.C

182. ▼ E4.800.182.* .12.C E4.801.182.* .12.C

18. ▼ E4.800.18 .* .12.C E4.801.18 .* .12.C

20. ▼ E4.800.20 .* .12.C E4.801.20 .* .12.C

207. ▼ E4.800.207.* .12.C E4.801.207.* .12.C

21. ▼ E4.800.21 .* .12.C E4.801.21 .* .12.C

22. ▼ E4.800.22 .* .12.C E4.801.22 .* .12.C

23. ▼ E4.800.23 .* .12.C E4.801.23 .* .12.C

25. ▼ E4.800.25 .* .12.C E4.801.25 .* .12.C

26. ▼ E4.800.26 .* .12.C E4.801.26 .* .12.C

27. ▼ E4.800.27 .* .12.C E4.801.27 .* .12.C

Bi

[mm]

28. ▼ E4.800.28 .* .12.C E4.801.28 .* .12.C

30. ▼ E4.800.30 .* .12.C E4.801.30 .* .12.C

31. ▼ E4.800.31 .* .12.C E4.801.31 .* .12.C

32. ▼ E4.800.32 .* .12.C E4.801.32 .* .12.C

33. ▼ E4.800.33 .* .12.C E4.801.33 .* .12.C

35. ▼ E4.800.35 .* .12.C E4.801.35 .* .12.C

36. ▼ E4.800.36 .* .12.C E4.801.36 .* .12.C

37. ▼ E4.800.37 .* .12.C E4.801.37 .* .12.C

38. ▼ E4.800.38 .* .12.C E4.801.38 .* .12.C

40. ▼ E4.800.40 .* .12.C E4.801.40 .* .12.C

41. ▼ E4.800.41 .* .12.C E4.801.41 .* .12.C

42. ▼ E4.800.42 .* .12.C E4.801.42 .* .12.C

43. ▼ E4.800.43 .* .12.C E4.801.43 .* .12.C

45. ▼ E4.800.45 .* .12.C E4.801.45 .* .12.C

46. ▼ E4.800.46 .* .12.C E4.801.46 .* .12.C

47. ▼ E4.800.47 .* .12.C E4.801.47 .* .12.C

48. ▼ E4.800.48 .* .12.C E4.801.48 .* .12.C

50. ▼ E4.800.50 .* .12.C E4.801.50 .* .12.C

51. ▼ E4.800.51 .* .12.C E4.801.51 .* .12.C

52. ▼ E4.800.52 .* .12.C E4.801.52 .* .12.C

53. ▼ E4.800.53 .* .12.C E4.801.53 .* .12.C

55. ▼ E4.800.55 .* .12.C E4.801.55 .* .12.C

60. ▼ E4.800.60 .* .12.C E4.801.60 .* .12.C

= 1 = 2
3

4

12

5
7 86 9

3

4

12

5
7 86

.A .A2.A1 .A3 .A4

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

E4.1 | Řetězy e-chain® E4.80·H4.80 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Upevnění ze všech stran | Výkyvné | Aretované

Čelní pohled 

KMA

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

Úhel otočení  
závisí na 
poloměru

E4.1 | Trubky e-tube R4.80 | Příslušenství
Montážní koncovky KMA | Upevnění ze všech stran | Výkyvné | Aretované

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Čelní pohled 

KMA

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Aretované montážní koncovky KMA | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

100

150

200

250

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

300

350

400

462

(KMA = Plastová montážní koncovka s ocelovými vložkami). Pro dodávku s C-profilem, prosím, uveďte index .C

Více informací  www.igus.cz/E4.80  www.igus.cz/H4.80  www.igus.cz/R4.80

Příklad objednávky
  pro označení volby s předem 

namontovanými koncovkami

Možnost C-profilu

Úplná sada

Sudý počet článků

Index šířky

Série

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

50

55

65

75

87

100

112

125

137

150

162

169

175

182

187

200

207

212

225

237

250

262

275

Index  

šířky

Díl č. kompletní sada

KMA výkyvné

Díl č. kompletní sada

KMA aretované

287

300

312

325

337

350

362

375

387

400

412

425

437

450

462

475

487

500

512

525

537

550

600

(KMA = Plastová montážní koncovka s ocelovými vložkami). Pro dodávku s C-profilem, prosím, uveďte index .C

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Možné orientace montážních koncovek KMA. Pro předmontované montážní 
koncovky bez C-profilu připojte index .A . Pro předmontované montážní koncovky 
s C-profilem připojte index .A1, .A2, .A3 nebo .A4.

Poznámka : Řetězy e-chain® mohou končit článkem s vnitřní nebo vnější 
bočnicí. Článek s vnější bočnicí by měl být vždy prvním článkem řetězu e-chain® 
na pohyblivém konci. Uveďte index  (pro lichý) nebo  (pro sudý) v závislosti na 
sudém nebo lichém počtu článků.
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E4.80
H4.80
R4.80

80.H.1.1 80.H.1.2 521.X80.12.1

5

4
.5

min.40/16

8
0

X -1

4
.5

520.X

521.X

18

4

8

80.2

80.2.1

8

18

4

80.H.2

80.H.2.1

4

18

10.5

3.5

80.4

80.4.1

18

4

8

80.5

80.5.1

4

18

80.1

80.1.1

4

18

80.H.1

80.H.1.1

4

8

80.3

80.3.1

X [mm]

050 520.050 521.050
065 520.065 521.065
075 520.075 521.075
100 520.100 521.100
125 520.125 521.125

X [mm]

150 520.150 521.150
175 520.175 521.175
200 520.200 521.200
225 520.225 521.225
250 520.250 521.250

X [mm]

300 520.300 521.300
350 520.350 521.350
375 520.375 521.375
387 520.387 521.387
450 520.450 521.450

18

4

8

80.12

80.12.1

Standard – pro všechny aplikace
Separátor se širokou základnou pro maximální stabilitu.

Pro ještě rychlejší instalaci
Široká základna na jedné straně pro vysokou pevnost, úzká 

základna na opačné straně pro snadné vkládání kabelů.

Pro velký počet tenkých kabelů
Separátor se zúženou základnou pro velký počet tenkých 

kabelů vedle sebe. Úspora prostoru.

Pro boční aplikace
Asymetrický separátor pro definování vzdálenosti mezery. 

Není nutná žádná další distanční vložka.

Bezpečné uzamčení v přednastavených krocích
Pojistný separátor pro přesné umístění v řetězu e-chain®.  

Doporučené pro boční aplikace.

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

E4.1 | Série E4.80·H4.80·R4.80 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Prodloužení životnosti kabelů
Předchozí generace vnitřního dělení s dalšími možnostmi  www.igus.cz/E4.80

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 40 mm | e-chain®: 16 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 40 mm | e-chain®: 16 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

E4.1 | Série E4.80·H4.80·R4.80 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Umožňuje rychlé plnění

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

nemontované montované nemontované montované nemontované montovanéMezipodlážky
Šířka = X [mm]

Separátor, 

úzký vrchol

nemontované

montované

Dělitelný separátor,  

úzká horní základna

nemontované

montované

Separátor, 

asymetrický

nemontované

montované

Pojistný separátor 

pro spojovací příčky

nemontované

montované

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované

Standardní separátor, 

široká základna

nemontované

montované

Dělitelný separátor,  široká 

horní i dolní základna

nemontované

montované

Separátor, 

úzký

nemontované

montované

Více informací  www.igus.cz/E4.80  www.igus.cz/H4.80  www.igus.cz/R4.80

Dělitelné separátory
Pro snazší a efektivnější plnění řetězů e-chain® mohou být 

tyto separátory rozpojeny uprostřed. To umožňuje snadnější 

přístup ke středové části vnitřního dělení. Rychlá montáž 

a snadné dovybavení. Dostupné 2 typy: s širokou a úzkou 

horní základnou.

Lean separátory1)

Pro rychlou montáž mezipodlážek v několika vrstvách. 

1) Poznámka: Zkombinujte maximálně 4 lean separátory s jednou 

mezipodlážkou. Není vhodné pro boční aplikaci řetězů e-chain®!

Lean 

separátory1)

nemontované

montované

Pomocí Lean separátoru můžete do řetězu e-chain® rychle 

vložit několik vrstev kabelů a zkrátit dobu instalace až o 50%2). 

2) Lean vnitřní dělení vs. standardní vnitřní dělení - měřeno na 4 m dlouhém řetězu e-chain® 

vybaveném 12  kabely v laboratoři igus®
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490.2780.6.1 80.7.1min.40/16 521.X

5 4
.5

1
7

5
1

1
7

1
7

8
0

4

25

80.6

80.6.1

18

4

8

80.7

80.7.1

Ø [mm]

E4.80.XXXTUBR.R.0 E4.80.XXXTUBL.R.0 E4.80.XXXTUB.R.0 17 / 23 / 29 / 36 / 48

A B C H E M

 Ø [mm] mm mm mm mm mm mm

I-BFH-17-0 M6

I-BFH-23-0 M6

I-BFH-29-0 M6

I-BFH-36-0 M6

I-BFH-48-0 M6

9

27
489.27

490.27

E4.1 | Série E4.80·H4.80·R4.80 | Příslušenství
Více možností vnitřního dělení

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 40 mm | e-chain®: 16 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Pojistný separátor* pro zvýšení přídržné síly 
spojovacích příček
Pojistné separátory zajišťují spojovací příčky proti 

otevření a to zejména při vysoké vlhkosti nebo při použití 

hydraulických hadic. Mohou být přesně umístěny a poté 

uzamčeny ve zvolené pozici.

Separátor, uzamykání na jedné straně
Sloty pro větší variabilitu horizontálního dělení.

Rollclip*
Minimalizuje tření obzvlášť citlivých hadic. Jednoduše se 

připevní na spojovací příčku. Pohyblivé rolny kompenzují 

relativní pohyb mezi řetězem e-chain® a hadicí.

*Vhodné pouze pro řetězy e-chain®

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Rollclip*, 

pro řetězy®

nemontované

montované

Pojistný separátor*,  

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované

Separátor, uzamykání 

na jedné straně

nemontované

montované

Více informací  www.igus.cz/E4.80  www.igus.cz/H4.80  www.igus.cz/R4.80

E4.1 | Série E4.80·H4.80·R4.80 | Další příslušenství
TUB

TUB vnější článek

PMACLIP

Vlnitá trubka

TUB | Bezpečné vedení drážkovaných trubek paralelně s řetězem e-chain®

 ● Dodatečné vedení drážkovaných trubek na vnějšku řetězu e-chain®

 ● PMACLIP umožňuje jednoduché připojení držáku drážkované hadice s nominální šířkou 17, 23, 29, 36 a 48 mm

 ● Jednoduchý přístup a rychlá výměna drážkovaných trubek

 ● Zkraťte čas montáže - jednoduchá montáž bez šroubů a dalších nástrojů

 ● Objednací číslo obsahuje řetěz e-chain® s boční TUB drážkou; držáky PMACLIP a drážkovanou hadici je třeba objednat separátně

Díl č. TUB Díl č. TUB Díl č. TUB Pro nominální průměr drážkovaných trubek

Pravý vnější článek* Levý vnější článek* Vnější články na obou stranách*

*Pohled od pevné montážní koncovky

Číslo dílu XXX připojené k indexu šířky Bi a poloměru (R) např. 

E4.80.10TUBR.150.0 = vnější TUB sekcí na každém druhém článku vpravo

Objednací číslo NW

PMACLIP

17 30,0 20,0 34,0 20,0 68,0

23 38,5 20,0 42,0 24,0 85,0

29 45,5 20,0 48,0 27,0 99,0

36 55,5 20,0 56,0 31,0 119,0

48 67,5 20,0 68,0 37,0 143,0

Držák PMACLIP - jednodílná 

konstrukce s pojistkou, vhodný 

pro drážkované hadice

Produktová řada | PMACLIP | Držák, jednodílný, s pojistkou
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 Ø ≤ [mm]

450.15RHD115 115

450.17RD115 115

450.25D150 150

450.30D200 200

450.35D250 220

450.40D300 270

450.20HD150 150

450.25HD200 200

450.30HD250 220

Bi2Bi1

1
2
5

2
0

3
5

Bi + 28 Bi + 25

1 + 28 + 2 + 25 + 22 ±3

14 14 11

1 2

Bi Bi

E4.80.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 R4.80.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 E4.80M.01 E4.80M.02.R.

E4.1 | Série E4.80·H4.80·R4.80 | Další příslušenství
Profilované příčky s pevnou šířkou

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Díl č. profilované příčky s pevnou 

šířkou, jako samostatná komponenta

Hadice Tvar  

profilované příčky

 Připevněno 

k bočnici řetězu

 Kombinujte s otevíratelnými 

spojovacími příčkami

 oválná příčka ne ano

 oválná příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ne ano

 čtvercová příčka ne ano

 čtvercová příčka ne ano

Více informací  www.igus.cz/E4.80  www.igus.cz/H4.80  www.igus.cz/R4.80

Kruhová nebo čtvercová profilovaná 

příčka  kombinovaná s otevíratelnými 

spojovacími příčkami nebo  připojená 

přímo na bočnici řetězu (pohled od 

pevné montážní koncovky)

Příklad objednávky:  kombinace s otevíratelnými spojovacími příčkami

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnějším poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index E: 

E4.80.10/15RHDE115/10.R.0

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnitřním poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index Z: 

E4.80.10/15RHDZ115/10.R.0

Příklad objednávky:  připevněno k bočnici

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnějším poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index E: 

E4.80.17RDE115.R.0

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnitřním poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index Z: 

E4.80.17RDZ115.R.0

Profilované spojovací příčky s pevnou šířkou | Bezpečné vedení pro velké hadice
 ● Vhodné pro hadice s maximálním vnějším průměrem 270 mm

 ● Varianta  profilované příčky s pevnou šířkou v kombinaci se standardními spojovacími příčkami

 ● Varianta  profilované příčky s pevnou šířkou přímo připojené na bočnice

 ● Volitelně lze otvírat na vnitřním "Z" nebo vnějším "E" poloměru ohybu

 ● Kluzné aplikace se spojovacími příčkami sestavenými na vnějším poloměru a se speciálním vodicím žlabem

E4.1 | Série E4.80·H4.80·R4.80 | Další příslušenství
Středové bočnice

Objednací číslo Objednací číslo Díl č. středové bočnice, jako samostatná komponenta

Středová bočnice řetězu e-chain® Středová bočnice trubky e-tube Vnější článek Vnitřní článek

Kompletní číslo dílu s indexem šířky Bi1/Bi2/Bi3/atd. a poloměr ohybu (R). Příklad: E4.80.10/20/10.200.0

Středové bočnice | Pro extrémně široké řetězy e-chain® až do 3,0 m
 ● Virtuálně neomezené "side by side" rozšíření

 ● Pro extrémě široké řetězy e-chain® až do 3 000 mm

 ● V případě, že váha náplně si to vyžaduje, může být zvýšena samonosná délka FLG max.

 ● Řetězy e-chain® a trubky e-tube mohou být kombinovány

 ● S připojenými KMA nebo ocelovými montážními koncovkami

Díky systému osazení a drážky bočnic řetězů igus® série E4.1 s vysokou boční stabilitou, lze dosáhnout vysokých bočních zrychlení 

až 8 m/s2 na této frézce
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E4 snapclip - připínací páska
 ● Pro boční aplikace, kompatibilní s řetězy E4 e-chain®

 ● Slouží jako nacvakávací, boční vedení pro hadice a kabely řetězů e-chain®

 ● Smyčky lze kdykoli upravit podle potřeby
Více informací   www.igus.cz/E4.80

Heavy-duty verze - pro velmi dlouhé kluzné 
pojezdy nebo vysokou hmotnost náplně

 ● Vysoká torzní tuhost a pevnost v tahu
 ● Robustní ocelové montážní koncovky
 ● Pro dlouhodobý provoz ve velmi vlhkém prostředí

Série 5050HD·R9850HD - více informací  www.igus.cz/5050HD

Ocelová podpěrná dráha pro podporu spodní větve
 ● Jednoduché jednodílné podpěrné dráhy pro spodní větev
 ● Dle Vašich požadavků a specifikací
 ● Dostupné 4 možnosti

Více informací   Od strany 1356

Horké třísky do +850 °C pro trubky e-tube
 ● Kryty a mezipodlážky odolávající třískám s teplotou až +850 °C. 
Speciální možnost výroby s materiálem igus® igumid HT

 ● Žádné žhavé třísky se nepropalují ani nezapadnou do řetězu e-chain®

Více informací   www.igus.cz/HT

Zkraťte čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E4
 ● Nástroj pro rychlé a snadné otevírání a zavírání řetězů e-chain®

 ● Jednoduché otevírání a zavírání spojovacích příček řetězů e-chain®

 ● Také pro použití na těžko přístupných místech
 ● Výrazné snížení doby montáže

Více informací   www.igus.cz/E4savetime

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1Více informací  www.igus.cz/E4.80  www.igus.cz/H4.80  www.igus.cz/R4.80

E4.1 | Příklad aplikace

igus® E4.1 na vrtném zařízení. Při instalaci ve vzepřené aplikaci odolává silným vibracím. Díky plastové konstrukci se neuvolňují 

části, jako jsou nýty nebo šrouby

E4.1 | Série E4.80·H4.80·R4.80 | Další příslušenství

Spojovací příčky s rolnami - zvyšují životnost náplně v řetězu e-chain®

 ● Významně snižují otěr pláště u velmi tuhých kabelů a hadic za pomoci rolen vybavených 
tribo-optimalizovanými ložisky

 ● Pro sensitivní hadice v omezeném prostoru
 ● Použitelné na vnitřním a/nebo vnějším poloměru ohybu, možná dodatečná montáž

Více informací   www.igus.cz/roller-crossbar

K dispozici také pro náročné "heavy-duty" aplikace | Série 5050HD· R9850HD

Možnost: E4Q - nová generace snadno 
sestavitelných řetězů igus® e-chain®

Nejnovější generace řetězů e-chain® E4Q kombinuje osvědčené konstrukční 
vlastnosti 12 let starého, robustního řetězu e-chain® E4.1 s novými bionickými 
konstrukčními prvky a novým otevíracím mechanismem. Díky tomu má E4Q ještě 
delší provozní životnost a výrazně snadněji se instaluje. 

 ● Otevírání a zavírání bez nářadí
 ● Pevnější pro delší samonosné délky
 ● Lehčí řetěz e-chain® díky úspoře materiálu
 ● Volitelné tlumení hluku - nový systém pro snížení hluku

Více informací   Od strany 580



Bi Ba E4.112 R4.112

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m]

E4.  - 112. 05. R.0

E4.  - 112. 055.R.0

E4.  - 112. 06. R.0

E4.  - 112. 07. R.0

E4.  - 112. 08. R.0

E4.  - 112. 10. R.0

E4.  - 112. 11. R.0

E4.  - 112. 12. R.0

E4.  - 112. 13. R.0

E4.  - 112. 15. R.0

E4.  - 112. 16. R.0

E4.  - 112. 169.R.0

E4.  - 112. 17. R.0

E4.  - 112. 182.R.0

E4.  - 112. 18. R.0

E4. R4. 112. 20. R.0

E4.  - 112. 207.R.0

E4.  - 112. 21. R.0

E4.  - 112. 22. R.0

E4.  - 112. 23. R.0

E4. R4. 112. 25. R.0

E4.  - 112. 26. R.0

E4.  - 112. 27. R.0

Bi Ba E4.112 R4.112

[mm] [mm] [kg/m] [kg/m]

E4.  - 112. 28. R.0

E4. R4. 112. 30. R.0

E4.  - 112. 31. R.0

E4.  - 112. 32. R.0

E4.  - 112. 33. R.0

E4. R4. 112. 35. R.0

E4.  - 112. 36. R.0

E4.  - 112. 37. R.0

E4.  - 112. 38. R.0

E4. R4. 112. 40. R.0

E4.  - 112. 41. R.0

E4.  - 112. 42. R.0

E4.  - 112. 43. R.0

E4.  - 112. 45. R.0

E4.  - 112. 46. R.0

E4.  - 112. 47. R.0

E4.  - 112. 48. R.0

E4. R4. 112. 50. R.0

E4.  - 112. 51. R.0

E4.  - 112. 52. R.0

E4.  - 112. 53. R.0

E4.  - 112. 55. R.0

E4.  - 112. 60. R.0

Steel

112 108
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e-chain® energetická 
trubka

Řetězy e-chain® | Série E4.112 | Spojovací příčky každý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Trubky e-tube | Série R4.112 | Plně uzavřené (kryty otevíratelné na vnějším poloměru, z jedné strany)

E4.1 | Série E4.112·R4.112 | Produktová řada
Stabilní díky systému osazení a drážky, velmi velká vnitřní výška

Více informací  www.igus.cz/E4.112  www.igus.cz/R4.112

hi - vnitřní výška:
e-chain®  112 mm
e-tube 108 mm
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Pohyblivá montážní koncovka

Pevná montážní 

koncovka

Vodicí žlab bez kluzné lištyVodicí žlab s kluznou lištou

Celková délka vodicího žlabu

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 14 m do max. 450 m

Poznámka: Pro kluzné aplikace doporučujeme přenechat technický návrh našim technikům.

V případě pojezdů v délce 11 a 14 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

E4.1 | E4.112·R4.112 | Instalační rozměry
Samonosné aplikace | Krátké pojezdy

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Pohyblivá montážní 

koncovka

Pevná montážní koncovka

= Pevný kompenzační bod

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1
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200* 250** 300** 350 400 450 500 550 600 750 1 000

325 325 325 325 325 325 325 325 325 – –

900 1 000 1 100 1 250 1 450 1 600 1 700 1 900 2 050 – –

1 573 1 716 1 859 2 288 2 574 2 860 3 146 3 432 3 861 – –

450 500 550 650 800 900 950 1 100 1 200 – –

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube **Poloměr ohybu je k dispozici pro trubky e-tube s technickými omezeními, na vyžádání

200* 250** 300** 350 400 450 500 550 600 750 1 000

545 645 745 845 945 1 045 1 145 1 245 1 345 1 645 2 145

415 465 515 565 615 665 715 765 815 965 1 215

915 1 075 1 230 1 390 1 545 1 700 1 860 2 015 2 175 2 645 3 430

Požadovaná světlá výška: HF = H + 100 mm (s hmotností náplně 5,0 kg/m)

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube **Poloměr ohybu je k dispozici pro trubky e-tube s technickými omezeními, na vyžádání

Vnitřní výška [mm] 112

Vnitřní výška [mm] 108

Rozteč čepů [mm/článek] 143

Článků / m  

odpovídá [mm]

7

1 001

Délka řetězu e-chain®

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube **Poloměr ohybu je k dispozici pro trubky e-tube s technickými omezeními, na vyžádání

Dostupné poloměry ohybu

R  [mm] | 200* | 250**| 300**| 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 1 000 |

Kompletní číslo dílu s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad:

E4.112.30.300.0 = spojovací příčky každý článek / R4.112.30.300.0 = plně uzavřené

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

50 102 ≈ 7,78  -

55 107 ≈ 7,81 –

65 117 ≈ 7,84 –

75 127 ≈ 7,88 –

87 139 ≈ 7,94 –

100 152 ≈ 7,99 –

112 164 ≈ 8,07 –

125 177 ≈ 8,12 –

137 189 ≈ 8,20 –

150 202 ≈ 8,23 –

162 214 ≈ 8,30 –

169 222 ≈ 8,35 –

175 227 ≈ 8,38 –

182 235 ≈ 8,41 –

187 239 ≈ 8,45 –

200 252 ≈ 8,49 ≈ 10,15

207 260 ≈ 8,52 –

212 264 ≈ 8,53 –

225 277 ≈ 8,58 –

237 289 ≈ 8,65 –

250 302 ≈ 8,72 ≈ 10,79

262 314 ≈ 8,78  -

275 327 ≈ 8,84 –

Č. dílu 

 řetěz e-chain® / trubka e-tube

287 339 ≈ 8,88 –

300 352 ≈ 8,97 ≈ 11,42

312 364 ≈ 9,00 –

325 377 ≈ 9,06  -

337 389 ≈ 9,14 –

350 402 ≈ 9,27 ≈ 12,07

362 414 ≈ 9,21 –

375 427 ≈ 9,27 –

387 439 ≈ 9,35  -

400 452 ≈ 9,52 ≈ 12,71

412 464 ≈ 9,47 –

425 477 ≈ 9,66

437 489 ≈ 9,56 –

450 502 ≈ 9,77  -

462 514 ≈ 9,74  -

475 527 ≈ 9,76 –

487 539 ≈ 9,92 –

500 552 ≈ 9,98 ≈ 13,99

512 564 ≈ 9,92 –

525 577 ≈ 10,03 –

537 589 ≈ 10,09 –

550 602 ≈ 10,36 –

600 652 ≈ 10,51 –
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050 1120.050 1121.050

065 1120.065 1121.065

075 1120.075 1121.075

100 1120.100 1121.100

125 1120.125 1121.125

X [mm]

150 1120.150 1121.150

175 1120.175 1121.175

200 1120.200 1121.200

225 1120.225 1121.225

250 1120.250 1121.250

X [mm]

300 1120.300 1121.300

350 1120.350 1121.350

375 1120.375 1121.375

387 1120.387 1121.387

450 1120.450 1121.450

X -1
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.A1 .A2 .A4.A3

E4.11210.1 .34.VS.A2

Výkyvné

Aretované

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

E4.1 | Série E4.112·R4.112 | Příslušenství
Ocelové montážní koncovky | Výkyvné | Aretované

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Ocelové aretované | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Standard – pro všechny aplikace
Separátor se širokou základnou pro maximální stabilitu.

Bezpečné uzamčení v přednastavených krocích
Pojistný separátor pro přesné umístění v řetězu e-chain®.  

Doporučené pro boční aplikace.

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Řetěz e-chain®: 16 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

E4.1 | Řetězy e-chain® E4.112 | Příslušenství (trubky e-tube  následující strana)

Vnitřní dělení | Prodloužení životnosti kabelů | Pouze pro řetězy e-chain®

Předchozí generace vnitřního dělení s dalšími možnostmi  www.igus.cz/E4.112

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Č. dílu kompletní sady  

ocelové výkyvné

Č. dílu kompletní sady  

ocelové aretované

Popis 

Montážní koncovky

Úplná sada (obě montážní koncovky) 

pro řetěz končící vnějším článkem, šroubované - standard

Úplná sada (obě montážní koncovky) 

pro řetěz začínající vnějším článkem (pohyblivý konec) - končící 

vnitřním článkem (pevný konec), šroubované - standard

Verze z nerezové oceli k dispozici. Prosím, přidejte index .E45 (materiál: AISI 316Ti)

Pojistný separátor 

pro spojovací příčky

nemontované

montované

Standardní separátor, 

široká základna

nemontované

montované

nemontované montované nemontované montované nemontované montovanéMezipodlážky
Šířka = X [mm]

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované

Více informací  www.igus.cz/E4.112  www.igus.cz/R4.112

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Poznámka: Řetězy e-chain® mohou být zakončeny vnitřní nebo vnější bočnicí. První 
článek řetězu e-chain ® by na pohyblivém konci měl vždy být sestaven z vnějších 
bočnic. Prosím, uveďte index  (pro lichý) nebo  (pro sudý) v závislosti na sudém 
nebo lichém počtu požadovaných článků. Pro co nejlepší vzhled dbejte na to, aby 
řetěz e-chain® končil vnější bočnicí řetězu  kdykoli je to možné. (lichý počet článků)

Možné orientace pro montážní koncovky. Chcete-li obdržet předmontované 
montážní koncovky, přidejte indexy .A1, .A2, .A3 nebo .A4.

Příklad objednávky
 články řetězu kdykoliv 

je to možné

Sestavená dodávka

Kompletní sada, výkyvné

Sudý počet článků

Série
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5.35

20

108.1

108.1.1

X [mm]

050 1120.050 1121.050

065 1120.065 1121.065

075 1120.075 1121.075

100 1120.100 1121.100

125 1120.125 1121.125

X [mm]

150 1120.150 1121.150

175 1120.175 1121.175

200 1120.200 1121.200

225 1120.225 1121.225

250 1120.250 1121.250

X [mm]

300 1120.300 1121.300

350 1120.350 1121.350

375 1120.375 1121.375

387 1120.387 1121.387

450 1120.450 1121.450

X -1
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 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Trubky e-tube: 32 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Standard – pro všechny aplikace
Separátor se širokou základnou pro maximální stabilitu.

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

E4.1 | Trubky e-tube R4.112 | Příslušenství (řetězy e-chain®  předchozí strana)

Vnitřní dělení | Prodloužení životnosti kabelů | Pouze pro trubky e-tube
Předchozí generace vnitřního dělení s dalšími možnostmi  www.igus.cz/R4.112

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Řetěz e-chain®: 16 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Dělitelné separátory*
Pro snazší a efektivnější plnění řetězů e-chain® mohou být 

tyto separátory rozpojeny uprostřed. To umožňuje snadnější 

přístup ke středové části vnitřního dělení. Rychlá montáž 

a snadné dovybavení.  Dostupné 2 typy: s širokou a úzkou 

horní základnou.

 

Lean separátory*1)3)

Pro rychlou montáž mezipodlážek v několika vrstvách. 

1) Poznámka: Zkombinujte maximálně 4 lean separátory s jednou 

mezipodlážkou. Není vhodné pro boční aplikaci řetězů e-chain®!

*Vhodné pouze pro řetězy e-chain® 3) K dispozici na vyžádání. Dodací lhůta na 

vyžádání.

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Standardní separátor, 

široká základna

nemontované

montované

nemontované montované nemontované montované nemontované montovanéMezipodlážky
Šířka = X [mm]

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované

Dělitelný separátor,  

úzká horní základna*

nemontované

montované

Dělitelný separátor, široká 

horní i dolní základna

nemontované

montované

Více informací  www.igus.cz/E4.112  www.igus.cz/R4.112

Kompaktní design, zákaznická konfigurace: 

dva řetězy e-chain® E4.112 v soustředné 

aplikaci, každý v délce cca 12 m nesou 

značnou hmotnost náplně

Lean 

separátory*1)3)

nemontované

montované

Pomocí Lean separátoru můžete do řetězu e-chain® rychle 

vložit několik vrstev kabelů a zkrátit dobu instalace až o 50%2). 

2) Lean vnitřní dělení vs. standardní vnitřní dělení - měřeno na 4 m dlouhém řetězu e-chain® 

vybaveném 12  kabely v laboratoři igus®

E4.1 | Řetězy e-chain® E4.112 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Umožňuje rychlé plnění

Další možnosti vnitřního dělení | Pouze pro řetězy e-chain®

Pojistný separátor* pro zvýšení přídržné síly příček
Pojistné separátory zajišťují spojovací příčky proti otevření a to 

zejména při vysoké vlhkosti nebo při použití hydraulických hadic. 

Mohou být přesně umístěny a poté uzamčeny ve zvolené pozici.

Rollclip*
Minimalizuje tření obzvlášť citlivých hadic. Jednoduše se 

připevní na spojovací příčku. Pohyblivé rolny kompenzují 

relativní pohyb mezi řetězem e-chain® a hadicí.

*Vhodné pouze pro řetězy e-chain®

Rollclip*, 

pro řetězy®

nemontované

montované

Pojistný separátor*,  

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované
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E4.112
R4.112

692 693

E4.112
R4.112

 Ø ≤ [mm]

450.15RHD115 115

450.17RD115 115

450.25D150 150

450.30D200 200

450.35D250 250

450.40D300 300

450.20HD150 150

450.25HD200 200

450.30HD250 250

E4.112.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 R4.112.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 6022.R.

Kruhová nebo čtvercová profilovaná 

příčka  kombinovaná s otevíratelnými 

spojovacími příčkami nebo  připojená 

přímo na bočnici řetězu (pohled od 

pevné montážní koncovky)

Příklad objednávky:  kombinace s otevíratelnými spojovacími příčkami

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnějším poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index E: 

E4.112.10/15RHDE115/10.R.0

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnitřním poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index Z: 

E4.112.10/15RHDZ115/10.R.0

Příklad objednávky:  připevněno k bočnici

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnějším poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index E: 

E4.112.17RDE115.R.0

Pro obdržení profilované příčky RD115 instalované na vnitřním poloměru ohybu řetězu e-chain®, prosím uveďte index Z: 

E4.112.17RDZ115.R.0

Horké třísky do +850 °C pro trubky e-tube
 ● Kryty a mezipodlážky odolávající třískám s teplotou až +850 °C. 
Speciální možnost výroby s materiálem igus® igumid HT

 ● Žádné žhavé třísky se nepropalují ani nezapadnou do řetězu e-chain®

Více informací   www.igus.cz/HT

Zkraťte čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E4
 ● Nástroj pro rychlé a snadné otevírání a zavírání řetězů e-chain®

 ● Jednoduché otevírání a zavírání spojovacích příček řetězů e-chain®

 ● Také pro použití na těžko přístupných místech
 ● Výrazné snížení doby montáže

Více informací   www.igus.cz/E4savetime

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Díl č. profilované příčky s pevnou 

šířkou, jako samostatná komponenta

Hadice Tvar  

profilované příčky

 Připevněno 

k bočnici řetězu

 Kombinujte s otevíratelnými 

spojovacími příčkami

 oválná příčka ne ano

 oválná příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ano ne

 čtvercová příčka ne ano

 čtvercová příčka ne ano

 čtvercová příčka ne ano

Více informací  www.igus.cz/E4.112  www.igus.cz/R4.112

Profilované spojovací příčky s pevnou šířkou | Bezpečné vedení pro velké hadice
 ● Vhodné pro hadice s maximálním vnějším průměrem 270 mm

 ● Varianta  profilované příčky s pevnou šířkou v kombinaci se standardními spojovacími příčkami

 ● Varianta  profilované příčky s pevnou šířkou přímo připojené na bočnice

 ● Volitelně lze otvírat na vnitřním "Z" nebo vnějším "E" poloměru ohybu

 ● Kluzné aplikace se spojovacími příčkami sestavenými na vnějším poloměru a se speciálním vodicím žlabem

E4.1 | Série E4.112·R4.112 | Další příslušenství
Profilované příčky s pevnou šířkou

Objednací číslo Objednací číslo Objednací číslo

Středová bočnice řetězu e-chain® Středová bočnice trubky e-tube Středové bočnice jako samostatná komponenta

Kompletní číslo dílu s indexem šířky Bi1/Bi2/Bi3/atd. a poloměr ohybu (R). Příklad: E4.112.10/20/10.200.0

E4.1 | Série E4.112·R4.112 | Další příslušenství
Středové bočnice

Středové bočnice | Pro extrémně široké řetězy e-chain® až do 3,0 m
 ● Virtuálně neomezené "side by side" rozšíření

 ● Pro extrémě široké řetězy e-chain® až do 3 000 mm

 ● V případě, že váha náplně si to vyžaduje, může být zvýšena samonosná délka FLG max.

 ● Řetězy e-chain® a trubky e-tube mohou být kombinovány

 ● S připojenými KMA nebo ocelovými montážními koncovkami

Spojovací příčky s rolnami - zvyšují životnost náplně v řetězu e-chain®

 ● Významně snižují otěr pláště u velmi tuhých kabelů a hadic za pomoci rolen vybavených 
tribo-optimalizovanými ložisky

 ● Pro sensitivní hadice v omezeném prostoru
 ● Použitelné na vnitřním a/nebo vnějším poloměru ohybu, možná dodatečná montáž

Více informací   www.igus.cz/roller-crossbar
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E4.162 .20. R.0

E4.162 .25. R.0

E4.162 .30. R.0

E4.162 .32. R.0

E4.162 .35. R.0

Bi Ba E4.162

[mm] [mm] [kg/m]

E4.162 .40. R.0

E4.162 .45. R.0

E4.162 .50. R.0

E4.162 .55. R.0

E4.162 .60. R.0
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 = S/2 + K

Více informací  www.igus.cz/E4.162

E4.1 | Série E4.162 | Produktová řada
Velké hmotnosti náplně, nová velká vnitřní výška

Řetězy e-chain® | Série E4.162 | Spojovací příčky každý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)

Zkraťte čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E4
 ● Nástroj pro rychlé a snadné otevírání a zavírání řetězů e-chain®

 ● Jednoduché otevírání a zavírání spojovacích příček řetězů e-chain®

 ● Také pro použití na těžko přístupných místech
 ● Výrazné snížení doby montáže

Více informací   www.igus.cz/E4savetime
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Pohyblivá montážní koncovka

Vodicí žlab bez kluzné lištyVodicí žlab s kluznou lištou

Celková délka vodicího žlabu

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 14 m do max. 450 m

Poznámka: Pro kluzné aplikace doporučujeme přenechat technický návrh našim technikům.

V případě pojezdů v délce 12 a 14 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

E4.1 | Série E4.162 | Instalační rozměry
Samonosné aplikace | Krátké pojezdy

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Pohyblivá montážní 

koncovka

Pevná montážní koncovka

Hodnoty v grafu 

jsou provizorní

= Pevný kompenzační bod

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

≤145 
mm 16

2

19
5

250 300 350 400 450 500 550 600 750 1 000

* 580 580 580 580 580 580 580 ** **

* 950 1 050 1 350 1 600 1 950 2 050 2 400 ** **

* 1 600 1 800 2 400 2 800 3 200 3 400 3 800 ** **

* 300 350 600 800 1 100 1 150 1 450 ** **

*Hodnoty, jako jsou u samonosné aplikace **Hodnoty na vyžádání

250 300 350 400 450 500 550 600 750 1 000

700 800 900 1 000 1 100 1 200 1 300 1 400 1 700 2 200

648 698 748 798 848 898 948 998 1 148 1 398

1 190 1 345 1 500 1 660 1 815 1 975 2 130 2 285 2 760 3 545

Požadovaná světlá výška: HF = H + 100 mm (s hmotností náplně 5,0 kg/m)

Vnitřní výška [mm] 162

Rozteč čepů [mm/článek] 200

Článků / m  

odpovídá [mm]

5

1 000

Délka řetězu e-chain®

Číslo dílu 

e-chain®

200 256 ≈ 10,45

250 306 ≈ 10,74

300 356 ≈ 10,99

325 381 ≈ 11,02

350 406 ≈ 11,21

Číslo dílu 

e-chain®

400 456 ≈ 11,51

450 506 ≈ 11,65

500 556 ≈ 11,83

550 606 ≈ 12,11

600 656 ≈ 12,45

Dostupné poloměry ohybu

R  [mm] | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 750 | 1 000 |

Objednací číslo dílu s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: E4.162.40.350.0 = spojovací příčky každý článek
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X [mm]

050 1120.050 1121.050

065 1120.065 1121.065

075 1120.075 1121.075

100 1120.100 1121.100

125 1120.125 1121.125

X [mm]

150 1120.150 1121.150

175 1120.175 1121.175

200 1120.200 1121.200

225 1120.225 1121.225

250 1120.250 1121.250

X [mm]

300 1120.300 1121.300

350 1120.350 1121.350

375 1120.375 1121.375

387 1120.387 1121.387

450 1120.450 1121.450

X -1

66

1120.X

1121.X

E4.16210.1 .34.VS.E45 E4.16210.1 .12.VS.E45

E4.16210.2 .34.VS.E45 E4.16210.2 .12.VS.E45

= 2= 1
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5
7 86 9

3

4

12

5
7 86

.A1 .A2 .A4.A3

E4.16210.1 .34.VS.A2

Výkyvné

Aretované

E4.1 | Série E4.162 | Příslušenství
Ocelové montážní koncovky | Výkyvné | Aretované

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

E4.1 | Série E4.162 | Příslušenství
Vnitřní dělení | Prodloužení životnosti kabelů

Standard – pro všechny aplikace
Separátor se širokou základnou pro maximální stabilitu.

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Řetěz e-chain®: 6 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Standardní separátor, 

široká základna

nemontované

montované

nemontované montované nemontované montované nemontované montovanéMezipodlážky
Šířka = X [mm]

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované

Více informací  www.igus.cz/E4.112  www.igus.cz/R4.112

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Výkyvné montážní koncovky KMA | Doporučeno pro samonosné a kluzné aplikace
Ocelové aretované | Doporučeno pro vertikální prověšené a vzepřené aplikace

Č. dílu kompletní sady  

ocelové výkyvné

Č. dílu kompletní sady  

ocelové aretované

Popis 

Montážní koncovky

Úplná sada (obě montážní koncovky) 

pro řetěz končící vnějším článkem, šroubované - standard

Úplná sada (obě montážní koncovky) 

pro řetěz začínající vnějším článkem (pohyblivý konec) - končící 

vnitřním článkem (pevný konec), šroubované - standard

Verze z nerezové oceli k dispozici. Prosím, přidejte index .E45 (materiál: AISI 316Ti)

Poznámka: Řetězy e-chain® mohou být zakončeny vnitřní nebo vnější bočnicí. První 
článek řetězu e-chain ® by na pohyblivém konci měl vždy být sestaven z vnějších 
bočnic. Prosím, uveďte index  (pro lichý) nebo  (pro sudý) v závislosti na sudém 
nebo lichém počtu požadovaných článků. Pro co nejlepší vzhled dbejte na to, aby 
řetěz e-chain® končil vnější bočnicí řetězu  kdykoli je to možné. (lichý počet článků)

Možné orientace pro montážní koncovky. Chcete-li obdržet předmontované 
montážní koncovky, přidejte indexy .A1, .A2, .A3 nebo .A4.

Příklad objednávky
 články řetězu 

kdykoliv je to možné

Sestavená dodávka

Kompletní sada, výkyvné

Sudý počet článků

Série
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Zkraťte čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E4
 ● Nástroj pro rychlé a snadné otevírání a zavírání řetězů e-chain®

 ● Jednoduché otevírání a zavírání spojovacích příček řetězů e-chain®

 ● Také pro použití na těžko přístupných místech
 ● Výrazné snížení doby montáže

Více informací   www.igus.cz/E4savetime

Více informací  www.igus.cz/800

E4.1 | Série 800 | Produktová řada
Pro náročné aplikace, velmi velká vnitřní výška

Řetězy e-chain® | Série E4.800 | Spojovací příčky každý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)
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Pohyblivá montážní koncovka

Pevná montážní 

koncovka

Vodicí žlab bez kluzné lištyVodicí žlab s kluznou lištou

Celková délka vodicího žlabu

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 15 m do max. 450 m

Poznámka: Pro kluzné aplikace doporučujeme přenechat technický návrh našim technikům.

V případě pojezdů v délce 12 a 15 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

E4.1 | Série 800 | Instalační rozměry
Samonosné aplikace | Krátké pojezdy

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Pohyblivá montážní 

koncovka
Pevná montážní 

koncovka

= Pevný kompenzační bod

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

≤184 
mm 20

0

23
6

325 350 400 450 500 600 750 1 000

580 580 580 580 580 580 580 580

1 030 1 080 1 380 1 610 2 000 2 480 * *

2 000 2 000 2 500 3 000 3 250 4 000 * *

250 300 550 750 1 050 1 400 * *

* Hodnoty na vyžádání

325 350 400 450 500 600 750 1 000

886 936 1 036 1 136 1 236 1 436 1 736 2 236

818 843 893 943 993 1 093 1 243 1 493

1 525 1 600 1 760 1 915 2 075 2 385 2 860 3 645

Požadovaná světlá výška: HF = H + 100 mm (s hmotností náplně 5,0 kg/m)

Vnitřní výška [mm] 200

Rozteč čepů [mm/článek] 250

Článků / m  

odpovídá [mm]

4

1 000

Délka řetězu e-chain®

Číslo dílu 

e-chain®

200 260 ≈ 15,09

250 310 ≈ 15,50

300 360 ≈ 15,89

325 385 ≈ 16,05

350 410 ≈ 16,22

Číslo dílu 

e-chain®

400 460 ≈ 16,74

450 510 ≈ 16,88

500 560 ≈ 17,23

550 610 ≈ 17,63

600 660 ≈ 18,19

Dostupné poloměry ohybu

R  [mm] | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 1 000 |

Objednací číslo dílu s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: 800.40.400.0 = spojovací příčky každý článek
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E4.1 | Série 800 | Příslušenství
Ocelové montážní koncovky | Výkyvné

Ocelové výkyvné | Doporučeno pro samonosné, kluzné, vertikální prověšené a vertikální vzepřené aplikace

Pevná montážní koncovka Pohyblivá montážní koncovka

 Bezpečné dělení i pro velké kabely  Snadná montáž

 Robustní, také pro velké průměry kabelů  Modulární  Šířky od 50 do 600 mm

E4.1 | Série 800 | Příslušenství
Vnitřní dělení

 Poznámka: Dodržujte, prosím, minimální odstup od bočnic řetězu! Řetěz e-chain®: 6 mm

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

Modulární dělící systém | Série 800

Separátor se sloty
Pro jednoduché vertikální dělení. Slot umožňuje základní 

vertikální a horizontální uspořádání mezipodlážek.

Distanční podložka
Separátory lze fixovat na místo distančními vložkami. Aby 

nedošlo ke snížení vnitřní výšky o 2 mm, lze je namontovat 

na spojovací příčku i zvenčí (ne v případě kluzného pojezdu).

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Separátor  

se sloty

nemontované

montované

Distanční vložka 

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované

Objednací číslo Objednací číslo Konstrukce Objednací číslo Objednací číslo Šířka

nemontované montované Snap in tab Separátor Spojovací příčka

 jednostranné

 dvoustranné

Více informací  www.igus.cz/800

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Č. dílu kompletní sady  

ocelové výkyvné

Popis 

Montážní koncovky

Úplná sada (obě montážní koncovky) 

pro řetěz končící vnějším článkem, šroubované - standard

Úplná sada (obě montážní koncovky) 

pro řetěz začínající vnějším článkem (pohyblivý konec) - končící 

vnitřním článkem (pevný konec), šroubované - standard

Verze z nerezové oceli k dispozici. Prosím, přidejte index .E45 (materiál: AISI 316Ti)

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Poznámka: Řetězy e-chain® mohou být zakončeny vnitřní nebo vnější bočnicí. První 
článek řetězu e-chain ® by na pohyblivém konci měl vždy být sestaven z vnějších 
bočnic. Prosím, uveďte index  (pro lichý) nebo  (pro sudý) v závislosti na sudém 
nebo lichém počtu požadovaných článků. Pro co nejlepší vzhled dbejte na to, aby 
řetěz e-chain® končil vnější bočnicí řetězu  kdykoli je to možné. (lichý počet článků)

Možné orientace pro montážní koncovky. Chcete-li obdržet předmontované 
montážní koncovky, přidejte indexy .A1, .A2, .A3 nebo .A4.

Příklad objednávky
 články řetězu 

kdykoliv je to možné

Sestavená dodávka

Kompletní sada, výkyvné

Sudý počet článků

Série
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Bi Ba 840

[mm] [mm] [kg/m]

840.13.R.0

840.15.R.0

840.16.R.0

840.17.R.0

840.18.R.0

840.20.R.0

840.21.R.0

840.22.R.0

840.23.R.0

840.25.R.0

840.26.R.0

840.27.R.0

840.28.R.0

840.30.R.0

840.31.R.0

840.32.R.0

840.33.R.0

840.35.R.0

Bi Ba 840

[mm] [mm] [kg/m]

840.36.R.0

840.37.R.0

840.38.R.0

840.40.R.0

840.41.R.0

840.42.R.0

840.43.R.0

840.45.R.0

840.46.R.0

840.47.R.0

840.48.R.0

840.50.R.0

840.51.R.0

840.52.R.0

840.53.R.0

840.55.R.0

840.60.R.0

Zkraťte čas montáže - nástroj pro rychlé otevírání řetězů e-chain® E4
 ● Nástroj pro rychlé a snadné otevírání a zavírání řetězů e-chain®

 ● Jednoduché otevírání a zavírání spojovacích příček řetězů e-chain®

 ● Také pro použití na těžko přístupných místech
 ● Výrazné snížení doby montáže

Více informací   www.igus.cz/E4savetime

E4.1 | Série 840 | Produktová řada
Pro náročné aplikace, velmi velká vnitřní výška

Řetězy e-chain® | Série 840 | Spojovací příčky každý článek (příčky na vnitřním i vnějším poloměru ohybu)
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Pohyblivá montážní koncovka

Pevná montážní 

koncovka

Vodicí žlab bez kluzné lištyVodicí žlab s kluznou lištou

Celková délka vodicího žlabu

Kluzné aplikace | Pro pojezdy od 15 m do max. 450 m

Poznámka: Pro kluzné aplikace doporučujeme přenechat technický návrh našim technikům.

V případě pojezdů v délce 12 a 15 m doporučujeme řetěz e-chain® s větší samonosnou délkou.

E4.1 | Série 840 | Instalační rozměry
Samonosné aplikace | Krátké pojezdy

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Pohyblivá montážní 

koncovka
Pevná montážní 

koncovka

= Pevný kompenzační bod

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

≤184 
mm 20

4

23
6

Číslo dílu 

e-chain®

100 160 ≈ 13,84

113 173 ≈ 13,87

125 185 ≈ 13,95

138 198 ≈ 14,04

150 210 ≈ 14,13

163 223 ≈ 14,17

175 235 ≈ 14,22

188 248 ≈ 14,27

200 260 ≈ 14,35

213 273 ≈ 14,43

225 285 ≈ 14,49

238 298 ≈ 14,57

250 310 ≈ 14,61

263 323 ≈ 14,72

275 335 ≈ 14,75

288 348 ≈ 14,82

300 360 ≈ 14,91

313 373 ≈ 15,06

Číslo dílu 

e-chain®

325 385 ≈ 15,09

338 398 ≈ 15,11

350 410 ≈ 15,15

363 423 ≈ 15,34

375 435 ≈ 15,39

388 448 ≈ 15,50

400 460 ≈ 15,57

413 473 ≈ 15,63

425 485 ≈ 15,69

438 498 ≈ 15,72

450 510 ≈ 15,80

463 523 ≈ 15,87

475 535 ≈ 15,91

488 548 ≈ 15,93

500 560 ≈ 16,00

513 573 ≈ 16,31

563 623 ≈ 16,47

Dostupné poloměry ohybu

R  [mm] | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 750 | 1 000 |

Objednací číslo dílu s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: 840.40.400.0 = spojovací příčky každý článek

325 350 400 450 500 600 750 1 000

580 580 580 580 580 580 580 580

1 030 1 080 1 380 1 610 2 000 2 480 * *

2 000 2 000 2 500 3 000 3 250 4 000 * *

250 300 550 750 1 050 1 400 * *

* Hodnoty na vyžádání

325 350 400 450 500 600 750 1 000

886 936 1 036 1 136 1 236 1 436 1 736 2 236

818 843 893 943 993 1 093 1 243 1 493

1 525 1 600 1 760 1 915 2 075 2 385 2 860 3 645

Požadovaná světlá výška: HF = H + 100 mm (s hmotností náplně 5,0 kg/m)

*Poloměr ohybu není k dispozici pro trubky e-tube

Vnitřní výška [mm] 204

Rozteč čepů [mm/článek] 250

Článků / m  

odpovídá [mm]

4

1 000

Délka řetězu e-chain®

Více informací  www.igus.cz/840
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Pevná montážní koncovka  Pohyblivá montážní koncovka

Více informací  www.igus.cz/840

E4.1 | Série 840 | Příslušenství
Ocelové montážní koncovky | Výkyvné

Ocelové výkyvné | Doporučeno pro samonosné, kluzné, vertikální prověšené a vertikální vzepřené aplikace

E4.1 | Série 840 | Příslušenství
Vnitřní dělení

Separátor
Pro jednoduché vertikální dělení. Nabízí bezpečnost 

při použití s velkými kabely nebo hadicemi díky široké 

konstrukci základny.

Distanční podložka
Separátory lze fixovat na místo distančními vložkami. Aby 

nedošlo ke snížení vnitřní výšky o 2 mm, lze je namontovat 

na spojovací příčku i zvenčí (ne v případě kluzného pojezdu).

Odstupy od bočních článků nejsou zapotřebí.

Standardně jsou separátory vloženy do každého druhého článku řetězu e-chain®!

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/E4.1

Separátor, 

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované

Distanční vložka 

pro řetězy e-chain®

nemontované

montované

Pohyblivá montážní koncovka
Pevná montážní koncovka

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Poznámka: Řetězy e-chain® mohou být zakončeny vnitřní nebo vnější bočnicí. První 
článek řetězu e-chain ® by na pohyblivém konci měl vždy být sestaven z vnějších 
bočnic. Prosím, uveďte index  (pro lichý) nebo  (pro sudý) v závislosti na sudém 
nebo lichém počtu požadovaných článků. Pro co nejlepší vzhled dbejte na to, aby 
řetěz e-chain® končil vnější bočnicí řetězu  kdykoli je to možné. (lichý počet článků)

Možné orientace pro montážní koncovky. Chcete-li obdržet předmontované 
montážní koncovky, přidejte indexy .A1, .A2, .A3 nebo .A4.

Příklad objednávky
 články řetězu 

kdykoliv je to možné

Sestavená dodávka

Kompletní sada, výkyvné

Sudý počet článků

Série

Č. dílu kompletní sady  

ocelové výkyvné

Popis 

Montážní koncovky

Úplná sada (obě montážní koncovky) 

pro řetěz končící vnějším článkem, šroubované - standard

Úplná sada (obě montážní koncovky) 

pro řetěz začínající vnějším článkem (pohyblivý konec) - končící 

vnitřním článkem (pevný konec), šroubované - standard

Verze z nerezové oceli k dispozici. Prosím, přidejte index .E45 (materiál: AISI 316Ti)




