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RX

Výhody systému RX:
 ●Otevíratelné na vnějším poloměru
 ●Kruhový tvar zabraňuje hromadění třísek
 ●Vstřikované těsnění mezi články
 ●Žádné otvory, mezery nebo prořezy
 ●RX trubka e-tube - testováno IP40
 ●Kryté spoje a dorazy
 ●Vnitřní dělení a podpůrné desky jsou k dispozici
 ●RBR - k dispozici verze s reverzním poloměrem ohybu

Kdy použít jinou trubku e-tube:
 ●Pro ochranu proti třískám v kluzných aplikacích 

 Trubky R4.1 e-tube, strana 616
 ●Když je vyžadováno cenově výhodné řešení 

 trubky R2.1 e-tube, strana 442

Extrémně odolný 
proti třískám bez 
prořezů nebo hran



hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm]

RX32 080 - 175 522
RX40 100 - 300 526
RX48 120 - 255 530
RX56 140 - 250 534
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RX48 RX56

Klasifikace UL94-V0 na vyžádání

Elektricky vodivé ESD trubky e-tube  

na vyžádání

Volitelně k dispozici v materiálu 

igumid HT pro oblasti s výskytem 

horkých třísek do +850 °C

RX trubka e-tube - IP testováno

 www.igus.cz/RX_tested

Bezpečné: 
kryté spoje čep/

díra a dorazy

Hladký design: 
bez ostrých hran

Konstrukce odolná  
proti třískám: 

kulatý obrys zabraňuje 
hromadění třísek

Udržujte pořádek: 
modulární separace 

k dispozici

Rychlá montáž: 
kryty odnímatelné na 

vnějším poloměru

Rychlé otevření: 
s vestavěným pojistným 

mechanismem

Více informací  www.igus.cz/RX

Čelní upevnění: 
montážní koncovky 

s možností odlehčení tahu

Trubky RX e-tube | Úvod | Výhody

Trubka e-tube 
extrémně odolná 
proti třískám - 
RX systém
Řešení problémů pro napájecí systémy 
v oblastech s výskytem třísek; otevíratelné na 
vnějším poloměru. Třísky a nečistoty mohou 
výrazně snížit životnost kabelů a hadic. Se 
systémem RX nabízí igus® extrémně pevnou, 
zároveň hladce tvarovanou plastovou trubku 
e-tube.

 ●Otevíratelné na vnějším poloměru
 ●Kruhový tvar zabraňuje hromadění třísek
 ●Vstřikované těsnění mezi články
 ●Žádné otvory, mezery nebo prořezy
 ●Kryté spoje a dorazy
 ●Série RX40 byla testována na IP třídu 
ochrany (IP40) (TÜV NORD CERT GmbH)
 ●RBR - k  dispozici verze s  reverzním 
poloměrem ohybu

Typická odvětví a aplikace
● Obráběcí stroje ● Všechny aplikace v oblasti 
s výskytem třísek ● Aplikace s výskytem 
prachu a nečistot ● Všeobecné strojírenství

Trubky RX e-tube | Tabulka pro výběr

K dispozici skladem. Připraveno k dodání do 72 hodin.*
*Uvedené dodací lhůty odpovídají průměrnému času do odeslání objednaného zboží.

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/RX

Série Vnitřní výška Vnitřní šířka Vnější šířka Vnější výška Poloměr ohybu Samonosná  

délka ≤ [m]

Strana

Systém RX - 
trubky e-tube extrémně 
odolné proti třískám
Otevíratelné kryty na vnějším poloměru

26 / 42 80 98,4 56 1,70
32 / 52 100 123,0 70 1,80
35 / 62 120 147,6 84 2,10
41 / 73 140 172,2 98 2,30
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Více informací  www.igus.cz/RX

Typy instalace, maximální pojezdy

RX e-tube | Technická data | Přehled

Technická data
Č

as
 [s

]

Utěsnění - různé styly trubek byly testovány pod vodou. Trubce 

RX e-tube trvá více než 30 sekund, než se naplní vodou

Vnik třísek - různé styly trubek byly pokryty definovaným 

množstvím třísek. Po 251 900 cyklech bylo uvnitř řetězu RX 

nalezeno pouze 2,7 g těchto třísek.
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igus® produkt

*Přerušení 
zkoušky po 2 
600 cyklech

Série / Typ

Index šířky (závisí na Bi)

Poloměr ohybu R

Index barvy (standardně černá)

Trubka e-tube otevíratelná na vnějším poloměru

Objednací klíč

Příklad objednávky | Objednací kód a barevné možnosti | Příklady na základě série RX40

Objednací kódy a možnosti | Příklady na základě série RX40

RX e-tube | Možnosti a objednací kódy

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/RX

Série
Samonosné pojezdy

Vertikální  
prověšená

Vertikální  
vzepřená

Boční samonosná  
aplikace

Rotační aplikace Cik-cak

≤ 3,40 m na vyžádání na vyžádání na vyžádání s úpravou na vyžádání

≤ 3,80 m  na vyžádání  na vyžádání na vyžádání s úpravou na vyžádání

≤ 4,20 m na vyžádání na vyžádání na vyžádání s úpravou na vyžádání

≤ 4,60 m na vyžádání na vyžádání na vyžádání s úpravou na vyžádání

Standard Reverzní poloměr 

ohybu (RBR) pro 

rotační pohyby

e-tube - odolnost 

proti horkým třískám 

až do 850 °C

ESD - elektricky 

vodivý 

materiál

Díl č.  

Standard

Díl č. 

RBR

Díl č.  

igumid HT

Díl č.  

igumid ESD

Připraveno k odeslání 
do 72 hodin*

Připraveno k dodání 
do 20 pracovních dnů*

Připraveno k odeslání 
za 6 týdnů*

Připraveno k dodání 
do 12 pracovních dnů*

*Uvedené dodací lhůty odpovídají průměrnému času do odeslání objednaného zboží.

Rychlost FLG / zrychlení FLG ≤ 10 [m/s] / ≤ 100 [m/s2]

Rychlost FLB / zrychlení FLB ≤ 3 [m/s] / ≤ 6 [m/s2]

Materiál - povolená teplota °C, igumid G -40 °C / +120 °C

Třída hořlavosti, igumid G VDE 0304 IIC UL94-HB

 FLG = bez průhybu horní větve  FLB = s povoleným průhybem horní větve

Příklad objednávky kompletní trubky e-tube (1,0 m),  
barva černá, s montážními koncovkami a vnitřním dělením:

Trubka e-tube (1,0 m) Uveďte, prosím, délku řetězu e-chain® nebo počet článků: 1,0 m nebo 18 článků

+ Montážní koncovky Sada

+ vnitřní dělení s 1 separátorem (středová pozice) v každém druhém článku

+ vnitřní dělení Se 2 separátory (laterální pozice) v každém druhém článku

Text objednávky: 1 m RX40.100.140.0 + RX401.100.12ZB + 1 x RX40.1.1 + 2 x RX40.2.1

Objednací indexy pro volbu barvy

Černé řetězy e-chain® připravené k odeslání do 72 hodin*

Výše uvedené barvy na vyžádání.

Barva Objednací index

Černá Standard

Stříbřitě šedá Speciální barva

Bílá Speciální barva

Bílo-šedá Speciální barva

Barva Objednací index

Oranžová Speciální barva

Žlutá Speciální barva

Světle šedá Speciální barva
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Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Trubky RX e-tube | Serie RX32 | Produktová řada
Extrémně odolný proti třískám, střední velikost

Trubky e-tube | Série RX32 | Odnímatelné kryty na vnějším poloměru

Instalační rozměry

Více informací  www.igus.cz/RX32

Trubky RX e-tube | Serie RX32 | Příslušenství
Montážní koncovky, příruba | Plastové, dvoudílné | Aretované

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Montážní koncovky, příruba | Aretované

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/RX

≤37 
mm 4226 56

Díl č.  

trubky e-tube

 Dostupné poloměry ohybu

80 98,4 ≈ 1,23

*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.

Kompletní díl č. s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: RX32.080.080.0

Vnitřní výška [mm] 42

Rozteč čepů [mm/článek] 32

Článků / m  

odpovídá [mm]

32

1 024

Délka trubky e-tube

216 256 306 356 406 456 506 556

156 176 201 226 251 276 301 326

320 380 460 540 615 695 775 850

Požadovaná světlá výška: HF = H + 50 mm (s hmotností náplně 0,5 kg/m)

*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.

Index  

šířky

Díl č. kompletní sady 

s hřeb. odlehčovačem tahu

Díl č. kompletní sady 

bez hřeb. odlehčovače tahu

Počet 

zubů

Příklad objednávky

Sestavená dodávka

S integrovanými hřebenovými 
odlehčovači tahu

Úplná sada

Index šířky

Série

Pohed  

zepředu

Dvoudílná montážní koncovka 
s přírubovým nástavcem

Pohyblivá montážní koncovka (vnější článek)
Pevná montážní koncovka (vnitřní článek)

Pevná koncovka Pohyblivá koncovka

Boční pohled na 

trubku RX e-tube 

s přírubovými 

montážními 

koncovkami

Přírubové montážní koncovky pro čelní upevnění. Volba: 
s vložkami se závitem M6. Chcete-li získat předmontované  
přidejte index .A .
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Trubky RX e-tube | Serie RX32 | Příslušenství
Vnitřní dělení

Vertikální dělení - separátor se sloty
RX32.1 (středová pozice)
RX32.2 (boční pozice)
Vertikální dělení vnitřního prostoru pomocí plastových 

separátorů. Díky jejich slotům je možné základní vertikální 

a horizontální uspořádání. Ve standardní konfiguraci jsou 

separátory vloženy do každého druhého článku trubky 

e-tube!

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

Více informací  www.igus.cz/RX32

RX32.2 laterální 
pozice

RX32.2 laterální 
pozice

RX32.1 středová 
pozice

Trubky RX e-tube | Serie RX32 | Další příslušenství

Ocelová podpěrná dráha pro podporu spodní větve
 ● Jednoduché jednodílné podpěrné dráhy pro spodní větev
 ● Bezpečně vede trubku RX e-tube a umožňuje třískám snadno projít skrz
 ● K dispozici v různých délkách

Více informací   www.igus.cz/RX

Blok odlehčení tahu pro přírubové montážní koncovky
 ● Blok odlehčení tahu, který odpovídá rozvržení kabelů
 ● Rychlá montáž
 ● Může být integrován do přírubové montážní koncovky RX e-tube

Více informací   www.igus.cz/RX32

Horké třísky do +850 °C pro trubky e-tube
 ● Trubky e-tube odolávající třískám s teplotou až +850 °C. 
Speciální možnost výroby s igus® materiálem igumid HT

 ● Žádné žhavé třísky se nepropalují ani nezapadnou do řetězu e-chain®

Více informací   www.igus.cz/HT

Systém napájení hlavního vřetena v obráběcím stroji s igus® trubkou RX e-tube. Zaoblený obrys systému napájení odpuzuje 

všechny druhy třísek

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/RX

Mezipodlážky
Šířka = X [mm]

nemontované montované nemontované montované

Separátor se sloty
(středová poloha)

nemontované

montované

Separátor se sloty
(laterální pozice)

nemontované

montované

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované
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Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Trubky RX e-tube | Serie RX40 | Produktová řada
Extrémně odolný proti třískám, střední velikost

Trubky e-tube | Série R40 | Odnímatelné kryty na vnějším poloměru

Instalační rozměry

Více informací  www.igus.cz/RX40

Trubky RX e-tube | Serie RX40 | Příslušenství
Montážní koncovky, příruba | Plastové, dvoudílné | Aretované

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Montážní koncovky, příruba | Aretované

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/RX

≤48 
mm 5232 70

Díl č.  

trubky e-tube

 Dostupné poloměry ohybu

100 123 ≈ 1,89

Kompletní díl č. s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: RX40.080.080.0

Vnitřní výška [mm] 52

Rozteč čepů [mm/článek] 40

Článků / m  

odpovídá [mm]

25

1 000

Délka trubky e-tube

270 320 370 420 470 520 570 620 670

195 220 245 270 295 320 345 370 395

395 475 555 630 710 790 870 945 1 025

Požadovaná světlá výška: HF = H + 50 mm (s hmotností náplně 0,5 kg/m)

Index  

šířky

Díl č. kompletní sady 

s hřeb. odlehčovačem tahu

Díl č. kompletní sady 

bez hřeb. odlehčovače tahu

Počet 

zubů

Příklad objednávky

Sestavená dodávka

S integrovanými hřebenovými 
odlehčovači tahu

Úplná sada

Index šířky

Série

Pohed  

zepředu

Dvoudílná montážní koncovka 
s přírubovým nástavcem

Pevná koncovka Pohyblivá koncovka

Boční pohled na 

trubku RX e-tube 

s přírubovými 

montážními 

koncovkami
Pohyblivá montážní koncovka (vnější článek)
Pevná montážní koncovka (vnitřní článek)

Přírubové montážní koncovky pro čelní upevnění. Volba: 
s vložkami se závitem M6. Chcete-li získat předmontované  
přidejte index .A .
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029 520.29 521.29

054 520.54 521.54
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079 520.79 521.79

104 520.104 521.104

Trubky RX e-tube | Serie RX40 | Příslušenství
Vnitřní dělení

Vertikální dělení - separátor se sloty
RX40.1  (středová pozice)
RX40.2  (boční pozice)
Vertikální dělení vnitřního prostoru pomocí plastových 

separátorů. Díky jejich slotům je možné základní vertikální 

a horizontální uspořádání. Ve standardní konfiguraci jsou 

separátory vloženy do každého druhého článku trubky 

e-tube!

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

Více informací  www.igus.cz/RX40

RX40.2 laterální 
pozice

RX40.2 laterální 
pozice

RX40.1 středová 
pozice

Trubky RX e-tube | Serie RX40 | Další příslušenství

Ocelová podpěrná dráha pro podporu spodní větve
 ● Jednoduché jednodílné podpěrné dráhy pro spodní větev
 ● Bezpečně vede trubku RX e-tube a umožňuje třískám snadno projít skrz
 ● K dispozici v různých délkách

Více informací   www.igus.cz/RX

Blok odlehčení tahu pro přírubové montážní koncovky
 ● Blok odlehčení tahu, který odpovídá rozvržení kabelů
 ● Rychlá montáž
 ● Může být integrován do přírubové montážní koncovky RX e-tube

Více informací   www.igus.cz/RX40

Horké třísky do +850 °C pro trubky e-tube
 ● Trubky e-tube odolávající třískám s teplotou až +850 °C. 
Speciální možnost výroby s igus® materiálem igumid HT

 ● Žádné žhavé třísky se nepropalují ani nezapadnou do řetězu e-chain®

Více informací   www.igus.cz/HT

Testy s třískami ve zkušební laboratoři igus® dokazují vynikající utěsnění igus® trubky RX e-tube. 

Video online  www.igus.cz/RX_tested 

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/RX

Mezipodlážky
Šířka = X [mm]

nemontované montované nemontované montované

Separátor se sloty
(středová poloha)

nemontované

montované

Separátor se sloty
(laterální pozice)

nemontované

montované

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované
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RX48

Bi Ba R RX48

[mm] [mm] [mm] [kg/m]

RX48. 120 .R.0 | 120 | 150 | 175* | 200* | 225 | 250* | 275* | 300* | 325* |

R 120 150 175* 200* 225 250* 275* 300* 325*

H

D

K

LK
 = S/2 + K

120. ▼ RX481.120.12ZB RX481.120.12 12

Ba

Bi

RX481.120.12ZB.A

48 48 48 48 45

1
4
7
.6

ø 6.5

1
3
0

84

48 48 48 48

8
4

RX481.120.2(ZB) RX481.120.1(ZB)

.A

Pohyblivá montážní 

koncovka

Pevná montážní koncovka

H
m

ot
no

st
 n

áp
ln

ě 
[k

g/
m

]

Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Trubky RX e-tube | Serie RX48 | Produktová řada
Extrémně odolný proti třískám, velký rozměr

Trubky e-tube | Série RX48 | Odnímatelné kryty na vnějším poloměru

Instalační rozměry

Více informací  www.igus.cz/RX48

Montážní koncovky, příruba | Aretované

Trubky RX e-tube | Serie RX48 | Příslušenství
Montážní koncovky, příruba | Plastové, dvoudílné | Aretované

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/RX

≤56 
mm 6235 84

Díl č.  

trubky e-tube

  Dostupné poloměry ohybu

120 147,6 ≈ 2,76

*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.

Kompletní díl č. s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: RX48.120.120.0

Vnitřní výška [mm] 62

Rozteč čepů [mm/článek] 48

Článků / m  

odpovídá [mm]

21

1 008

Délka trubky e-tube

324 384 434 484 534 584 634 684 734

234 264 289 314 339 364 389 414 439

475 570 650 725 805 885 960 1 040 1 120

Požadovaná světlá výška: HF = H + 50 mm (s hmotností náplně 0,5 kg/m)

*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.

Index  

šířky

Díl č. kompletní sady 

s hřeb. odlehčovačem tahu

Díl č. kompletní sady 

bez hřeb. odlehčovače tahu

Počet 

zubů

Příklad objednávky

Sestavená dodávka

S integrovanými hřebenovými 
odlehčovači tahu

Úplná sada

Index šířky

Série

Pevná koncovka Pohyblivá koncovka Pohed  

zepředu

Dvoudílná montážní koncovka 
s přírubovým nástavcem

Boční pohled na 

trubku RX e-tube 

s přírubovými 

montážními 

koncovkami
Pohyblivá montážní koncovka (vnější článek)
Pevná montážní koncovka (vnitřní článek)

Přírubové montážní koncovky pro čelní upevnění. Volba: 
s vložkami se závitem M6. Chcete-li získat předmontované  
přidejte index .A .



RX48.1.1 RX48.2.1521.XX

28.528.5 27 27

3

4
.5

532

RX48 RX48

533

RX48.1

3

RX48.1

RX48.1.1

RX48.2

3

RX48.2

RX48.2.1

X -1

4
.5

520.X

521.X

X [mm]

034 520.34 521.34

064 520.64 521.64

X [mm]

094 520.94 521.94

124 520.124 521.124

Trubky RX e-tube | Serie RX48 | Příslušenství
Vnitřní dělení

Vertikální dělení - separátor se sloty
RX48.1  (středová pozice)
RX48.2  (boční pozice)
Vertikální dělení vnitřního prostoru pomocí plastových 

separátorů. Díky jejich slotům je možné základní vertikální 

a horizontální uspořádání. Ve standardní konfiguraci jsou 

separátory vloženy do každého druhého článku trubky 

e-tube!

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

Více informací  www.igus.cz/RX48

RX48.2 laterální 
pozice

RX48.2 laterální 
pozice

RX48.1 středová 
pozice

Trubky RX e-tube | Serie RX48 | Další příslušenství

Ocelová podpěrná dráha pro podporu spodní větve
 ● Jednoduché jednodílné podpěrné dráhy pro spodní větev
 ● Bezpečně vede trubku RX e-tube a umožňuje třískám snadno projít skrz
 ● K dispozici v různých délkách

Více informací   www.igus.cz/RX

Blok odlehčení tahu pro přírubové montážní koncovky
 ● Blok odlehčení tahu, který odpovídá rozvržení kabelů
 ● Rychlá montáž
 ● Může být integrován do přírubové montážní koncovky RX e-tube

Více informací   www.igus.cz/RX48

Horké třísky do +850 °C pro trubky e-tube
 ● Trubky e-tube odolávající třískám s teplotou až +850 °C. 
Speciální možnost výroby s igus® materiálem igumid HT

 ● Žádné žhavé třísky se nepropalují ani nezapadnou do řetězu e-chain®

Více informací   www.igus.cz/HT

Díky vysoce odolným trubkám RX e-tube a kabelům chainflex® se výrazně zvýšila životnost tohoto dřevoobráběcího stroje. Kvůli 

prachu a nečistotám selhaly předchozí kabely po jednom měsíci.

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/RX

Mezipodlážky
Šířka = X [mm]

nemontované montované nemontované montované

Separátor se sloty
(středová poloha)

nemontované

montované

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované

Separátor se sloty
(laterální pozice)

nemontované

montované
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RX561.140.12.A

Bi Ba R RX56

[mm] [mm] [mm] [kg/m]

RX56. 140 .R.0 | 140 | 175* | 200* | 225* | 250 | 275* | 300* | 325* | 350* |

R 140 175* 200* 225* 250 275* 300* 325* 350*

H

D

K

LK
 = S/2 + K

140. ▼ RX561.140.12

56 56 56 56 52

1
5
2
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56 56 56 56
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RX561.140.2 RX561.140.1
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Samonosná délka FLG / FLB [m]
Pojezd S [m]

Pohyblivá montážní 

koncovka

Pevná montážní koncovka

Trubky RX e-tube | Serie RX56 | Produktová řada
Extrémně odolný proti třískám, velmi velký rozměr

Trubky e-tube | Série RX56 | Odnímatelné kryty na vnějším poloměru

Instalační rozměry

Více informací  www.igus.cz/RX56

Trubky RX e-tube | Serie RX56 | Příslušenství
Montážní koncovky, příruba | Plastové, dvoudílné | Aretované

Odlehčení tahu, např. svorky CFX, hřebenové odlehčovače tahu, systém nugget a plug-in klipy 
jsou k dispozici skladem. Kompletní řada s možnostmi objednávání  Od strany 1392

Montážní koncovky, příruba | Aretované

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/RX

≤65 
mm 7341 98

Díl č.  

trubky e-tube

 Dostupné poloměry ohybu

140 172,2 ≈ 3,83

*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.

Kompletní díl č. s požadovaným poloměrem ohybu (R). Příklad: RX56.140.140.0

Vnitřní výška [mm] 73

Rozteč čepů [mm/článek] 56

Článků / m  

odpovídá [mm]

18

1 008

Délka trubky e-tube

378 448 498 548 598 648 698 748 798

273 308 333 358 383 408 433 458 483

555 665 745 820 900 980 1 055 1 135 1 215

Požadovaná světlá výška: HF = H + 50 mm (s hmotností náplně 0,5 kg/m)

*Dostupné poloměry ohybu na vyžádání. Dodací lhůta na vyžádání.

Index  

šířky

Díl č. kompletní sady 

s hřeb. odlehčovačem tahu

Díl č. kompletní sady 

bez hřeb. odlehčovače tahu

Počet 

zubů

 na vyžádání na vyžádání

Příklad objednávky

Sestavená dodávka

Úplná sada

Index šířky

Série

Pohed  

zepředu

Dvoudílná montážní koncovka 
s přírubovým nástavcem

Pevná koncovka Pohyblivá koncovka

Boční pohled na 

trubku RX e-tube 

s přírubovými 

montážními 

koncovkami
Pohyblivá montážní koncovka (vnější článek)
Pevná montážní koncovka (vnitřní článek)

Přírubové montážní koncovky pro čelní upevnění. Volba: 
s vložkami se závitem M6. Chcete-li získat předmontované  
přidejte index .A .



RX56.1.1 RX56.2.1521.XX

33.533.5 32 32
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521.X

X [mm]

039 520.39 521.39

074 520.74 521.74

X [mm]

109 520.109 521.109

144 520.144 521.144

Trubky RX e-tube | Serie RX56 | Příslušenství
Vnitřní dělení

Vertikální dělení - separátor se sloty
RX56.1 (středová pozice)
RX56.2 (boční pozice)
Vertikální dělení vnitřního prostoru pomocí plastových 

separátorů. Díky jejich slotům je možné základní vertikální 

a horizontální uspořádání. Ve standardní konfiguraci jsou 

separátory vloženy do každého druhého článku trubky 

e-tube!

Horizontální dělení
Celošířkovou mezipodlážku je možné bezpečně uzamknout 

do separátorů na obou koncích. Lze ji použít přes celou šířku 

nebo pouze pro částečné dělení.

Více informací  www.igus.cz/RX56

Ocelová podpěrná dráha pro podporu spodní větve
 ● Jednoduché jednodílné podpěrné dráhy pro spodní větev
 ● Bezpečně vede trubku RX e-tube a umožňuje třískám snadno projít skrz
 ● K dispozici v různých délkách

Více informací   www.igus.cz/RX

Trubka RX e-tube použitá v tomto kompaktním obráběcím stroji má reverzní poloměr ohybu (RBR) a pracuje i s velmi omezeným 

prostorem.

Trubky RX e-tube | Serie RX56 | Další příslušenství

Blok odlehčení tahu pro přírubové montážní koncovky
 ● Blok odlehčení tahu, který odpovídá rozvržení kabelů
 ● Rychlá montáž
 ● Může být integrován do přírubové montážní koncovky RX e-tube

Více informací   www.igus.cz/RX56

Horké třísky do +850 °C pro trubky e-tube
 ● Trubky e-tube odolávající třískám s teplotou až +850 °C. 
Speciální možnost výroby s igus® materiálem igumid HT

 ● Žádné žhavé třísky se nepropalují ani nezapadnou do řetězu e-chain®

Více informací   www.igus.cz/HT

3D CAD, konfigurátory, výpočet životnosti, více na  www.igus.cz/RX

Mezipodlážky
Šířka = X [mm]

nemontované montované nemontované montované

Separátor se sloty
(středová poloha)

nemontované

montované

Mezipodlážka, 

uzamykatelná

nemontované

montované

Separátor se sloty
(laterální pozice)

nemontované

montované

RX56.2 laterální 
pozice

RX56.2 laterální 
pozice

RX56.1 středová 
pozice


