
o.z. TĚSNĚNÍ, HENNLICH s.r.o.    |     tel.: 416 711 444    |    e-mail: tesneni@hennlich.cz    |    www.hennlich.cz/tesneni

Te
n

to
 k

at
al

o
g

 p
o

d
lé

h
á 

zm
ě

n
o

vé
 s

lu
žb

ě
 0

5
/2

0
2

4

407

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

o.z. TĚSNĚNÍ, HENNLICH s.r.o.    |     tel.: 416 711 444    |    e-mail: tesneni@hennlich.cz    |    www.hennlich.cz/tesnenio.z. TĚSNĚNÍ, HENNLICH s.r.o.    |     tel.: 416 711 444    |    e-mail: tesneni@hennlich.cz    |    www.hennlich.cz/tesneni

Te
n

to
 k

at
al

o
g

 p
o

d
lé

h
á 

zm
ě

n
o

vé
 s

lu
žb

ě
 0

5
/2

0
2

4

HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

Profi l Značení Popis Materiál
Teplota

(°C)

Tlak

(bar)

Rychlost

(m/s)

DFL 101

Přírubová těsnění

ve všech rozměrech

a materiálech.

H-PU  - 30 +110 160

NBR  - 30 +100 100

H-NBR  - 20 +130 100

FPM  - 20 +200 100

EPDM  - 40 +150 100

PTFE I  - 200 +260 160

DFL 102

Přírubová těsnění

ve všech rozměrech

a materiálech.

Při objednání uveďte 

směr působení tlaku.

H-PU  - 30 +110 160

NBR  - 30 +100 100

H-NBR  - 20 +130 100

FPM  - 20 +200 100

EPDM  - 40 +150 100

PTFE I  - 200 +260 160

DFL 103

Plošné těsnění, kombi-

nace PTFE a elastome-

ru pro tlak působící 

zevnitř.

PTFE/NBR  - 30 +100

PTFE/EPDM  - 40 +150

PTFE/FPM  - 20 +200

DFL 104

Plošné těsnění, kombi-

nace PTFE a elastome-

ru pro tlak působící

zvenku.

PTFE/NBR  - 30 +100

PTFE/EPDM  - 40 +150

PTFE/FPM  - 20 +200

DR 109

O-kroužek, široká škála 

rozměrů bez nutnosti 

výroby forem.

H-PU  - 30 +110 600

NBR  - 30 +100 160

H-NBR  - 20 +150 160

FPM  - 20 +200 160

EPDM  - 40 +150 160

PTFE  - 200 +200 160

DFL 108

Statické těsnění 

nahrazující kombinaci 

O-kroužku a opěrného 

kroužku, zajišťující 

jednoduchou montáž a 

dlouhou životnost.

H-PU  - 30 +110 600

NBR  - 30 +100 160

FPM  - 20 +200 160

VÝROBA TĚSNĚNÍ - STATICKÁ TĚSNĚNÍ

PROFILY
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HYDRAULICKÁ TĚSNĚNÍ

DFL 109 A
Tvarový DFL dle 

požadavků zákazníka.

H-PU -30 + 110 160

NBR -30 +100 100

H-NBR -20 + 130 100

FPM -20 +200 100

EPDM -40 +150 100

DFL 109 B
Tvarový DFL dle 

požadavků zákazníka.

H-PU -30 + 110 160

NBR -30 +100 100

H-NBR -20 + 130 100

FPM -20 +200 100

EPDM -40 +150 100

DFL 109 C
Tvarový DFL dle 

požadavků zákazníka.

H-PU -30 + 110 160

NBR -30 +100 100

H-NBR -20 + 130 100

FPM -20 +200 100

EPDM -40 +150 100

DFL 110

Přírubové těsnění, 

které je svým tvarem 

schopné eliminovat 

nerovnoběžnost 

protipovrchů. Při 

objednání uveďte směr 

působení tlaku.

H-PU -30 + 110 160

NBR -30 +100 100

H-NBR -20 + 130 100

FPM -20 +200 100

EPDM -40 +150 100

Profi l Značení Popis Materiál
Teplota

(°C)

Tlak

(bar)

Rychlost

(m/s)

VÝROBA TĚSNĚNÍ - STATICKÁ TĚSNĚNÍ
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