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Vlastnosti materiald a rozsah pouziti

Oznaceni | Material Tlak Teplotni odolnost Obvodova
rychlost
dlouhodobd kratkodoba
S$820 NBR -20°C | 100°C | -30°C | 120°C max. 10 m/s
LT820 LNBR -30°C | 90°C | -45°C | MO0°C max. 8 m/s
HT720 HNBR <o Bar -30°C | 150°C | -45°C | 170°C max. 15 m/s
2420 FPM -20°C | 180°C | -30°C | 200°C max. 15 m/s
Pozadavky na zastavbovy prostor
Pramér Rozméry b E max C max Tolerance H
hfidele profilu H x [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm] A [mm]
<50 10 x 1 1,2 5,0 0,5 1 +0/-0,1
50 - 100 12,5x 16 1,5 70 0,5 12,5 +0/-0,1
100 - 250 16 x 20 2 9,0 1,0 16 +0/-0/1
250 - 400 20 x 22 2,2 11,0 1,0 20 +0/-0,1
400 - 600 22x25 2,5 11,0 1,5 22 +0/-0,1
>600 25x 32 3.2 14,0 1,5 25 +0/-0,1

Rozméry profilti se odviji od dostupnych vyrobnich forem.

Pozadavky na hridel

Obvodova rychlost Ra Rt Minimalni tvrdost
[um] [um] [HRC]
0-6 0,2-06 1,0-2,5 45
>6 0,2-04 0,8-15 55
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HRIDELOVA TESNENI

CARCOSEAL / AP/WT

POPIS

Carcoseal / AP/WT je navrzen pro
aplikace rota¢niho pohybu s vyskytem
tlakového spadu. Tésnici bfit umoznuje
svou geometrii takové usmérnéni tlaku,
které jej odleh¢i a zachova pritlacnou
silu na hrideli téméf konstantni. Tim se
zamezi nejen zvétSeni kluzné plochy,
ale i zvyseni tfeni. Predepsané hodnoty
dovoleného tlaku v z4vislosti na
obvodové rychlosti (p-v diagram) jsou
uvedeny nize.

Doddvéme v déleném i nedéleném
provedent.

MATERIAL

Robustnf, tkaninou vyztuzend vnéjsi
¢ast gufera (bez kovové vyztuhy) je
vyrabéna s vétsim prlimérem a pfi
montdazi dochazi k jejimu stlaceni

v zdstavbovém prostoru.

Pruzny tésnici bfit s pfisadou
modifikovaného PTFE zarucuje
vysokou odolnost proti opotfebeni
doprovdazenou niz$im tfenim. BFit

je navrzen tak, Ze dosedd na htidel
vétsi plochou a tim Setfi jeho povrch
pfi soucasné lepsi tésnosti. Jeho
geometrie umoznuje vytvoreni
definovaného olejového filmu, ktery
jej chrani. Na dosedacim tésnicim
bfitu je navic nanesend tenka vrstva
PTFE (Carcoflon®), snizujici tfeci odpor
a usnadnujici zabéh.

Tésnici bfit je pfedepnut spirdlovou
pruzinou z nerezové oceli AlSI 302.
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MEDIA

Carcoseal / AP/WT je vhodné pro
vSechny oblasti, kde se musi na
otdcejicich hfidelich utésnit oleje, tuky,
voda nebo jiné kapaliny. V pfipadé
pouziti v agresivnim prostfedi, napf.
mofské i chlorované vodé, mizeme
dodat pruziny ze specidini nerezové
oceli.

Pro zjisténi chemické odolnosti
jednotlivych materidl( nds, prosim,
kontaktujte.

Tlak [Bar]

MONTAZ

Carcoseal / AP/WT vyzaduje pouziti
zastavbového prostoru s piirubou.
Po upevnéni pfiruby dojde

k axidlnimu stlaceni textil-pryZzoveé
vyztuhy, kterd zajisti Gic¢innou statickou
tésnost. K dispozici je délené (ozn.
SPLIT) i nedélené provedeni. Délené
provedeni zjednodusuje Udrzbu bez
nutnosti demontéze hfidele. Pro
sprdvnou funkci je tfeba oba konce

déleného provedeni spojit sadou pro 1,00

lepeni pod ndzvem ISP kit“.
Vice informaci najdete v kapitole
ZASTAVBOVY PROSTOR.
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OMEZENI VYSTREDNOSTI E
HRIDELE Y
Celkova vystifednost hfidele, které g
mUze byt tésnicf bfit vystaven, se :E
skldda ze dvou hodnot, a to statické o
vystfednosti (hesouosost) a dynamické g
vystfednosti (hdzivost). Podrobnéjsi 3
informace naleznete v kapitole 5
GUFERA - POZADAVKY NA HRIDEL. 2
Pfi aplikacich s vyskytem tlakového 'S
spadu je nutné vystfednost hfidele co o
nejvice eliminovat. Dovolené hodnoty ©
celkové vystfednosti jsou uvedeny ve O
vedlejSim grafu.
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