
HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

Prùmyslové vodní chillery HCW

CHILLERY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

•  ROBUSTNÍ KONSTRUKCE

•  VYSOKÝ CHLADICÍ VÝKON
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HENNLICH ENERGY
HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

HCW08-19 MINICHILLER

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

900-1100 - 1600-1900 - 2200-2550 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

KOMPRESOR
Hermetický kompresor pístový, chlazený 

CHLADIVOVÝ OKRUH

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

HCW08-19 MINICHILLER

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCW08 HCW12 HCW19

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

W 900 1100 1600 1900 2200 2550

°C +15 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2

Chladivo   HFC R134a

V ph Hz 230V (+/-10%) 1ph 50/60Hz

V 230

TX110

Vratný

1 - 1

kW 0,5 0,6 0,7 1,1 1 1,15

A 2,8 3,1 4,1 4,3 6 6,5

Axiální

1 1 1

m³/h 1000 1000 1000

W 150 190 150 190 150 190

A 0,66 0,85 0,66 0,85 0,66 0,85

1 1 1

l/min 3,0 - 20,0 5,0 - 20,0 6,5 - 20,0

Nominální výtlak 5,4 7,6 5,2 6,7 4,6 6

kW 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

A 2,8 3,7 2,8 3,7 2,8 3,7

1 1 1

Nominální výtlak 6,5 8,4 6 7,9 5,8 7,6

kW 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29

A 5 6 5 6 5 6

l 10

mm 1/2"

Hmotnost *** 52 54 55

mm 725

mm 454

Výška mm 367

dB(A) 56 56 56

IP 44

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89
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HENNLICH ENERGY
HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energyDIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

HCW31-41 MINICHILLER HP

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

3000-3450 - 3900-4450 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

KOMPRESOR
Hermetický kompresor pístový, chlazený 

CHLADIVOVÝ OKRUH

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

HCW31-41 MINICHILLER HP

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCW31 HCW41

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

W 3000 3450 3900 4450

°C +15 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2

Chladivo   HFC R134a

V ph Hz 230V (+/-10%) 1ph 50/60Hz

V 230

TX110

Vratný

1 - 1

kW 1,15 1,5 1,6 1,92

A 6,1 8,1 7,2 8,4

Axiální

1 1

m³/h 2300 2650 2300 2650

W 180 250 180 250

A 0,81 1,1 0,81 1,1

1 1

l/min 6,5 - 20 11 - 20

Nominální výtlak 3,7 5,1 2,8 4,0

kW 0,75 0,75 0,75 0,75

A 2,8 3,7 2,8 3,7

1 1

Nominální výtlak 4,6 7,2 4,9 6,6

kW 1,29 1,29 1,29 1,29

A 5 6 5 6

l 10

mm 1/2"

Hmotnost *** 74 75

mm 800

mm 450

Výška mm 495

dB(A) 57 60 57 60

IP 44

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89
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HENNLICH ENERGY
HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

HCW15-36 VELIKOST 1

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

1600-1900 - 2200-2550 - 3300-3900 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

KOMPRESOR
Hermetický kompresor pístový, chlazený 

CHLADIVOVÝ OKRUH

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE

TVÍ
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCW15 HCW22 HCW36

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

W 1600 1900 2200 2550 3300 3900

°C +15 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2

Chladivo   HFC R134a

V ph Hz 230V (+/-10%) 1ph 50/60Hz

V 230

TX110

Vratný

1 - 1

kW 1,03 1,06 1,15 1,5 1,73 2,2

A 5,6 5,8 6,1 8,1 9,4 12

Axiální

1 1 1

m³/h 2300 - 2650 2300 - 2650 2300 - 2650

kW 0,18 0,25 0,18 0,25 0,18 0,25

A 0,81 1,1 0,81 1,1 0,81 1,1

1 1 1

m³/h 2100 - 2400 2100 - 2400 2100 - 2400

Výtlak Pa 250

kW 0,15 0,21 0,15 0,21 0,15 0,21

A 0,35 0,37 0,35 0,37 0,35 0,37

1 1 1

l/min 5,0 - 35 7 - 35 9 - 35

Nominální výtlak 3,8 4 3,7 4 3,6 4

kW 1,23 1,23 1,23

A 5 6 5 6 5 6

1 1 1

Nominální výtlak 5 - 6,4 4,8 - 6 4,7 - 5,6

kW 1,29 1,29 1,29

A 5,5 6,5 5,5 6,5 5,5 6,5

l 30

inch 3/4"

Hmotnost *** 130 132 132

mm 595

mm 678

Výška mm 995

dB(A) 57 - 60 57 - 60 57 - 60

IP 44

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89

HCW15-36 VELIKOST 1
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

2200 - 3300 - 4400 - 5300 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

KOMPRESOR
Hermetický kompresor pístový, chlazený 

CHLADIVOVÝ OKRUH

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE

TVÍ

HCW22-55 VELIKOST 1

3-FÁZOVÝ

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCW22-55 VELIKOST 1

3-FÁZOVÝ

HCW22 HCW36 HCW44 HCW55

W 2200 3300 4400 5300

°C +15 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2

Chladivo   HFC R134a

V ph Hz 400V (+/-10%) 3ph 50Hz

V 230 V AC

TX110

Vratný

1 - 1

kW 1,5 1,72 2,32 2,61

A 2,7 3,1 4,2 4,7

Axiální

1 1 1 1

m³/h 2300 2300 2050 2050

kW 0,18 0,18 0,18 0,18

A 0,81 0,81 0,81 0,81

1 1 1 1

m³/h 2100 - 2400 2100 - 2400 2100 - 2400 2100 - 2400

Výtlak Pa 250 230

W 145 - 205 145 - 205 145 - 205 145 - 205

A 0,35 - 0,37 0,35 - 0,37 0,35 - 0,37 0,35 - 0,37

1 1 1 1

l/min 7 - 40 9 - 40 12 - 40 15 - 40

Nominální výtlak 3,1 3 2,9 2,7

kW 0,47 0,47 0,47 0,47

A 1,12 1,12 1,12 1,12

1 1 1 1

Nominální výtlak 5,2 5 4,8 4,6

kW 0,68 0,68 0,68 0,68

A 1,52 1,52 1,52 1,52

l 30

inch 3/4"

Hmotnost *** 132 132 134 135

mm 595

mm 678

Výška mm 995

dB(A) 57 57 57 57

IP 44

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89
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HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

6000 - 8100 - 9200 - 10900 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

KOMPRESOR
Hermetický kompresor pístový, chlazený 

CHLADIVOVÝ OKRUH

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE

TVÍ

HCW56-A0 VELIKOST 2

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCW56-A0 VELIKOST 2

HCW56 HCW70 HCW91 HCWA0

W 6000 8100 9200 10900

°C +15 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2

Chladivo   HFC R134a

V ph Hz 400V (+/-10%) 3ph 50Hz

V 230-24 V AC

TX200

Scroll

1 - 1

kW 3,7 3,9 4,4 4,6

A 5,4 6,7 7,2 7,5

Axiální

1 1 1 1

m³/h 2800 2800 2800 2800

W 130 130 130 130

A 0,6 0,6 0,6 0,6

1 1 1 1

m³/h 2800 2800 2800 2800

Výtlak Pa 250 230

kW 0,6 0,6 0,6 0,6

A 2,3 2,3 2,3 2,3

1 1 1 1

l/min 17,0 - 50,0 23,0 - 50,0 26,0 - 50,0 32,0 - 50,0

Nominální výtlak 3,0 2,8 2,5 2,3

kW 0,7 0,7 0,7 0,7

A 1,5 1,5 1,5 1,5

1 1 1 1

Nominální výtlak 4,8 4,5 4,3 4,1

kW 1,1 1,1 1,1 1,1

A 2,2 2,2 2,2 2,2

 

l 60

inch 3/4"

Hmotnost *** 160 170 190 200

mm 681

mm 805

Výška mm 1236

dB(A) 60 60 60 60

IP 44

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89
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HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

12300 - 16400 - 17800 - 20700 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

KOMPRESOR
Hermetický kompresor scroll, chlazený 

CHLADIVOVÝ OKRUH

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE

HCWA2-A9 VELIKOST 3

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCWA2-A9 VELIKOST 3

HCWA2 HCWA4 HCWA7 HCWA9

W 12300 16400 17800 20700

°C +15 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2

Chladivo   HFC R410A

V ph Hz 400V (+/-10%) 3ph 50Hz

V 24 V AC

TX200

Scroll

1 - 1

kW 4,7 6,4 6,6 7,4

A 9,8 12,1 12,5 14,8

Axiální

1 1 1 1

m³/h 5700 5700 5700 5700

kW 0,7 0,7 0,7 0,7

A 1,4 1,4 1,4 1,4

1 1 1 1

m³/h 5700 5700 5700 5700

Výtlak Pa 250 250 220 220

kW 1,5 1,5 1,5 1,5

A 3,0 3,0 3,0 3,0

1 1 1 1

l/min 35,0 - 80,0 46,0 - 80,0 50,0 - 80,0 58,0 - 80,0

Nominální výtlak 2,9 2,7 2,6 2,5

kW 0,9 0,9 0,9 0,9

A 1,7 1,7 1,7 1,7

1 1 1 1

Nominální výtlak 5,3 5,1 4,9 4,7

kW 1,7 1,7 1,7 1,7

A 3,0 3,0 3,0 3,0

l 150

inch 1"

Hmotnost *** 260 275 300 315

mm 744

mm 1360

Výška mm 1335

dB(A) 67 67 67 67

IP 44

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89
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HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

23000 - 28300 - 32800 - 37600 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

KOMPRESOR
Hermetický kompresor scroll, chlazený 

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE

TVÍ

HCWB2-C8 VELIKOST 4

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY



58

HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

HCWB2 HCWB7 HCWC1 HCWC8

W 23000 28300 32800 37600

°C +15 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2

Chladivo   HFC R410A

V ph Hz 400V (+/-10%) 3ph 50Hz

V 24 V AC

TX200

Scroll

1 - 1

kW 8,6 10,1 11,6 13,3

A 15,0 17,3 18,8 23,0

Axiální

2 2 2 2
m³/h 10000 10000 10000 10000

kW 1,4 1,4 1,4 1,4

A 2,8 2,8 2,8 2,8

2 2 2 2
m³/h 10000 10000 10000 10000

Výtlak Pa 250 250 220 220
kW 3,0 3,0 3,0 3,0
A 6,0 6,0 6,0 6,0

1 1 1 1

l/min 65,0 - 150,0 80,0 - 150,0 95,0 - 150,0 110,0 - 150,0

Nominální výtlak 3,7 3,5 3,3 3,1

kW 1,7 1,7 1,7 1,7

A 2,9 2,9 2,9 2,9

1 1 1 1

Nominální výtlak 5,8 5,5 5,2 5,0

kW 2,6 2,6 2,6 2,6

A 5,1 5,1 5,1 5,1

l 220

inch 1 1/2"

Hmotnost *** 440 460 500 520

mm 844

mm 1759

Výška mm 1485

dB(A) 70 70 70 70

IP 44

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCWB2-C8 VELIKOST 4
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HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energyDIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

41400 - 46100 - 56600 - 65600 - 75200 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

KOMPRESOR

CHLADIVOVÝ OKRUH

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE

TVÍ

HCWD4-G8 VELIKOST 5

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY
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HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

HCWD4 HCWE0 HCWE4 HCWF7 HCWG8

W 41400 46100 56600 65600 75200

°C +15 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2

Chladivo   HFC R410A

V ph Hz 400V (+/-10%) 3ph 50Hz

V 24 V AC

TX400

Scroll

1 - 1 2 - 1 2 - 2

kW 14,8 16,7 20,2 23,2 26,6

A 25,3 29,8 34,5 37,6 46,0

Axiální

3 3 3 3 3

m³/h 17000 17000 17000 17000 17000

kW 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1

A 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

3 3 3 3 3

m³/h 17000 17000 17000 17000 17000

Výtlak Pa 260 260 260 230 230

kW 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

A 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

1 1 1 1 1

l/min 115,0 - 210,0 130,0 - 210,0 160,0 - 210,0 185,0 - 400,0 215,0 - 400,0

Nominální výtlak 3,6 3,4 3,2 3,2 3,0

kW 2,3 2,3 2,3 3,0 3,0

A 4,9 4,9 4,9 6,2 6,2

1 1 1 1 1

Nominální výtlak 5,6 5,5 5,3 5,0 4,8

kW 3,7 3,7 3,7 5,5 5,5

A 6,3 6,3 6,3 11,0 11,0

l 250

inch 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"

Hmotnost *** 600 640 680 730 750

mm 1094

mm 2062

Výška mm 1599

dB(A) 72 72 72 72 72

IP 44

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCWD4-G8 VELIKOST 5
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HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energyDIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

82800 - 92200 - 113200 - 131200 - 150400 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

pro venkovní instalaci.

KOMPRESOR

CHLADIVOVÝ OKRUH

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE

TVÍ

HCWH2-Q0 VELIKOST 6

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY
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HENNLICH ENERGY
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HCWH2 HCWI3 HCWM4 HCWO1 HCWQ0

W 82800 92200 113200 131200 150400

°C -10 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2

Chladivo   HFC R410A

V ph Hz 400V (+/-10%) 3ph 50Hz

V 24 V AC

TX400

Scroll

2 - 2 4 - 2 4 - 4

kW 29,6 33,4 40,2 46,4 53,2

A 50,6 59,6 69,0 75,2 92,0

Axiální

6 6 6 6 6

m³/h 34000 34000 34000 34000 34000

kW 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

A 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4

6 6 6 6 6

m³/h 34000 34000 34000 34000 34000

Výtlak Pa 260 260 260 230 230

kW 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0

A 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

1 1 1 1 1

l/min 230,0 - 400,0 260,0 - 400,0 320,0 - 400,0 370,0 - 800,0 430,0 - 800,0

Nominální výtlak 3,0 2,9 2,6 2,9 2,7

kW 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0

A 6,2 6,2 6,2 8,0 8,0

1 1 1 1 1

Nominální výtlak 4,8 4,7 4,4 5,5 5,4

kW 5,5 5,5 5,5 9,0 9,0

A 11,0 11,0 11,0 16,0 16,0

l 500

inch 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2" 2 1/2"

Hmotnost *** 1500 1650 1650 1800 1800

mm 1508

mm 2554

Výška mm 1870

dB(A) 75 75 75 75 75

IP 54

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCWH2-Q0 VELIKOST 6
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166600 - 184400 - 226400 - 262400 - 300800 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

pro venkovní instalaci.

KOMPRESOR
Hermetický scroll kompresor (zapojený 

CHLADIVOVÝ OKRUH

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE

TVÍ

HCWR2-Z0 VELIKOST 7

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY
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HCWR2 HCWS4 HCWT6 HCWV3 HCWZ0

W 166600 184400 226400 262400 300800

°C -10 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2.5

Chladivo   HFC R410A

V ph Hz 400V (+/-10%) 3ph 50Hz

V 24 V AC

TX400

Scroll

4 - 2 8 - 4

kW 59,2 66,8 80,4 92,8 106,4

A 101,2 119,2 138,0 150,4 194,0

NR x % 8x12,5%

Axiální

4 8 8 8 8

m³/h 86000 86000 86000 86000 86000

kW 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

A 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6

6 6 8 8 8

m³/h 72000 72000 72000 72000 72000

Výtlak Pa 260 260 260 260 260

kW 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0

A 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0

1 1 1 1 1

l/min 460 - 800 520 - 800 640 - 1400 740 - 1400 860 - 1400

Nominální výtlak 2,9 2,6 3,2 3,1 3,0

kW 4,0 4,0 7,5 7,5 7,5

A 8,1 8,1 14,6 14,6 14,6

1 1 1 1 1

Nominální výtlak 5,6 5,2 6,1 5,9 5,4

kW 11,0 11,0 15,0 15,0 15,0

A 21,2 21,2 28,6 28,6 28,6

l 500

l 18

inch 4" 4" 4" 4" 4"

Hmotnost *** 2000 2450 2500 2650 2700

mm 1904

mm 4304

Výška mm 2235

dB(A) 79 79 79 79 79

IP 54

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCWR2-Z0 VELIKOST 7



65

HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY
HENNLICH s.r.o.

HENNLICH ENERGY

DIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energyDIVIZE HENNLICH ENERGY, HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 601 • e-mail: energy@hennlich.cz • www.hennlich.cz/energy

355000 - 400000 W    CHLADICÍ VÝKON

KRYT

pro venkovní instalaci.

KOMPRESOR
Hermetický scroll kompresor, chlazený 

CHLADIVOVÝ OKRUH

VÝPARNÍK

VZDUCHOVÝ KONDENZÁTOR

AXIÁLNÍ VENTILÁTOR

VODNÍ OKRUH

PANEL ELEKTRO

REGULACE

TVÍ

HCW3E-4A VELIKOST 8

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY
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HCW3E HCW4A

W 355000 400000

°C -10 - +45

°C +8 - +25

Voda

K       +/-2.5

Chladivo   HFC R410A

V ph Hz 400V (+/-10%) 3ph 50Hz

V 24 V AC

TX400

Scroll

8 - 4 8 - 4

kW 12,0 13,6

A 20,5 24,0

NR x % 8x12,5%

Axiální

8 8

m³/h 115000 115000

kW 12,0 12,0

A 23,4 23,4

8 8

m³/h 115000 115000

Výtlak Pa 250 250

kW 29,0 29,0

A 48,0 48,0

1 1

l/min 1010 1150

Nominální výtlak 4,5 4,2

kW 11,0 11,0

A 20,0 20,0

1 1

Nominální výtlak 6,5 6,2

kW 22,0 22,0

A 40,0 40,0

l 800

l 18

inch DN 100 DN 100

Hmotnost *** 3700 3800

mm 2194

mm 5804

Výška mm 2390

dB(A) 79 79

IP 54

Fw
°C 8 10 15 20 25

faktor 0,86 0,92 1 1,05 1,12

°C 15 20 25 32 35 40 45

faktor 1,16 1,1 1,05 1 0,97 0,91 0,84

% 0 10 15 20 25 30 35 40

faktor 1 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,89

PRÙMYSLOVÉ VODNÍ CHILLERY

HCW3E-4A VELIKOST 8


