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SILIKONOVÝ TOPNÝ 
PLÁŠŤ PRO SUDY

 Topné pláště jsou vhodné pro sudy a barely, u kterých je potřeba

zachovat obsah sudu při konstantní teplotě, snížit viskozitu média nebo

zabránit zamrznutí obsahu

 Silikonový topný plášť je dodávaný včetně jednoduše nastavitelného

termostatu s teplotním rozsahem 0 – 200 °C. Díky zvýšenému

teplotnímu rozsahu je možné rychle ohřát obsah sudu na vyšší teploty.

 Silikonový topný plášť je vyrobený z vysoce odolného lehkého

silikonového materiálu, vyztuženého skelným vláknem.

 Topný plášť je vybavený přezkami, díky kterým je možné jej snadno

upnout na všechny standardní velikosti sudů a barelů.

 Pro snížení tepelných ztrát a zvýšení účinnosti či výkonu je vhodné

plášťový ohřívač doplnit izolačním víkem a topnou podložkou BDH.

TECHNICKÉ ÚDAJE

0 – 200 °CTeplotní rozsah

silikon vyztužený skelným vláknemMateriál pláště

odporový topný drát s teflonovou izolacíTopný prvek

3 m dlouhý, bez zástrčkyPřívodní kabel

IP 40Stupeň krytí

200 l z 15 na 80 °C za 28 h (1200 W) Orientační rychlost 

ohřevu

PŘEHLED NABÍZENÝCH VARIANT

Teplotní 

rozsah
RozměryNapájení VýkonSudKat. číslo

0 – 200 °C

1990 x 800 mm

230 V

1500 W200 lDHS/200L/1500W

1990 x 800 mm1200 W200 lDHS/200L/1200W

1650 x 370 mm700 W100 lDHS/100L/700W

1330 x 460 mm440 W50 – 60 lDHS/50L/440W

1200 x 400 mm380 W25 – 30 lDHS/25L/380W

-Ø 600 mm, H 100 mmizolační víko200 lDH/LIDG

Topný plášť DHS/200L/1200W
+

Izolační víko


