NASTENNE PRUMYSLOVE
KLIMATIZACE
NXT20

HENNLICH
ENERGY
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- = P = Chladici vykon (W)
. = Ta = Teplota okoli (°C)
Rozmery = Ti = Teplota uvnitf skiine (°C)
NXT20BOE1C NXT20KOE1C NXT20BOE1U NXT20COE1U NXT20HOE1U NXT20VOE1C
Chladici vykon
EN14511 — A35A35 W 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Chladici vykon
EN1451 — A35A50 W 1500 1500 1500 1500 1500 1500
o A 2301~ 400/460 ~ 2301~ 400/3/50

Napdjen Vi Hz 50/60 250/60 50/60 M5-1~60 | 45073160 8vDC
Sitka mm 400 400 400 400 400 400
Vyska mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Hloubka mm 250 250 250 250 250 250
Proudovy odbér A 48 1,6 4.8 9,6 1,6 21
Rozbéhovy proud A 21,8 12 21,8 56,8 12 -
Velikost jistice A 10 4 10 16 4 26
Prikon EN14511 —
A35A35 W 990 870 990 990 870 890
Prikon EN14511 —
A35A50 W 1130 1050 130 1130 1050 1030
Elektrické pripojeni - 4-pin plug 4-pin plug 4-pin plug 4-pin plug 4-pin plug 4-pin plug
Ventildtor uvnitf skiiné m3/h 885 885 885 885 885 885
St e plo ge 20-45 20-45 20-45 20-54 20-45 20-45
uvnitf skiiné
Regulace teploty = Termostat TX-i40 z vyroby nastaven na 35°C
Rozmezi teplot v okolf % 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55 20-55
Trida kryti uvnitf NEMA TYPE NEMA TYPE NEMA TYPE
rozvadéce EN60529 ) Lt L 12 12 12 PS5
Hiuénost dB (A) 65 65 65 65 65 65
Hmotnost kg 42 44 42 42 44 42
Certifikace - Ce g8 Cees ®-CE S ®-C€ 8 ‘®-CE s Ce &8

* Polozapusténad verze na poptani
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