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● SÉRIE LP PŘEDSTAVUJE UNIVERZÁLNÍ
● NÍZKOTLAKÉ RYCHLOSPOJKY V ŠIROKÉ ŠKÁLE
● PROVEDENÍ POUŽITELNÉ OD VAKUA AŽ DO 120 bar

NÍZKOTLAKÉ 
RYCHLOSPOJKY SÉRIE LP
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Niederdruck Serie LP

DN Type p max. zul. (stat.) [bar] für Cv-Wert
Stahl Messing Edelstahl beidseitig einseitig Seite

absperrend absperrend

2,5 06-003 – 100 – – 0,165 11
3 LP-003 – 200 – – 0,21 12
3 07-003 – 200 200 0,14 – 13
4 LP-004 110 60 – 0,3 0,36 14
4 LV-004 – 60 100 0,3 – 15
6 LP-006 100 40 90 0,73 1,13 16 – 17
6 SP-006 120 60 100 0,77 1,1 18 – 19
7 LP-007 70 40 60 1,17 1,5 20 – 21
9 SP-009 100 40 80 2,1 2,41 22 – 23

12 LP-012 60 30 50 3,28 4,34 24 – 25
19 LP-019 60 30 40 8,4 11,6 26 – 27
32 LP-032 30 30 30 23,8 29,4 28 – 29
50 LP-050 30 20 30 59 68 30 – 31
Leistungsdiagramme 32 – 33
Mehrwegeverteiler 34

Die Typen LV-004, LP-006, SP-006, LP-007, SP-009, LP-012 und LP-019 in Werkstoffausführung Edelstahl (1.4404/1.4571
oder gleichwertig) werden standardmäßig ohne Rändelungen, dafür in glatter Ausführung (-GL/-GX) mit Griffrillen geliefert.
Abweichendes Design zur gezeichneten Darstellung.

Achtung:
Bei genormten Anschlüssen ist bei der Festlegung der Betriebsdrücke der höchstzulässige Betriebsdruck des 
Anschlusses zu berücksichtigen.

20 - 21

15
16
17
18
19

22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
36 - 37

38

DN Typ Pmax. max. statický tlak [bar] pro
ocel mosaz nerez-ocel

Hodnota Cv
oboustranně
uzavíratelné

jednostranně
uzavíratelné

Strana

Průtokový diagram

Vícesměrné systémy s rychlospojkami

Rychlospojky s označením LV-004, LP-006-, SP-006, LP-007, SP-009 a  LP012 v materiálu nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo 
stejných hodnot) dodáváme standardně v hladkém provedení.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
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Poznámky:
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Bestellnummer Anschluss
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Schlauchanschluss 06-003-1-SL004-23 4 mm m 29,5 6 19 9 3

Wiederverwendbarer Schlauchanschluss für Kunststoffrohr,
komplett mit Überwurfmutter

06-003-1-SW003-23 AD 5 m M 7 x 0,5 8 7 25 9 8,9 8 12 9 5

ID 3 mm — — — —

06-003-1-SW004-23 AD 6 ; M 10 x 1 11 13 29 13,5 12 14,3 16 9 17

ID 4 mm — — — —
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Serie LP
Typenmerkmale:
- Verriegelungsautomatik (Einhandbedienung)
- Miniaturkupplung

Zusatzausstattungen:
OV = ohne Ventil

(hierbei entfällt die Einhandbedienung)

Type 06-003
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
23 = Messing vernickelt

DN 2,5
Dichtungsausführungen:
1 = NBR 
2 = FKM 
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Außengewinde
06-003-0-XX001-23-. M 5 m 9 26,5 10 6 8

06-003-0-XX010-23-. M 10 m 11 30,5 10 10 12

Innengewinde 06-003-0-XX015-23-. M 5 m 9 28 10 7 11

Schlauchanschluss 06-003-0-SL004-23-. 4 mm m 9 39,5 10 19 10

Wiederverwendbarer Schlauchanschluss für Kunststoffrohr,
komplett mit Überwurfmutter

06-003-0-SW003-23-. AD 5 m M 7 x 0,5 9 7 32,5 9 10 8 12 11

ID 3 mm — — — —

06-003-0-SW004-23-. AD 6 m M 10 x 1 11 13 36,5 13,5 10 14,3 16 21

ID 4 mm — — — —

Anschluss mit Überwurfmutter für Kunststoffrohr und mit 
Kontermutter zum Einbau in Schottwand, maximale Wand-
stärke 4 mm

06-003-0-XX017-23-. AD 5 k M 7 x 0,5 9 7 45,5 9 10 8 25 24

ID 3 mm M 7 x 0,5 11 3 12

06-003-0-XX006-23-. AD 6 m M 10 x 1 11 13 45,5 13,5 10 14,3 25 25

ID 4 mm M 10 x 1 17 5 18,9

Anschluss mit
Außengewinde
für Type 06-003

06-003-1-XX001-23 M 5 m 9 19 9,9 6 9 4

06-003-1-WR010-23 G 1/8 A ; 11 21 12 8 9 6

Anschluss mit
Innengewinde M 5
für Type 06-003

06-003-1-XX015-23 M 5 ; 9 18 9,9 7 9 5

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

Objednací číslo Způsob 
připojení A M
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Zakončení s 
vnějším závitem 
M5 pro typ 06-003

Zakončení na 
vnitřní závit M5 pro 
typ 06-003

Hadicový přípoj

Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné 
matice

Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně přesuvné 
matice pro typ 06-006 (síla stěny do 4 mm)

Zakončení s vnějším 
závitem M5 pro typ 
06-003

Zakončení s vnitřním 
závitem M5 pro typ 
06-003

Hadicový přípoj

Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné 
matice
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Charakteristika:
- jednoruční manipulace

Standardní materiály:
23 - mosaz poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Možná provedení:
OV - bez ventilku (u tohoto provedení není 
možná jednoručná manipulace)

Dbejte, prosím, technických 
pokynů na straně 8-9, 36-37 
a tabulky provozních tlaků na 
straně 13.

TYP 06-003
DN 2,5

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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LP-003-0-WR010-23-. G 1/8 A m 14 32,5 15 8 32

—

LP-003-0-XX016-23-. G 1/4 A k 17 34 6 15 23,9 15 46

22

LP-003-0-SW004-23-. AD 6 k 14 40,5 13,5 15 14,3 16 50

ID 4 mm 13

M 10 x 1

LP-003-0-L0612-23-. M 12 x 1,5 k 6 4 14 34,5 15 10 38

—

LP-003-0-SL004-23-. 4 mm ; 14 44,5 15 19 36

—

LP-003-0-XX004-23-. 4 mm m 17 54,5 8 15 25,4 19 50

M 14 x 1,5 22

LP-003-1-WR010-23 G 1/8 A m 12 25 13,8 8 13 9

—

LP-003-1-SW004-23 AD 6 k 12 33 13,5 13,2 14,3 16 13 17

ID 4 mm 13

M 10 x 1

LP-003-1-SL004-23 4 mm ; 35 8 19 13 4

Charakteristika:
- jednoruční manipulace

Standardní materiály:
23 - mosaz poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Speciální materiály:
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Zakončení na 
vnější závit 
G1/4 dle DIN 
ISO 228 pro 
hadici s max. 
silou stěny do 4 
mm, s pojistnou 
maticí pro LP-
003

Hadicový přípoj 
pro plast. 
hadici včetně 
převlečné 
matice

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada)

Hadicový přípoj

Zakončení se 4 
mm nátrubkem 
pro hadici 
s max. silou 
stěny  2 mm, 
s pojistnou 
maticí M 14x1,5 
pro LP-003

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj 
pro plast. 
hadici včetně 
převlečné 
matice

Hadicový přípoj
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Serie LP
Typenmerkmale:
- Verriegelungsautomatik (Einhandbedienung)

Type 07-003
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
23 = Messing vernickelt

Sonderausführungen:
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

DN 3
Dichtungsausführungen:
1 = NBR 
2 = FKM 
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

07-003-0-WR010-..-. G 1/8 A m k 15 12 39,8 8 32
—

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde, 
Innengewinde nach
DIN ISO 228

07-003-0-WR510-..-. G 1/8 k k 15 12 37,8 9 30
—

Wiederverwendbarer Schlauchanschluss für Kunststoffrohr,
komplett mit Überwurfmutter

07-003-0-SW004-..-. AD 6 k k 15 14,3 12 47,8 13,5 16 41
31mm 4 DI

M 10 x 1

Schlauchanschluss 07-003-0-SL004-..-. 4 mm k k 15 12 51,8 19 32
—

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

07-003-2-WR010-..-. G 1/8 A m k 13,2 12 38 8 15 18
—

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde, 
Innengewinde nach
DIN ISO 228

07-003-2-WR510-..-. G 1/8 k k 13,2 12 36 9 15 15
—

Wiederverwendbarer Schlauchanschluss für Kunststoffrohr,
komplett mit Überwurfmutter

07-003-2-SW004-..-. AD 6 k k 13,2 14,3 12 46 13,5 16 15 27
31mm 4 DI

M 10 x 1

Schlauchanschluss 07-003-2-SL004-..-. 4 mm k k 13,2 12 50 19 15 17
—

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

Charakteristika:
- jednoruční manipulace

Standardní materiály:
23 - mosaz poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Speciální materiály:
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných 
hodnot)

Objednací číslo Způsob 
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Trubkový vnější závit 
podle DIN ISO 228
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Trubkový vnitřní 
závit podle DIN ISO 
228

Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné 
matice

Hadicový přípoj

Trubkový vnější závit 
podle DIN ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN ISO 
228

Hadicový přípoj pro plast. hadici včetně převlečné 
matice

Hadicový přípoj

TYP 07-003 
DN 3

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Serie LP
Zusatzausstattungen:
OV = ohne Ventil

siehe auch Type LV-004 in verlängerter Bauweise
und ohne Spritzeffekt (in Edelstahlausführung oder
wahlweise auch Messing passiviert)

Type LP-004
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt
21 = Messing passiviert
23 = Messing vernickelt

Sonderausführungen:
13 = Stahl chemisch vernickelt
24 = Messing chemisch vernickelt

DN 4
Dichtungsausführungen:
1 = NBR 
2 = FKM
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-004-0-WR010-..-. G 1/8 A m m m 18 14 43,5 8 50
— —

LP-004-0-WR013-..-. G 1/4 A m m ; 18 14 46,5 11 55
— —

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde, 
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-004-0-WR510-..-. G 1/8 m m m 18 14 45,5 9 55
— —

Wiederverwendbarer
Schlauchanschluss
für Kunststoffrohr, 
komplett mit Überwurf-
mutter

LP-004-0-SW004-..-. AD 6 m k 18 14,3 14 51,5 16 60
5,3131mm 4 DI

M 10 x 1

Schlauchanschluss

LP-004-0-SL004-..-. 4 mm ; ; 18 12 50 19 15 47
— —

LP-004-0-SL006-..-. 6 mm m m m 18 14 60,5 25 50
— —

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-004-2-WR010-..-. G 1/8 A m m m 18 14 43 8 16 36
— —

LP-004-2-WR013-..-. G 1/4 A m m ; 18 14 46 11 16 41
— —

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde, 
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-004-2-WR510-..-. G 1/8 m m m 18 14 45 9 16 41
— —

Wiederverwendbarer
Schlauchanschluss für
Kunststoffrohr, 
komplett mit Überwurf-
mutter

LP-004-2-SW004-..-. AD 6 m k 18 14,3 14 51 16 16 45
5,3131mm 4 DI

Schlauchanschluss

LP-004-2-SL004-..-. 4 mm ; ; 18 14 53 18 16 33
— —

LP-004-2-SL006-..-. 6 mm m m m 18 14 60 25 16 36
— —

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-004-1-WR010-.. G 1/8 A m m m 16,2 14 29 8 16 15
— —

LP-004-1-WR013-.. G 1/4 A ; ; ; 16,2 14 32 11 16 20
— —

LP-004-1-4M010-.. M 10 x 1 ; ; 14,8 13 28 8 16 17
— —

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde, 
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-004-1-WR510-.. G 1/8 ; ; ; 16,2 14 29 9 16 18
— —

Wiederverwendbarer
Schlauchanschluss
für Kunststoffrohr, 
komplett mit Überwurf-
mutter

LP-004-1-SW004-.. AD 6 k k 13,2 14,3 12 37 16 16 22
5,3131mm 4 DI

Schlauchanschluss

LP-004-1-SL004-.. 4 mm k k 12 37 18 16 9
—

LP-004-1-SL006-.. 6 mm m ; ; 12 44 25 16 11
—

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

Standardní materiály:
11 - ocel-pozinkovaná
21 - mosaz pasivovaná
23 - mosaz poniklovaná 

Speciální materiály:
13 - ocel chemicky poniklovaná
24 - mosaz chemicky poniklovaná
31 - hliník eloxovaný

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Zvláštní provedení:
OV - bez ventilku 
Jako alternativu Vám doporučujeme i rychlospojky 
typu LV-004 v prodlouženém provedení, díky kterému 
nedochází k nechtěnému ústřiku (v materiálu nerez-ocel 
nebo pasivovaná mosaz)
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ce
l 

po
zin

ko
va

ná

Hm
otn

os
t [g

]

Trubkový vnější 
závit podle DIN ISO 
228

Vn
ějš

í
prů

mě
r tr

ub
ky

U
za

ví
ra

cí
 z

ás
uv

ka
Zá

st
rč

ka
U

za
ví

ra
cí

 z
ás

trč
ka

M
os

az
 

pa
siv

ov
an

á
M

os
az

 
po

nik
lov

an
á

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN ISO 
228

Hadicový přípoj pro 
plast. hadici včetně 
převlečné matice

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN ISO 
228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN ISO 
228

Hadicový přípoj pro 
plast. hadici včetně 
převlečné matice

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN ISO 
228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN ISO 
228

Hadicový přípoj pro 
plast. hadici včetně 
převlečné matice

Hadicový přípoj

Typ LP-004 
DN 4

43,5 8

15

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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DN 4
Dichtungsausführungen:
1 = NBR
2 = FKM
4 = EPDM

Serie LP
Typenmerkmale:
- verlängerte Ausführung
- ohne Spritzeffekt
- Edelstahlausführungen 1.4404/1.4571 oder

gleichwertig in glatter Ausführung mit Griffrillen
statt Rändelungen (-GL/-GX)

Zusatzausstattungen:
OV = ohne Ventil

Type LV-004
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
21 = Messing passiviert
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LV-004-0-WR010-..-. G 1/8 A ; k 18 14 50,5 8 55
—

LV-004-0-WR013-..-. G 1/4 A ; k 18 14 51,5 11 60
—

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde, 
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LV-004-0-WR510-..-. G 1/8 ; k 18 14 50,5 9 60
—

Wiederverwendbarer
Schlauchanschluss für
Kunststoffrohr, kom-
plett mit Überwurf-
mutter

LV-004-0-SW004-..-. AD 6 ; 18 14,3 14 56,5 13,5 16 65
31mm 4 DI

Schlauchanschluss

LV-004-0-SL004-..-. 4 mm ; k 4 58,5 18 55
—

LV-004-0-SL006-..-. 6 mm ; k 18 14 65,5 25 55
—

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LV-004-2-WR010-..-. G 1/8 A ; k 18 14 50 8 21 38
—

LV-004-2-WR013-..-. G 1/4 A ; k 18 14 51 11 21 43
—

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde, 
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LV-004-2-WR510-..-. G 1/8 ; k 18 14 50 9 21 42
—

Wiederverwendbarer
Schlauchanschluss
für Kunststoffrohr, 
komplett mit Überwurf-
mutter

LV-004-2-SW004-..-. AD 6 ; 18 14,3 14 56 13,5 16 21 46
31mm 4 DI

Schlauchanschluss

LV-004-2-SL004-..-. 4 mm ; k 18 14 58 18 21 35
—

LV-004-2-SL006-..-. 6 mm ; k 18 14 65 25 21 38
—

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

Charakteristika:
- prodloužené provedení
- bezústřiková
- výrobek v materiálu nerez-ocel má povrch částečně hladký

Standardní materiály:
21 - mosaz pasivovaná
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Zvláštní dovybavení
OV - bez ventilku 

Objednací číslo Způsob 
připojení A M
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Trubkový vnitřní 
závit podle DIN ISO 
228

Hadicový přípoj pro 
plast. hadici včetně 
převlečné matice

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj pro 
plast. hadici včetně 
převlečné matice

Hadicový přípoj

TYP LV-004 
DN 4

8

4

8

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Serie LP
Typenmerkmale:
- ohne Spritzeffekt
- kuppelbar mit Type KL-006 (Kunststoffausführung)
- Edelstahlausführungen 1.4404/1.4571 oder

gleichwertig in glatter Ausführung mit Griffrillen
statt Rändelungen (-GL/-GX)

Zusatzausstattungen:
OV = ohne Ventil
SI = mit Sicherung durch Entriegelungssperre
(Außendurchmesser 29 mm)
VH = mit Verriegelungshilfe

Type LP-006
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt
21 = Messing passiviert
22 = Messing verchromt
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:
13 = Stahl chemisch vernickelt
24 = Messing chemisch vernickelt

DN 6
Dichtungsausführungen:
1 = NBR 
2 = FKM
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-006-0-WR013-..-. G 1/4 A m m ; k 25 19 58 11 110
LP-006-0-WR017-..-. G 3/8 A m m ; k 25 19 59 12 120
LP-006-0-WR021-..-. G 1/2 A m m ; k 25 22 62 15 140

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228, Ein-
schraubzapfen nach
DIN 3852-11 Form E
für Profildichtring oder
O-Ring (kein Lieferan-
teil)

LP-006-0-WE017-..-. G 3/8 A ; 25 27 64 12 160

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228 / BS 5200
mit 60° Dichtkonus

LP-006-0-VR013-..-. G 1/4 A k k 6 25 19 58 11 110
LP-006-0-VR017-..-. G 3/8 A k k 6 25 19 59 12 120

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-006-0-D0614-..-. M 14 x 1,5 ; k 6 25 19 57 10 110

Metrisches Außenge-
winde, mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631,
Gewinde verlängert 
für max. Schottstärke
10 mm

LP-006-0-DV008-..-. M 14 x 1,5 k k 6 25 19 79 32 130

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-006-0-L0612-..-. M 12 x 1,5 ; k L 6 4 25 19 57 10 110
LP-006-0-L0814-..-. M 14 x 1,5 m k L 8 6 25 19 57 10 110
LP-006-0-L1016-..-. M 16 x 1,5 m k L 10 8 25 19 58 11 110
LP-006-0-L1218-..-. M 18 x 1,5 k k L 12 10 25 19 58 11 110
LP-006-0-S0816-..-. M 16 x 1,5 k S 8 4 25 19 59 12 120
LP-006-0-S1018-..-. M 18 x 1,5 ; k S 10 6 25 19 59 12 120
LP-006-0-S1220-..-. M 20 x 1,5 ; k S 12 8 25 22 59 12 130

Metrisches Außenge-
winde, mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353,
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S)
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

LP-006-0-LV008-..-. M 14 x 1,5 ; k L 8 6 25 19 79 32 130
LP-006-0-XX211-..-. M 16 x 1,5 k k L 10 8 25 19 79 32 140

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-006-0-WR513-..-. G 1/4 m m m k 25 19 57 13 120
LP-006-0-WR517-..-. G 3/8 m m m k 25 22 58 14 120

Schlauchanschluss

LP-006-0-SL006-..-. 6 mm m m ; k 25 19 72 25 110
LP-006-0-SL009-..-. 9 mm m m ; k 25 19 77 30 110
LP-006-0-SL011-..-. 11 mm m m ; k 25 19 77 30 120
LP-006-0-SL013-..-. 13 mm m m ; k 25 19 77 30 130

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-006-2-WR013-..-. G 1/4 A m m ; k 25 19 56 11 20 85
LP-006-2-WR017-..-. G 3/8 A m m ; k 25 19 57 12 20 90
LP-006-2-WR021-..-. G 1/2 A m m ; k 25 22 60 15 20 110

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228, Ein-
schraubzapfen nach
DIN 3852-11 Form E
für Profildichtring oder
O-Ring (kein Lieferan-
teil)

LP-006-2-WE017-..-. G 3/8 A ; 25 27 62 12 20 130

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228 / BS 5200
mit 60° Dichtkonus

LP-006-2-VR013-..-. G 1/4 A k k 6 25 19 56 11 20 85
LP-006-2-VR017-..-. G 3/8 A k k 6 25 19 57 12 20 90

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

Speciální materiály:
13 - ocel chemicky poniklovaná
24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Charakteristika
- bezústřiková 
- možnost spojení s typem KL-006
- v materiálu nerez-ocel má 

hladký povrch

Zvláštní provedení:
OV - bez ventilku 
SI -  rozpojovací pojistky 
(vnější průměr 29 mm)
VH - aretace objímky 
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Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnější 
závit podle 
DIN ISO 228, 
s hranou dle DIN 
3852-11, tvar E

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228/ BS 
5200, s těsnícím 
kónusem 60° 

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější závit 
s kónusem 60° 
podle DIN 7631, 
s prodlouženým 
závitem

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada)

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada), 
s prodlouženým 
závitem

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnější 
závit podle 
DIN ISO 228, 
s hranou dle DIN 
3852-11, tvar E

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228/ BS 
5200, s těsnícím 
kónusem 60°

Standardní materiály:
11 - ocel-pozinkovaná
21 - mosaz pasivovaná
22 - mosaz pochromovaná 
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

TYP LP-006
DN 6

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Metrisches Außen-
gewinde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-006-2-D0614-..-. M 14 x 1,5 ; k 6 25 19 55 10 20 85

Metrisches Außenge-
winde, mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631,
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

LP-006-2-DV008-..-. M 14 x 1,5 k k 6 25 19 77 32 20 100

Metrisches Außen-
gewinde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-006-2-L0612-..-. M 12 x 1,5 ; k L 6 4 25 19 55 10 20 80
LP-006-2-L0814-..-. M 14 x 1,5 m k L 8 6 25 19 55 10 20 85
LP-006-2-L1016-..-. M 16 x 1,5 m k L 10 8 25 19 56 11 20 85
LP-006-2-L1218-..-. M 18 x 1,5 k k L 12 10 25 19 56 11 20 85
LP-006-2-S0816-..-. M 16 x 1,5 k S 8 4 25 19 57 12 20 90
LP-006-2-S1018-..-. M 18 x 1,5 ; k S 10 6 25 19 57 12 20 90
LP-006-2-S1220-..-. M 20 x 1,5 ; k S 12 8 25 22 57 12 20 100

Metrisches Außenge-
winde, mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353,
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S)
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

LP-006-2-LV008-..-. M 14 x 1,5 ; k L 8 6 25 19 77 32 20 100
LP-006-2-XX211-..-. M 16 x 1,5 k k L 10 8 25 19 77 32 20 110

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-006-2-WR513-..-. G 1/4 m m m k 25 19 55 13 20 90
LP-006-2-WR517-..-. G 3/8 m m m k 25 22 56 14 20 95

Schlauchanschluss

LP-006-2-SL006-..-. 6 mm m m ; k 25 19 70 25 20 80
LP-006-2-SL009-..-. 9 mm m m ; k 25 19 75 30 20 85
LP-006-2-SL011-..-. 11 mm m m ; k 25 19 75 30 20 90
LP-006-2-SL013-..-. 13 mm m m ; k 25 19 75 30 20 100

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-006-1-WR010-.. G 1/8 A m k k k 15,5 14 35 8 20 22
LP-006-1-WR013-.. G 1/4 A m m ; k 15,5 14 39 11 20 25
LP-006-1-WR017-.. G 3/8 A m ; k k 21 19 40,5 12 20 39

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-006-1-WR510-.. G 1/8 k k k k 16,5 15 31 9 20 20
LP-006-1-WR513-.. G 1/4 m ; ; k 18,9 17 36 13 20 28
LP-006-1-WR517-.. G 3/8 m m ; k 24 22 38 14 20 44

Schlauchanschluss

LP-006-1-SL006-.. 6 mm m ; ; k 12 46 20 16
LP-006-1-SL009-.. 9 mm m m ; k 12 51 20 20
LP-006-1-SL011-.. 11 mm m ; ; k 16 53 20 31
LP-006-1-SL013-.. 13 mm m ; ; k 16 53 20 41

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k
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Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle 
DIN 7631, 
s prodlouženým 
závitem

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada)

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada), 
s prodlouženým 
závitem

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj
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TYP LP-006
DN 6

35
39

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Serie LP
Typenmerkmale:
- Edelstahlausführungen 1.4404/1.4571 oder

gleichwertig in glatter Ausführung mit Griffrillen
statt Rändelungen (-GL/-GX)

Zusatzausstattungen:
OV = ohne Ventil

Type SP-006
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt
21 = Messing passiviert
22 = Messing verchromt
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:
13 = Stahl chemisch vernickelt
24 = Messing chemisch vernickelt

DN 6
Dichtungsausführungen:
1 = NBR
2 = FKM 
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

SP-006-0-WR013-..-. G 1/4 A m m ; ; 22 19 58 11 90
SP-006-0-WR017-..-. G 3/8 A m m ; k 22 19 59 12 95
SP-006-0-WR021-..-. G 1/2 A m ; ; k 22 22 62 15 120

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228, Ein-
schraubzapfen nach
DIN 3852-11 Form E
für Profildichtring oder
O-Ring (kein Lieferan-
teil)

SP-006-0-WE017-..-. G 3/8 A ; 22 27 64 12 130

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228 / BS 5200
mit 60° Dichtkonus

SP-006-0-VR013-..-. G 1/4 A k k 6 22 19 58 11 90
SP-006-0-VR017-..-. G 3/8 A k k 6 22 19 59 12 95

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dichtko-
nus nach DIN 7631

SP-006-0-D0614-..-. M 14 x 1,5 k k 6 22 19 57 10 85

Metrisches Außenge-
winde, mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631,
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

SP-006-0-DV008-..-. M 14 x 1,5 k k 6 22 19 79 32 105

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

SP-006-0-L0612-..-. M 12 x 1,5 ; k L 6 4 22 19 57 10 85
SP-006-0-L0814-..-. M 14 x 1,5 m k L 8 6 22 19 57 10 85
SP-006-0-L1016-..-. M 16 x 1,5 m k L 10 8 22 19 58 11 90
SP-006-0-L1218-..-. M 18 x 1,5 k k L 12 10 22 19 58 11 90
SP-006-0-S0816-..-. M 16 x 1,5 k S 8 4 22 19 59 12 90
SP-006-0-S1018-..-. M 18 x 1,5 ; k S 10 6 22 19 59 12 95
SP-006-0-S1220-..-. M 20 x 1,5 ; k S 12 8 22 22 59 12 100

Metrisches Außenge-
winde, mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353,
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S)
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

SP-006-0-LV008-..-. M 14 x 1,5 ; k L 8 6 22 19 79 32 100
SP-006-0-XX211-..-. M 16 x 1,5 k k L 10 8 22 19 79 32 110

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

SP-006-0-WR513-..-. G 1/4 m m m ; 22 19 57 13 95
SP-006-0-WR517-..-. G 3/8 m ; ; k 22 22 58 14 100

Schlauchanschluss

SP-006-0-SL006-..-. 6 mm ; ; ; k 22 19 72 25 85
SP-006-0-SL009-..-. 9 mm m m ; ; 22 19 77 30 90
SP-006-0-SL011-..-. 11 mm ; ; ; k 22 19 77 30 95
SP-006-0-SL013-..-. 13 mm ; ; ; k 22 19 77 30 110

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

SP-006-2-WR013-..-. G 1/4 A m m ; ; 22 19 56 11 20 70
SP-006-2-WR017-..-. G 3/8 A m m ; k 22 19 57 12 20 75
SP-006-2-WR021-..-. G 1/2 A m ; ; k 22 22 60 15 20 100

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228, Ein-
schraubzapfen nach
DIN 3852-11 Form E
für Profildichtring oder
O-Ring (kein Lieferan-
teil)

SP-006-2-WE017-..-. G 3/8 A ; 22 27 62 12 20 110

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228 / BS 5200
mit 60° Dichtkonus

SP-006-2-VR013-..-. G 1/4 A k k 6 22 19 56 11 20 70
SP-006-2-VR017-..-. G 3/8 A k k 6 22 19 57 12 20 75

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

Speciální materiály:
13 - ocel chemicky poniklovaná
24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Charakteristika
- výrobek v materiálu nerez-ocel má povrch 

částečně hladký
Zvláštní provedení:
OV - bez ventilku
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Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228, s čepem 
dle DIN 3852-11, 
tvar E

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228/ BS 
5200, s těsnícím 
kónusem 60° 

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější závit 
s kónusem 60° 
podle DIN 7631, 
s prodlouženým 
závitem

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada)

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada), 
s prodlouženým 
závitem

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228, s čepem 
dle DIN 3852-11, 
tvar E

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228/ BS 
5200, s těsnícím 
kónusem 60°

Standardní materiály:
11 - ocel-pozinkovaná
21 - mosaz pasivovaná
22 - mosaz pochromovaná 
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

TYP SP-006
DN 6

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz



HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 330 • fax: 416 711 399 • e-mail: lin-tech@hennlich.cz • www.hennlich.cz/rychlospojky

NÍZKOTLAKÉ RYCHLOSPOJKY - SÉRIE LP

Sé
rie

 L
P

23

Bestellnummer
Anschluss

A dDN SW n t lG
ew

ich
t [

g]
fü

r S
ta

hl

M
es

si
ng

ve
rc

hr
om

t
Ed

el
st

ah
l

1.4
40

4/1
.45

71

R
ei

he

R
oh

r A
D

M
es

si
ng

pa
ss

iv
ie

rt

S
ta

hl
ve

rz
in

kt

19

S
er

ie
  L

P

Ve
rs

ch
lu

ss
ni

pp
el

S
te

ck
ni

pp
el

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

SP-006-2-D0614-..-. M 14 x 1,5 k k 6 22 19 55 10 20 70

Metrisches Außenge-
winde, mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631,
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

SP-006-2-DV008-..-. M 14 x 1,5 k k 6 22 19 77 32 20 90

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

SP-006-2-L0612-..-. M 12 x 1,5 ; k L 6 4 22 19 55 10 20 70
SP-006-2-L0814-..-. M 14 x 1,5 m k L 8 6 22 19 55 10 20 70
SP-006-2-L1016-..-. M 16 x 1,5 ; k L 10 8 22 19 56 11 20 70
SP-006-2-L1218-..-. M 18 x 1,5 k k L 12 10 22 19 56 11 20 70
SP-006-2-S0816-..-. M 16 x 1,5 k S 8 4 22 19 57 12 20 75
SP-006-2-S1018-..-. M 18 x 1,5 ; k S 10 6 22 19 57 12 20 75
SP-006-2-S1220-..-. M 20 x 1,5 ; k S 12 8 22 22 57 12 20 85

Metrisches Außenge-
winde, mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353,
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

SP-006-2-LV008-..-. M 14 x 1,5 ; k L 8 6 22 19 77 32 20 85
SP-006-2-XX211-..-. M 16 x 1,5 k k L 10 8 22 19 77 32 20 95

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

SP-006-2-WR513-..-. G 1/4 m m m ; 22 19 55 13 20 75
SP-006-2-WR517-..-. G 3/8 m ; ; k 22 22 56 14 20 80

Schlauchanschluss

SP-006-2-SL006-..-. 6 mm ; ; ; k 22 19 70 25 20 70
SP-006-2-SL009-..-. 9 mm m m ; ; 22 19 75 30 20 70
SP-006-2-SL011-..-. 11 mm ; ; ; k 22 19 75 30 20 80
SP-006-2-SL013-..-. 13 mm ; ; ; k 22 19 75 30 20 90

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

SP-006-1-WR010-.. G 1/8 A m ; k 15,5 14 34 8 20 20
SP-006-1-WR013-.. G 1/4 A m m ; k 15,5 14 37 11 20 23
SP-006-1-WR017-.. G 3/8 A m m ; k 21,9 19 38 12 20 37

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

SP-006-1-WR513-.. G 1/4 m ; ; k 19,6 17 36 13 20 26
SP-006-1-WR517-.. G 3/8 ; ; ; k 24 22 37 14 20 40

Schlauchanschluss
SP-006-1-SL006-.. 6 mm m ; ; k 11 46 20 13
SP-006-1-SL009-.. 9 mm m ; ; k 11 51 20 18

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k
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Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle 
DIN 7631, 
s prodlouženým 
závitem

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada)

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada), 
s prodlouženým 
závitem

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

TYP SP-006
DN 6

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Serie LP
Typenmerkmale:
- ohne Spritzeffekt
- Edelstahlausführungen 1.4404/1.4571 oder

gleichwertig in glatter Ausführung mit Griffrillen
statt Rändelungen (-GL/-GX)

Zusatzausstattungen:
OV = ohne Ventil
SI = mit Sicherung durch Entriegelungssperre

(Außendurchmesser 34 mm)
VH = mit Verriegelungshilfe

Type LP-007
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt
21 = Messing passiviert
22 = Messing verchromt
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:
13 = Stahl chemisch vernickelt
24 = Messing chemisch vernickelt

DN 7
Dichtungsausführungen:
1 = NBR 
2 = FKM
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-007-0-WR017-..-. G 3/8 A m m ; ; 30 24 68 12 200
LP-007-0-WR021-..-. G 1/2 A m m ; k 30 24 71 15 210

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228, Ein-
schraubzapfen nach
DIN 3852-11 Form E
für Profildichtring oder
O-Ring (kein Lieferan-
teil)

LP-007-0-WE017-..-. G 3/8 A ; 30 27 71 12 220

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228 / BS 5200
mit 60° Dichtkonus

LP-007-0-VR017-..-. G 3/8 A k k 7 30 24 68 12 190

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-007-0-D0816-..-. M 16 x 1,5 k k 8 30 24 67 11 200

Metrisches Außenge-
winde, mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631,
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

LP-007-0-DV010-..-. M 16 x 1,5 k k 8 30 24 89,5 33,5 210

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-007-0-L1016-..-. M 16 x 1,5 ; k L 10 8 30 24 67 11 190
LP-007-0-L1218-..-. M 18 x 1,5 ; k L 12 10 30 24 67 11 190
LP-007-0-S1018-..-. M 18 x 1,5 ; k S 10 6 30 24 68 12 200
LP-007-0-S1220-..-. M 20 x 1,5 ; k S 12 8 30 24 68 12 200

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-007-0-WR517-..-. G 3/8 m m ; ; 30 24 68 14 210
LP-007-0-WR521-..-. G 1/2 m m ; k 30 27 71 17 230

Schlauchanschluss
LP-007-0-SL009-..-. 9 mm m ; ; k 30 24 86 30 200
LP-007-0-SL011-..-. 11 mm m m ; k 30 24 86 30 200
LP-007-0-SL013-..-. 13 mm m ; ; ; 30 24 86 30 210

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-007-2-WR017-..-. G 3/8 A m m ; ; 30 24 66 12 23,3 150
LP-007-2-WR021-..-. G 1/2 A m m ; k 30 24 69 15 23,3 170

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228, Ein-
schraubzapfen nach
DIN 3852-11 Form E
für Profildichtring oder
O-Ring (kein Lieferan-
teil)

LP-007-2-WE017-..-. G 3/8 A ; 30 27 69 12 23,3 170

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228 / BS 5200
mit 60° Dichtkonus

LP-007-2-VR017-..-. G 3/8 A k k 7 30 24 66 12 23,3 150

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

Speciální materiály:
13 - ocel chemicky poniklovaná
24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM
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Trubkový vnější 
závit podle DIN ISO 
228

Trubkový vnější 
závit podle DIN ISO 
228, s čepem dle 
DIN 3852-11, tvar E

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228/ BS 5200, 
s těsnícím kónusem 
60° 

Metrický vnější závit 
s kónusem 60° 
podle DIN 7631

Metrický vnější závit 
s kónusem 60° 
podle DIN 7631, 
s prodlouženým 
závitem

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 2353 
(lehká/ těžká řada), 
s prodlouženým 
závitem

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN ISO 
228

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN ISO 
228

Trubkový vnější 
závit podle DIN ISO 
228, s čepem dle 
DIN 3852-11, tvar E

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228/ BS 5200, 
s těsnícím kónusem 
60°

Standardní materiály:
11 - ocel-pozinkovaná
21 - mosaz pasivovaná
22 - mosaz pochromovaná 
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

TYP LP-007
DN 7

Charakteristika
- bezústřiková 
- výrobek v materiálu nerez-ocel má povrch částečně hladký
Zvláštní provedení:
OV - bez ventilku 
SI -  rozpojovací pojistky (vnější průměr 34 mm)
VH - uvolňovací objímka

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-007-2-D0816-..-. M 16 x 1,5 k k 8 30 24 65 11 23,3 150

Metrisches Außenge-
winde, mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631,
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

LP-007-2-DV010-..-. M 16 x 1,5 k k 8 30 24 87,5 33,5 23,3 160

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-007-2-L1016-..-. M 16 x 1,5 ; k L 10 8 30 24 65 11 23,3 140
LP-007-2-L1218-..-. M 18 x 1,5 ; k L 12 10 30 24 65 11 23,3 140
LP-007-2-S1018-..-. M 18 x 1,5 ; k S 10 6 30 24 66 12 23,3 150
LP-007-2-S1220-..-. M 20 x 1,5 ; k S 12 8 30 24 66 12 23,3 150

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-007-2-WR517-..-. G 3/8 m m ; ; 30 24 66 14 23,3 160
LP-007-2-WR521-..-. G 1/2 m m ; k 30 27 69 17 23,3 180

Schlauchanschluss
LP-007-2-SL009-..-. 9 mm m ; ; k 30 24 84 30 23,3 150
LP-007-2-SL011-..-. 11 mm m m ; k 30 24 84 30 23,3 150
LP-007-2-SL013-..-. 13 mm m m ; ; 30 24 84 30 23,3 160

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-007-1-WR013-.. G 1/4 A m k k k 18,9 17 41,8 11 23,3 35
LP-007-1-WR017-.. G 3/8 A m k k k 21,1 19 43,8 12 23,3 45
LP-007-1-WR021-.. G 1/2 A m m ; k 26,7 24 48,3 15 23,3 70

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-007-1-WR513-.. G 1/4 m k k k 18,9 17 40,5 13 23,3 37
LP-007-1-WR517-.. G 3/8 ; ; ; k 24 22 41,5 14 23,3 55
LP-007-1-WR521-.. G 1/2 m ; ; k 30 27 44,5 17 23,3 75

Schlauchanschluss
LP-007-1-SL009-.. 9 mm m ; k k 14 54,5 30 23,3 29
LP-007-1-SL011-.. 11 mm m ; ; k 18 56,5 30 23,3 37
LP-007-1-SL013-.. 13 mm m ; ; k 18 56,5 30 23,3 46

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k
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Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle 
DIN 7631, 
s prodlouženým 
závitem

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada)

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

TYP LP-007
DN 7

21,1
41,8
43,8
48,3

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Serie LP
Typenmerkmale:
- Edelstahlausführungen 1.4404/1.4571 oder
gleichwertig in glatter Ausführung mit Griffrillen
statt Rändelungen (-GL/-GX)

Zusatzausstattungen:
OV = ohne Ventil

Type SP-009
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt
21 = Messing passiviert
22 = Messing verchromt
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:
13 = Stahl chemisch vernickelt
24 = Messing chemisch vernickelt

DN 9
Dichtungsausführungen:
1 = NBR
2 = FKM 
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches
Whitworth-
Rohrgewinde,
Außenge-
winde nach
DIN ISO 228

SP-009-0-WR017-..-. G 3/8 A m m k k 28 25 71 12 180
SP-009-0-WR021-..-. G 1/2 A m m k k 28 25 71 15 190

Zylindrisches
Whitworth-
Rohrgewinde,
Innenge-
winde nach
DIN ISO 228

SP-009-0-WR521-..-. G 1/2 m m k k 28 27 71 17 200

Schlauch-
anschluss SP-009-0-SL013-..-. 13 mm m m k k 28 25 86 30 180

Zylindrisches
Whitworth-
Rohrgewinde,
Außenge-
winde nach
DIN ISO 228

SP-009-2-WR017-..-.-Z02 G 3/8 A m m k k 28 25 69,5 12 23,5 120
SP-009-2-WR021-..-.-Z02 G 1/2 A m m k k 28 25 69,5 15 23,5 130

Zylindrisches
Whitworth-
Rohrgewinde,
Innenge-
winde nach
DIN ISO 228

SP-009-2-WR521-..-.-Z02 G 1/2 m m k k 28 27 69,5 17 23,5 140

Schlauch-
anschluss SP-009-2-SL013-..-.-Z02 13 mm m m k k 28 25 84,5 30 23,5 130

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k
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TYP SP-009
DN 9

Speciální materiály:
13 - ocel chemicky poniklovaná
24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Charakteristika
- výrobek v materiálu nerez-ocel má povrch 

částečně hladký
Zvláštní provedení:
OV - bez ventilku
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Trubkový 
vnější 
závit 
podle DIN 
ISO 228

Trubkový 
vnitřní 
závit 
podle DIN 
ISO 228

Hadicový 
přípoj

Trubkový 
vnější 
závit 
podle DIN 
ISO 228

Trubkový 
vnitřní 
závit 
podle DIN 
ISO 228

Hadicový 
přípoj

Standardní materiály:
11 - ocel-pozinkovaná
21 - mosaz pasivovaná
22 - mosaz pochromovaná 
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

SP-009-1-WR017-.. G 3/8 A m ; k k 21,9 19 41,5 12 23,5 40
SP-009-1-WR021-.. G 1/2 A m ; k k 24 22 46,5 15 23,5 60

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

SP-009-1-WR521-.. G 1/2 m k k k 30 27 45 17 23,5 75

Schlauchanschluss SP-009-1-SL013-.. 13 mm k m k k 15 55 30 23,5 37

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

Objednací číslo
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Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

TYP SP-009
DN 9

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Serie LP
Typenmerkmale:
- ohne Spritzeffekt
- kuppelbar mit Type KL-012 (Kunststoffausführung)
- Edelstahlausführungen 1.4404/1.4571 oder

gleichwertig in glatter Ausführung mit Griffrillen
statt Rändelungen (-GL/-GX)

Zusatzausstattungen:
OV = ohne Ventil
SI = mit Sicherung durch Entriegelungssperre

(Außendurchmesser 44 mm)
VH = mit Verriegelungshilfe

Type LP-012
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt
21 = Messing passiviert
22 = Messing verchromt
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:
13 = Stahl chemisch vernickelt
24 = Messing chemisch vernickelt

DN 12
Dichtungsausführungen:
1 = NBR
2 = FKM 
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-012-0-WR021-..-. G 1/2 A m m ; k 40 32 82 15 380
LP-012-0-WR026-..-. G 3/4 A m ; ; k 40 32 84 17 410
LP-012-0-WR033-..-. G 1 A m k k k 40 36 88 20 470

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228, Ein-
schraubzapfen nach
DIN 3852-11 Form E
für Profildichtring oder
O-Ring (kein Lieferan-
teil)

LP-012-0-WE021-..-. G 1/2 A ; 40 32 84 14 390

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228 / BS 5200
mit 60° Dichtkonus

LP-012-0-VR021-..-. G 1/2 A ; k 12 40 32 82 15 380
LP-012-0-VR026-..-. G 3/4 A ; k 12 40 32 84 17 400

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-012-0-D1018-..-. M 18 x 1,5 ; 10 40 32 78 11 370
LP-012-0-D1222-..-. M 22 x 1,5 ; k 12 40 32 79 12 380

Metrisches Außenge-
winde, mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631,
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

LP-012-0-DV015-..-. M 22 x 1,5 k k 12 40 32 106 39 430

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-012-0-L1218-..-. M 18 x 1,5 ; k L 12 10 40 32 78 11 370
LP-012-0-L1522-..-. M 22 x 1,5 ; k L 15 12 40 32 79 12 380
LP-012-0-S1624-..-. M 24 x 1,5 ; k S 16 12 40 32 81 14 390

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-012-0-WR521-..-. G 1/2 m m ; k 40 32 81 17 420
LP-012-0-WR526-..-. G 3/4 m m ; ; 40 32 83 19 400

Schlauchanschluss
LP-012-0-SL016-..-. 16 mm m ; ; k 40 32 102 35 390
LP-012-0-SL019-..-. 19 mm m ; ; k 40 32 102 35 410

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-012-2-WR021-..-. G 1/2 A m m k k 40 32 80 15 29,5 290
LP-012-2-WR026-..-. G 3/4 A ; ; k k 40 32 82 17 29,5 320
LP-012-2-WR033-..-. G 1 A m k k k 40 36 86 20 29,5 380

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228, Ein-
schraubzapfen nach
DIN 3852-11 Form E
für Profildichtring oder
O-Ring (kein Lieferan-
teil)

LP-012-2-WE021-..-. G 1/2 A ; 40 32 82 14 29,5 300

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228 / BS 5200
mit 60° Dichtkonus

LP-012-2-VR021-..-. G 1/2 A ; k 12 40 32 80 15 29,5 290
LP-012-2-VR026-..-. G 3/4 A ; k 12 40 32 82 17 29,5 310

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

TYP LP-012
DN 12

Speciální materiály:
13 - ocel chemicky poniklovaná
24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Charakteristika
- bezústřiková 
- možnost spojení s typem KL-006
- výrobek v materiálu nerez-ocel 

má povrch částečně hladký

Objednací číslo
Způsob 
připojení

A O
ce

l 
po

zin
ko

va
ná

Hm
otn

os
t [g

]

Ne
re

z o
ce

l

U
za

ví
ra

cí
 z

ás
uv

ka
U

za
ví

ra
cí

 z
ás

trč
ka

M
os

az
 

pa
siv

ov
an

á
Mo

sa
z 

po
ch

rom
ov

an
á

Tě
žk

á/
leh

ká
 

řa
da

Vn
ějš

í p
rům

ěr
 

tru
bk

y

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnější 
závit podle 
DIN ISO 228, 
s čepem dle 
DIN 3852-11, 
tvar E

Trubkový 
vnější závit 
podle DIN ISO 
228/ BS 5200, 
s těsnícím 
kónusem 60° 

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle 
DIN 7631, 
s prodlouženým 
závitem

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada)

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnější 
závit podle 
DIN ISO 228, 
s čepem dle 
DIN 3852-11, 
tvar E

Trubkový 
vnější závit 
podle DIN ISO 
228/ BS 5200, 
s těsnícím 
kónusem 60°

Standardní materiály:
11 - ocel-pozinkovaná
21 - mosaz pasivovaná
22 - mosaz pochromovaná 
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo 
stejných hodnot)

Zvláštní provedení:
OV - bez ventilku 
SI -  rozpojovací pojistky (vnější 

průměr 34 mm)
VH - uvolňovací objímka

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz



HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 330 • fax: 416 711 399 • e-mail: lin-tech@hennlich.cz • www.hennlich.cz/rychlospojky

NÍZKOTLAKÉ RYCHLOSPOJKY - SÉRIE LP

Sé
rie

 L
P

29

Bestellnummer
Anschluss

A dDN SW n t lG
ew

ich
t [

g]
fü

r S
ta

hl

M
es

si
ng

ve
rc

hr
om

t
Ed

el
st

ah
l

1.4
40

4/1
.45

71

R
ei

he

R
oh

r A
D

M
es

si
ng

pa
ss

iv
ie

rt

S
ta

hl
ve

rz
in

kt

25

S
er

ie
  L

P

Ve
rs

ch
lu

ss
ni

pp
el

S
te

ck
ni

pp
el

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-012-2-D1018-..-. M 18 x 1,5 ; 10 40 32 76 11 29,5 280
LP-012-2-D1222-..-. M 22 x 1,5 ; k 12 40 32 77 12 29,5 290

Metrisches Außenge-
winde, mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631,
Gewinde verlängert für
max. Schottstärke 
10 mm

LP-012-2-DV015-..-. M 22 x 1,5 k k 12 40 32 104 39 29,5 340

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-012-2-L1218-..-. M 18 x 1,5 ; k L 12 10 40 32 76 11 29,5 280
LP-012-2-L1522-..-. M 22 x 1,5 ; k L 15 12 40 32 77 12 29,5 290
LP-012-2-S1624-..-. M 24 x 1,5 ; k S 16 12 40 32 79 14 29,5 290

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-012-2-WR521-..-. G 1/2 m m ; k 40 32 79 17 29,5 330
LP-012-2-WR526-..-. G 3/4 m m ; ; 40 32 81 19 29,5 310

Schlauchanschluss
LP-012-2-SL016-..-. 16 mm m ; ; k 40 32 100 35 29,5 300
LP-012-2-SL019-..-. 19 mm m ; ; k 40 32 100 35 29,5 320

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-012-1-WR017-.. G 3/8 A m k k k 30 27 49,5 12 29,5 90
LP-012-1-WR021-.. G 1/2 A m ; ; k 30 27 54,5 15 29,5 100
LP-012-1-WR026-.. G 3/4 A m m ; k 33 30 54,5 17 29,5 140

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-012-1-WR521-.. G 1/2 m ; ; k 30 27 50,5 17 29,5 100
LP-012-1-WR526-.. G 3/4 ; k k k 35,5 32 52,5 19 29,5 120

Schlauchanschluss
LP-012-1-SL013-.. 13 mm m m ; k 21 61 30 29,5 70
LP-012-1-SL016-.. 16 mm m k k k 21 66 35 29,5 75
LP-012-1-SL019-.. 19 mm m ; ; k 25 68,5 35 29,5 110

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k
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Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle 
DIN 7631, 
s prodlouženým 
závitem

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada)

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

TYP LP-012
DN 12

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Serie LP
Typenmerkmale:
- ohne Spritzeffekt
- Edelstahlausführungen 1.4404/1.4571 oder

gleichwertig in glatter Ausführung mit Griffrillen
statt Rändelungen (-GL/-GX)

Zusatzausstattungen:
GG = mit Ringgriffen Ø 130 (Aluminium-Guss)
OV = ohne Ventil
SI = mit Sicherung durch Entriegelungssperre

(Außendurchmesser 58 mm)
VH = mit Verriegelungshilfe
Achtung:
GG und SI nicht kombinierbar = Sonderausführung

Type LP-019
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt
21 = Messing passiviert
22 = Messing verchromt
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:
13 = Stahl chemisch vernickelt
24 = Messing chemisch vernickelt

DN 19
Dichtungsausführungen:
1 = NBR 
2 = FKM
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-019-0-WR026-..-. G 3/4 A m ; ; k 54 46 100 17 840
LP-019-0-WR033-..-. G 1 A m m ; k 54 46 103 20 870

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228, Ein-
schraubzapfen nach
DIN 3852-11 Form E
für Profildichtring oder
O-Ring (kein Lieferan-
teil)

LP-019-0-WE026-..-. G 3/4 A ; 54 46 102 16 850

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228 / BS 5200
mit 60° Dichtkonus

LP-019-0-VR026-..-. G 3/4 A ; k 19 54 46 100 17 830
LP-019-0-VR033-..-. G 1 A ; k 19 54 46 103 20 870

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-019-0-D1526-..-. M 26 x 1,5 ; k 15 54 46 95 12 830
LP-019-0-D1930-..-. M 30 x 1,5 ; 19 54 46 97 14 830

Metrisches Außenge-
winde, mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631,
Gewinde verlängert 
für max. Schottstärke
10 mm

LP-019-0-DV022-..-. M 30 x 1,5 k k 19 54 46 128 45 920

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-019-0-L1826-..-. M 26 x 1,5 ; L 18 16 54 46 95 12 830
LP-019-0-L2230-..-. M 30 x 2 m k L 22 20 54 46 97 14 830
LP-019-0-S2030-..-. M 30 x 2 ; S 20 16 54 46 99 16 850
LP-019-0-S2536-..-. M 36 x 2 ; k S 25 20 54 46 101 18 860

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-019-0-WR526-..-. G 3/4 m m ; k 54 46 94 19 890
LP-019-0-WR533-..-. G 1 m m ; k 54 46 98 23 880

Schlauchanschluss
LP-019-0-SL019-..-. 19 mm ; ; ; k 54 46 118 35 850
LP-019-0-SL025-..-. 25 mm m m ; k 54 46 123 40 870
LP-019-0-SL028-..-. 28 mm ; ; k 54 46 128 45 930

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-019-2-WR026-..-. G 3/4 A m ; ; k 54 46 96 17 32,5 690
LP-019-2-WR033-..-. G 1 A m m ; k 54 46 99 20 32,5 720

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228, Ein-
schraubzapfen nach
DIN 3852-11 Form E
für Profildichtring oder
O-Ring (kein Lieferan-
teil)

LP-019-2-WE026-..-. G 3/4 A ; 54 46 98 16 32,5 700

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228 / BS 5200
mit 60° Dichtkonus

LP-019-2-VR026-..-. G 3/4 A ; k 19 54 46 96 17 32,5 690
LP-019-2-VR033-..-. G 1 A ; k 19 54 46 99 20 32,5 720

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

TYP LP-019
DN 19
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Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnější 
závit podle 
DIN ISO 228, 
s čepem dle 
DIN 3852-11, 
tvar E

Trubkový 
vnější závit 
podle DIN ISO 
228/ BS 5200, 
s těsnícím 
kónusem 60°

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle 
DIN 7631, 
s prodlouženým 
závitem

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada)

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnější 
závit podle 
DIN ISO 228, 
s čepem dle 
DIN 3852-11, 
tvar E

Trubkový 
vnější závit 
podle DIN ISO 
228/ BS 5200, 
s těsnícím 
kónusem 60°

Speciální materiály:
13 - ocel chemicky poniklovaná
24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Standardní materiály:
11 - ocel-pozinkovaná
21 - mosaz pasivovaná
22 - mosaz pochromovaná 
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

Charakteristika
- bezústřiková
Zvláštní provedení:
GG - přídavné rukojeti pro usnadnění manipulace
OV - bez ventilku 
SI -  rozpojovací pojistky (vnější průměr 58 mm)
VH - uvolňovací objímka

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-019-2-D1526-..-. M 26 x 1,5 ; k 15 54 46 91 12 32,5 680
LP-019-2-D1930-..-. M 30 x 1,5 ; 19 54 46 93 14 32,5 680

Metrisches Außenge-
winde, mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631,
Gewinde verlängert 
für max. Schottstärke
10 mm

LP-019-2-DV022-..-. M 30 x 1,5 k k 19 54 46 124 45 32,5 770

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-019-2-L1826-..-. M 26 x 1,5 ; L 18 16 54 46 91 12 32,5 680
LP-019-2-L2230-..-. M 30 x 2 m k L 22 20 54 46 93 14 32,5 670
LP-019-2-S2030-..-. M 30 x 2 ; S 20 16 54 46 95 16 32,5 690
LP-019-2-S2536-..-. M 36 x 2 ; k S 25 20 54 46 97 18 32,5 710

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-019-2-WR526-..-. G 3/4 m m ; k 54 46 90 19 32,5 740
LP-019-2-WR533-..-. G 1 m m ; k 54 46 94 23 32,5 730

Schlauchanschluss
LP-019-2-SL019-..-. 19 mm ; ; ; k 54 46 114 35 32,5 700
LP-019-2-SL025-..-. 25 mm m m ; k 54 46 119 40 32,5 710
LP-019-2-SL028-..-. 28 mm ; ; k 54 46 124 45 32,5 780

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-019-1-WR021-.. G 1/2 A ; ; ; k 40 36 57,5 15 32,5 210
LP-019-1-WR026-.. G 3/4 A m ; ; k 40 36 59,5 17 32,5 220
LP-019-1-WR033-.. G 1 A m ; ; k 40 36 62,5 20 32,5 260

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-019-1-WR526-.. G 3/4 m ; ; k 40 36 57,5 19 32,5 240
LP-019-1-WR533-.. G 1 ; ; ; k 45 41 61,5 23 32,5 250

Schlauchanschluss
LP-019-1-SL019-.. 19 mm m k k k 32 68,5 35 32,5 180
LP-019-1-SL025-.. 25 mm m ; ; k 32 73,5 40 32,5 190

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle 
DIN 7631, 
s prodlouženým 
závitem

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ 
těžká řada)

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

Zá
st

rč
ka

U
za

ví
ra

cí
 z

ás
trč

ka
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Serie LP
Zusatzausstattungen:
SI = mit Sicherung durch Entriegelungssperre

(Außendurchmesser 89 mm)
GG = mit Ringgriffen Ø 190 (Aluminium-Guss) 

Achtung:
GG und SI nicht kombinierbar
= Sonderausführung

Type LP-032
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt
21 = Messing passiviert
22 = Messing verchromt
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:
13 = Stahl chemisch vernickelt
24 = Messing chemisch vernickelt
31 = Aluminium silber eloxiert

DN 32
Dichtungsausführungen:
1 = NBR
2 = FKM
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-0-WR048-..-. G 1 1/2 A m ; ; k 82 75 139 22 2930
LP-032-0-WR060-..-. G 2 A k k k k 82 75 143 26 2980

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-032-0-D3245-..-. M 45 x 1,5 ; 32 82 75 128 16 2720

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-032-0-S3852-..-. M 52 x 2 ; S 38 32 82 75 134 22 2770

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-0-WR548-..-. G 1 1/2 m m ; k 82 75 126 25 2890
LP-032-0-WR560-..-. G 2 ; ; ; k 82 75 130 29 2760

Schlauchanschluss LP-032-0-SL042-..-. 42 mm k k k k 82 75 178 61 3090

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-4-WR048-..-. G 1 1/2 A k k k k 82 70 109 22 2230
LP-032-4-WR060-..-. G 2 A k k k k 82 70 113 26 2490

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-4-WR542-..-. G 1 1/4 k k k k 82 70 89 25 2000
LP-032-4-WR548-..-. G 1 1/2 ; k k k 82 70 89 25 1930
LP-032-4-WR560-..-. G 2 k k k k 82 70 89 29 1690

Schlauchanschluss LP-032-4-SL042-..-. 42 mm k k k k 82 70 143 61 2260

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k
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Serie LP
Zusatzausstattungen:
SI = mit Sicherung durch Entriegelungssperre

(Außendurchmesser 89 mm)
GG = mit Ringgriffen Ø 190 (Aluminium-Guss) 

Achtung:
GG und SI nicht kombinierbar
= Sonderausführung

Type LP-032
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt
21 = Messing passiviert
22 = Messing verchromt
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:
13 = Stahl chemisch vernickelt
24 = Messing chemisch vernickelt
31 = Aluminium silber eloxiert

DN 32
Dichtungsausführungen:
1 = NBR
2 = FKM
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-0-WR048-..-. G 1 1/2 A m ; ; k 82 75 139 22 2930
LP-032-0-WR060-..-. G 2 A k k k k 82 75 143 26 2980

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-032-0-D3245-..-. M 45 x 1,5 ; 32 82 75 128 16 2720

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-032-0-S3852-..-. M 52 x 2 ; S 38 32 82 75 134 22 2770

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-0-WR548-..-. G 1 1/2 m m ; k 82 75 126 25 2890
LP-032-0-WR560-..-. G 2 ; ; ; k 82 75 130 29 2760

Schlauchanschluss LP-032-0-SL042-..-. 42 mm k k k k 82 75 178 61 3090

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-4-WR048-..-. G 1 1/2 A k k k k 82 70 109 22 2230
LP-032-4-WR060-..-. G 2 A k k k k 82 70 113 26 2490

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-4-WR542-..-. G 1 1/4 k k k k 82 70 89 25 2000
LP-032-4-WR548-..-. G 1 1/2 ; k k k 82 70 89 25 1930
LP-032-4-WR560-..-. G 2 k k k k 82 70 89 29 1690

Schlauchanschluss LP-032-4-SL042-..-. 42 mm k k k k 82 70 143 61 2260

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k
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Speciální materiály:
13 - ocel chemicky poniklovaná
24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Zvláštní provedení:
SI -  rozpojovací pojistky (vnější průměr 89 mm)
GG - přídavné rukojeti pro usnadnění manipulace

U
za

ví
ra

cí
 z

ás
uv

ka

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ těžká 
řada)

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Standardní materiály:
11 - ocel-pozinkovaná
21 - mosaz pasivovaná
22 - mosaz pochromovaná 
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

TYP LP-032
DN 32

Objednací číslo
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ydo 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz

Průchozí zásuvkaOcel pozinkovanáHmotnost [g] - mat.ocelNerez ocelUzavírací zásuvkaMosaz pasivovanáMosaz pochromovanáTěžká/lehká řadaVnější průměr trubky
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Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-2-WR048-..-. G 1 1/2 A m m ; k 82 75 135,5 22 39 2460
LP-032-2-WR060-..-. G 2 A k k k k 82 75 139,5 26 39 2500

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-032-2-D3245-..-. M 45 x 1,5 ; 32 82 75 124,5 16 39 2220

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-032-2-S3852-..-. M 52 x 2 ; S 38 32 82 75 130,5 22 39 2280

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-2-WR548-..-. G 1 1/2 m m ; k 82 75 122,5 25 39 2390
LP-032-2-WR560-..-. G 2 ; ; ; k 82 75 126,5 29 39 2260

Schlauchanschluss LP-032-2-SL042-..-. 42 mm k k k k 82 75 174,5 61 39 2610

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-1-WR048-.. G 1 1/2 A m k k k 60 55 74,5 22 39 600
LP-032-1-WR060-.. G 2 A k k k k 72,5 65 78,5 26 39 650

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-1-WR542-.. G 1 1/4 m k k k 60 55 71 25 39 610
LP-032-1-WR548-.. G 1 1/2 m k k k 65 60 71 25 39 640
LP-032-1-WR560-.. G 2 k ; ; k 78 70 75 29 39 790

Schlauchanschluss LP-032-1-SL042-.. 42 mm k k k k 54 105 61 39 620

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k
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Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Metrický vnější 
závit s kónusem 
60° podle DIN 
7631

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ těžká 
řada)

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřníí 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

TYP LP-032
DN 32
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Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-2-WR048-..-. G 1 1/2 A m m ; k 82 75 135,5 22 39 2460
LP-032-2-WR060-..-. G 2 A k k k k 82 75 139,5 26 39 2500

Metrisches Außenge-
winde mit 60° Dicht-
konus nach DIN 7631

LP-032-2-D3245-..-. M 45 x 1,5 ; 32 82 75 124,5 16 39 2220

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-032-2-S3852-..-. M 52 x 2 ; S 38 32 82 75 130,5 22 39 2280

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-2-WR548-..-. G 1 1/2 m m ; k 82 75 122,5 25 39 2390
LP-032-2-WR560-..-. G 2 ; ; ; k 82 75 126,5 29 39 2260

Schlauchanschluss LP-032-2-SL042-..-. 42 mm k k k k 82 75 174,5 61 39 2610

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-1-WR048-.. G 1 1/2 A m k k k 60 55 74,5 22 39 600
LP-032-1-WR060-.. G 2 A k k k k 72,5 65 78,5 26 39 650

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-032-1-WR542-.. G 1 1/4 m k k k 60 55 71 25 39 610
LP-032-1-WR548-.. G 1 1/2 m k k k 65 60 71 25 39 640
LP-032-1-WR560-.. G 2 k ; ; k 78 70 75 29 39 790

Schlauchanschluss LP-032-1-SL042-.. 42 mm k k k k 54 105 61 39 620

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k
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Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz

Ocel pozinkovanáHmotnost [g]Nerez ocel1.4404/1.4571Těžká/lehká řadaZástrčkaMosaz pasivovanáMosaz pochromovanáUzavírací zástrčkaVnějšíprůměr trubky



HENNLICH s.r.o.• tel.: 416 711 330 • fax: 416 711 399 • e-mail: lin-tech@hennlich.cz • www.hennlich.cz/rychlospojky

NÍZKOTLAKÉ RYCHLOSPOJKY - SÉRIE LP

34

Bestellnummer
Anschluss

A dDN SW n t lG
ew

ich
t [

g]
fü

r S
ta

hl

M
es

si
ng

ve
rc

hr
om

t
Ed

el
st

ah
l

1.4
40

4/1
.45

71

R
ei

he

R
oh

r A
D

M
es

si
ng

pa
ss

iv
ie

rt

S
ta

hl
ve

rz
in

kt

30
Ve

rs
ch

lu
ss

ku
pp

lu
ng

en
D

ur
ch

ga
ng

sk
up

pl
un

ge
n

Serie LP
Zusatzausstattungen:
SI = mit Sicherung durch Entriegelungssperre

(Außendurchmesser 116 mm)
GG = mit Ringgriffen Ø 220 (Aluminium-Guss) 

Achtung:
GG und SI nicht kombinierbar
= Sonderausführung

Type LP-050
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt
21 = Messing passiviert
22 = Messing verchromt
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Sonderausführungen:
13 = Stahl chemisch vernickelt
24 = Messing chemisch vernickelt
31 = Aluminium silber eloxiert

DN 50
Dichtungsausführungen:
1 = NBR
2 = FKM
4 = EPDM

Beachten Sie bitte
die technischen Hinweise
auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33
und die max. Betriebsdrücke
auf der Seite 9

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-050-0-WR060-..-. G 2 A ; k k k 112 100 162 26 5550
LP-050-0-WR075-..-. G 2 1/2 A k 112 100 164 30 5560

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-050-0-L4252-..-. M 52 x 2 ; L 42 36 112 100 158 16 5380

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-050-0-WR560-..-. G 2 ; k k k 112 100 158 29 6150
LP-050-0-WR575-..-. G 2 1/2 ; k k k 112 100 167 33 5940

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-050-4-WR060-..-. G 2 A k k k k 112 100 132,5 26 3950
LP-050-4-WR075-..-. G 2 1/2 A k k k 112 100 136,5 30 4210

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-050-4-WR560-..-. G 2 ; k k 112 100 106,5 27 3800
LP-050-4-WR575-..-. G 2 1/2 k 112 100 106,5 31 3640

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k
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TYP LP-050
DN 50

Speciální materiály:
13 - ocel chemicky poniklovaná
24 - mosaz chemicky poniklovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Zvláštní provedení:
SI -  rozpojovací pojistky (vnější průměr 116 mm)
GG - přídavné rukojeti pro usnadnění manipulace
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Trubkový vnější 
závit podle DIN ISO 
228

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 2353 
(lehká/ těžká řada)

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN ISO 
228

Trubkový vnější 
závit podle DIN ISO 
228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN ISO 
228

Standardní materiály:
11 - ocel-pozinkovaná
21 - mosaz pasivovaná
22 - mosaz pochromovaná 
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-050-2-WR060-..-. G 2 A ; k k k 112 100 158 26 46 5010
LP-050-2-WR075-..-. G 2 1/2 A k 112 100 160 30 46 5020

Metrisches Außenge-
winde mit 24° Dicht-
konus nach DIN 2353
(leichte Baureihe L,
schwere Baureihe S )

LP-050-2-L4252-..-. M 52 x 2 ; L 42 36 112 100 154 16 46 4840

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-050-2-WR560-..-. G 2 ; k k k 112 100 154 29 46 5610
LP-050-2-WR575-..-. G 2 1/2 ; k k k 112 100 163 33 46 5400

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Außengewinde nach
DIN ISO 228

LP-050-1-WR060-.. G 2 A m k k 92 85 88 26 46 1590

Zylindrisches Whit-
worth-Rohrgewinde,
Innengewinde nach
DIN ISO 228

LP-050-1-WR560-.. G 2 m k k 92 85 82 29 46 1850

Schlauchanschluss LP-050-1-SL065-.. 65 mm k k k 90 131 75 46 2050

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

Objednací číslo
Způsob 
připojení
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Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Metrický vnější 
závit s kónusem 
24° podle DIN 
2353 (lehká/ těžká 
řada)

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnější 
závit podle DIN 
ISO 228

Trubkový vnitřní 
závit podle DIN 
ISO 228

Hadicový přípoj

TYP LP-050
DN 50

Vn
ějš

í
pr

ům
ěr

 tru
bk

y

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz
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Messung der Durchflusskoeffizienten Cv Eine Strömungsgeschwindigkeit
nach DIN EN 60534 von 8 m/sec sollte bei der Ausle-

gung nicht überschritten werden.

Beide Achsen logar. geteilt, eine von 1 bis 100, die andere bis 1000, Einheit 100 mm

D
ru

ck
di

ffe
re

nz
 ∆

p 
= 

p 1
- p

2
in

 b
ar

Durchflussmenge Q in m3/h
in l/min } bei � = 18 °C

Beide Achsen logar. geteilt, eine von 1 bis 100, die andere bis 1000, Einheit 100 mm

Kupplungs-/Nippelkombination
beidseitig absperrend

Kupplungs-/Nippelkombination
einseitig absperrend

D
ru

ck
di

ffe
re

nz
 ∆

p 
= 

p 1
—

 p
2

in
 b

ar

Durchflussmenge Q in m3/h
in l/min } bei � = 18 °C

Serie LP Leistungsdiagramm Medium Wasser
PRŮTOKOVÝ DIAGRAM
MÉDIUM VODA

Měření koeficientu průtoku Cv dle normy DIN EN 60534 Rychlost proudění média nesmí 
překročit 8 m/s.Kombinace zásuvky a zástrčky oboustranně uzavíratelné

R
oz

dí
l t

la
ku

 ∆
p 

= 
p 1 -

 p
2 [

ba
r] 

Množství průtoku  Q v m³/h
nebo l/min } při    = 18 °C

R
oz

dí
l t

la
ku

 ∆
p 

= 
p 1 -

 p
2 [

ba
r] 

Kombinace zásuvky a zástrčky 
jednostranně uzavíratelné

Množství průtoku  Q v m³/h
nebo l/min } při    = 18 °C
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Se
rie

 L
P

Messung der Durchflusskoeffizienten Cv Betriebsdruck 6 bar Überdruck
nach DIN EN 60534
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Durchflussmenge Q in m3/h bei � = 20 °C

Durchflussmenge Q in m3/h bei � = 20 °C

Kupplungs-/Nippelkombination
beidseitig absperrend

Kupplungs-/Nippelkombination
einseitig absperrend

Serie LP Leistungsdiagramm Medium Luft
PRŮTOKOVÝ DIAGRAM

MÉDIUM VZDUCH

Měření koeficientu průtoku Cv dle normy DIN EN 60534 Přetlak 6 bar

Kombinace zásuvky a zástrčky oboustranně uzavíratelné

Kombinace zásuvky a zástrčky 
jednostranně uzavíratelné

Množství průtoku  Q v m³/h při    = 20 °C

Množství průtoku  Q v m³/h při    = 20 °C
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Bestellnummer Ausstattung
mit
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34 Serie LP Mehrwegeverteiler
Werkstoffausführungen:
serienmäßig:
11 = Stahl verzinkt

Sonderausführungen:
21 = Messing passiviert
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig
50 = Polyamid 11/12 grau (PA)

Dichtungsausführungen:
1 = NBR 
2 = FKM 
4 = EPDM

2-Wege-Rohran-
schluss

2R-006-0-WR517-..-. G 3/8 und k 6 116 81 47,5 430
2 x VK LP-006

2R-007-0-WR521-..-. G 1/2 und k 7 140 96 57 710
2 x VK LP-007

2R-012-0-WR533-..-. G 1 und k 12 178 128 65 1440
2 x VK LP-012

2-Wege-Steckan-
schluss

2S-006-0-WR517-..-. STN LP-006 und k 25 6 12 116 110 47,5 26 430
2 x VK LP-006

ab Lager m kurzfristig ; mittelfristig k

VÍCESMĚRNÉ SYSTÉMY 
S RYCHLOSPOJKAMI

Standardní materiály:
11 - ocel-pozinkovaná
22 - mosaz pochromovaná

Těsnění
1 - NBR (Perbunan)
2 - FKM (Viton)
4 - EPDM

Objednací číslo Vybavení O
ce

l 
po

zin
ko

va
ná

Hm
otn

os
t [g

]

Dvoucestný rozvod 
se zakončením na 
trubku

Dvoucestný rozvod 
se zakončením na 
zástrčku

a

a

G 1 a

STN LP-006 a

Speciální materiály:
21 - mosaz pasivovaná
01 - nerez-ocel (1.4404/1.4571 nebo stejných hodnot)
50 - Polyamid 11/12 - šedá barva (PA)

do 2 týdnů do 4 týdnů na dotaz


