PLNICi HUBICE PRO NAKLADNI AUTA A VAGONY

2.2. RADA STANDARD
2.2.1. TYP NZO400S

HENNLICH

ENGINEERING

POPIS

o teleskopicka plnici hubice pro bezprasnou nakladku sypkych
materialt na nakladni auta a Zelezni¢ni vagény

TECHNICKE PARAMETRY

max. plnici vykon 400 m3/h

granulometrie 0-100 mm

vstupni pfiruba DN400

standardni pracovni teplota -20 °C / +80 °C

odsavaci natrubek pro napojeni na externi odsavani
elektropfevodovka 1.25 kW

dopravni svod tvofeny vnitfnimi teleskopickymi tubusy a vnéjSim
odprasovacim méchem

DESIGN

e elektrovratek s integrovanymi koncovymi a havarijnimi spinaci (horni
a spodni pracovni poloha, horni a spodni havarijni poloha)

e spinac vyvéseni lan

e  ¢idlo pInéni — rota¢ni / vibracni

e prachotésny zvon s gumovou gurtou obklopujici sypanou kupu
materialu a branici uniku prachu do okoli

VOLITELNE PRISLUSENSTVi

fidici elektricky rozvadéc

zaveésny ovladac / dalkové ovladani

oklepovy vibrator

uzaviraci Soupatkové uzavéry (ruéni, elektricky, pneumaticky)
provedeni do vybusného prostredi

nestandardni pracovni teplota -40 °C / +150 °C

L ; .
(min. délka) (max. délka) Zd(mgH) \Q:h)a

(mm) (mm) g max. 400 m*h

1250 3500 2250 489

1400 3900 2500 531

1700 4500 3000 484

1800 5750 3950 633 Robustni teleskopicka plnici hubice typu NZO400S

1800 6 400 4 600 669 s prachotésnym zvonem a c€idlem plnéni Vam

zaru€i bezprasnou nakladku suchych sypkych

materiald na nakladni auta a oteviené Zeleznic¢ni
vagony.
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