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NÁSTĚNNÉ PRŮMYSLOVÉ 
KLIMATIZACE 

NXT30 
CHLADICÍ VÝKON 3000 W

 P = Chladicí výkon (W)
 Ta = Teplota okolí (°C)
 Ti = Teplota uvnitř skříně (°C)

Výkon

Rozměry

NXT30C0T1UNXT30B0T1UNXT30H0E1CNXT30B0T1C

3000300030003000WChladicí výkon EN14511 – A35A35

2210221022102210WChladicí výkon EN14511 – A35A50

400/3/50 ~     
460/3/60

230 1 ~ 50/60
400/3/50 ~     
460/3/60

230 1 ~ 50/60V ~ HzNapájení

500500500500mmŠířka

1270127012701270mmVýška

336336336336mmHloubka 

2,45,22,45,2AProudový odběr

20352035ARozběhový proud

610610AVelikost jističe

1140119011401190WPříkon EN14511 – A35A35

1350138013501380WPříkon EN14511 – A35A50

4-pin plug4-pin plug4-pin plug4-pin plug-Elektrické připojení

1500150015001500m3/hVentilátor uvnitř skříně

20-5420-4520-4520-45°CNastavitelná teplota uvnitř skříně

Termostat TXi40 z výroby nastaven na 35°C-Regulace teploty

20-5520-5520-5520-55°CRozmezí teplot v okolí

NEMA TYPE 12NEMA TYPE 12IP55IP55-Třída krytí uvnitř rozvaděče EN60529

70707070dB (A)Hlučnost

70667066kgHmotnost

-Certifikace 

* Polozapuštěná verze na poptání


