MLZNA DELA

MLZNE DELO MD50

ODSTEPNY ZAVOD

HENNLICH NGINEERING®

HENNLICH s.r.o.

Mizné délo typ MD50 se standardné dodava véetné tfikolového podvozku, ktery

se da velmi snadno dopravovat po stavbé.

Pouziti t&chto zafizeni je velmi vSestranné, napfiklad pfi demoli¢nich pracich,

v kamenolomech nebo ve Stérkovnach.

STANDARDNI PROVEDENI

e nerezovy mlzny kruh

e laminatovy tubus

e mosazneé trysky

e ¢erpadlo s vodnim filtrem

e automatické horizontalni otaceni 0-350°

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

e bezdratové dalkové ovladani (dosah cca 250 m)
e podvozek

e elektrické vertikalni naklapéni (0-50°)

e podvalnik / dieselovy generator / nadrz na vodu

Technicka specifikace
Dosah (pfi bezvétfi)
Velikost kapének
Vykon ventilatoru
Vykon Cerpadla
Vodni filtr
Automatické otaceni
Elektro

Spotreba vody
Pfipojeni na vodu
Pocet trysek

Vaha

MD50
40-50m
50 - 150 ym

7,5 kW

5,5 kW

500 pm

0-350°

3x400VAC, 50 Hz

1555 I/h (10 bar)
vnitfni zavit DN 40

36 ks

300 kg

50 m

dosah mlzeni

www.hennlich-dust-control.com/cz



