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MLŽNÉ DĚLO MD20C 
COVIDFIGHTER

ODŠTÌPNÝ ZÁVOD

Mlžné dělo MD20C disponuje reverzní možností rozprašování 
dekontaminačních prostředků, což ho činí naprosto 
unikátním.

V případě standardního použití dopředu je dosah do 25 m při 
bezvětří. V reverzním chodu vyrábí dělo mlhovinu o průměru 6 m, 
tento způsob se používá pro efektivní dekontaminaci prostředků 
městské hromadné dopravy či nástupišť.

NEJČASTĚJŠÍ APLIKACE
• Dekontaminace prostředků hromadné dopravy (soupravy 

metra, trolejbusy, autobusy, tramvaje)
• Dezinfekce venkovních nástupišť
• Dekontaminace prostorů stanic metra
• Dezinfekce v tunelech
• Dezinfekce ulic, silnic, chodníků atd.
• Dezinfekce vnitřních prostor (domovy seniorů, školy, 

kanceláře atd.)

STANDARDNÍ PROVEDENÍ
• Reverzní použití (dopředu dosah cca 20-25 m, reverzní 

chod s rozprašováním mlhoviny o průměru 6 m)
• Axiální ventilátor 
• 2 x nerezový mlžný kruh s tryskami
• Podstavec se systémem horizontálního otáčení 
• Vysokotlaké čerpadlo
• Vodní fi ltr, manometr
• Elektrický řídící rozvaděč  

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MD20C
Dosah do 20-25 m (při bezvětří)
Velikost kapének 50-150 μm
Čerpadlo 1,5 kW
Ventilátor 4,0 kW
Horizontální otáčení -90°/+90°
Vertikální naklápění 0-35°
Spotřeba vody 3000 l/h
Počet trysek 36 ks
Elektro 3 x 400 V AC, 50 Hz
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