
Snímání hladiny – sypké látky 

            Dotazník 

Kontaktní údaje: 
název firmy: 

ulice, číslo popisné:    město:   PSČ: 

osoba: 

funkce: 

tel.: 

email.: 

Materiál a způsob snímání: 
snímaný materiál:           sypná hmotnost (kg/dm3):                      granulace (mm): 

□ snímání limitní: □ stav naplnění / □ stav vyprázdnění  vzdálenost bodu snímání od stěny/víka (mm): 

□ snímání kontinuální

Prostředí:  

□ standardní □ suché / □ vlhké

□ s nebezpečím výbuchu  zóna uvnitř zásobníku:    zóna vně:  

procesní teplota: □ standard -25..+80 °C  □ jiné (min/max):  /   

procesní tlak (bar): min           /   max 

Instalace:  

způsob instalace: □ z boku / □ svislá z víka 

procesní připojení:  

závit □ G1  □ G11/4  □  G11/2  □ G2  □ M30  □ M32  □ jiný: □ příruba – průměr (mm):

napětí:  □ 220..240VAC  □ 110..120VAC  □ 48VAC  □ 24VAC  □ 24VDC  □ 12VDC  □ 48VDC    □ jiné: 
Náčrtek nádrže, jiné požadavky: 
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